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Velkommen til HP LaserJet 9055mfp/9065mfp. I nedenstaende afsnit finder du produktoplysninger og tip 
til brugen at denne vejledning. 



Nogleoperatorfunktioner 

Specialindstillinger kan angives af nogleoperatoren eller en anden person, der er ansvarlig for MFP'en. 
Adgang til nogleoperatortilstand kraever en nogleoperatoradgangskode. Yderligere oplysninger findes i 
afsnittet "Nogleoperator- tilstand" pa side 1 65. 

MFP-service, reparation og forbrugsvarer 

Service og reparation ma kun udfores af en autoriseret servicerepraesentant fra HP. MFP'en ma aldrig 
skilles ad, da dette kan medf0re personskade og beskadigelse af MFP'en. Brug kun forbrugsvarer, der 
anbefales af HP, da dette sikrer en optimal kopikvalitet. Kontaktoplysninger vedrarende service, reparation 
og forbrugsvarer kan skrives ned i afsnittet "Service, reparationer og forbrugsvarer" pa side 201 . 

Hjaelpetilstand 

Du kan fa adgang til hjaelp fra enhver funktion eller tilstand, der vises pa skaarmen, ved at trykke pa 
knappen HJ/ELP pa kontrolpanelet. 

Produktoversigt 

MFP'en kan bruges som en saerskilt digital kopimaskine eller som hojhastighedsprinter pa netvaerk, 
narden tilsluttes HP Print Controller (ekstraudstyr). 

Med HP Digital Technology kan du udfore folgende opgaver: 

• tage flere kopier med en enkelt indforing af originaler 

• gemme billeder i hukommelsen 

• oprette kapitler og foldere 

• indsaette omslag og billeder 

• forbedre fotos og billeder og forbedre tekstkvaliteten 

• placere stempel, vandmaerke eller scannede billeder pa den scannede original 

• reducere tonerforbrug og tage renere kopier 

• arrangere billeder i folderformat 

• foje billeder, der er scannet fra glaspladen, til et saet, der er scannet fra den automatiske 
dokumentfoder 

• kontrollere kopifunktioner og tage en kladdekopi, for der kopieres flere saet 

• bekraefte den aktuelle MFP-status 

• vaelge tilstand til sortering af flere ark, gruppering, haeftning og foldning med haefte-/stakkeenheden 
(ekstraudstyr) og multifunktionsfinisheren (Q3633A/Q3634A) 

• indstille reservejob for at tage forskellige slags kopier efter hinanden 

• gemme billeddata pa harddisken (ekstraudstyr) til senere udskrivning 
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Funktioner 



MFP'ens funktioner 

Standardudstyr 

• MFP med 4 papirbakker (1 00/500/500/1 .500 ark) 

• Automatisk dokumentfoder (ADF-enhed) 

• Automatisk dupleksenhed (ADU-enhed) 
Ekstraudstyr 

• Haefte-/stakkeenhed (Q3633A) med 2 udskriftsbakker 

Sekundaer bakke: Du kan angive fire udskriftstyper i menuen v«ig f inishertiistand 

ikke-sorteret med forsiden nedad 

ikke-sorteret med forsiden opdad 

grupperet med forsiden nedad 

grupperet med forsiden opdad 
Den primaere bakke understotter fire udskriftstyper 

sorterede udskrifter 

haeftede og sorterede udskrifter 

ikke-sorterede udskrifter 

grupperede udskrifter 

• Multifunktionsfinisheren (Q3634A) har tre udskriftsbakker 

Den sekundaere bakke understotter fire udskriftstyper 

ikke-sorteret med forsiden nedad 

ikke-sorteret med forsiden opdad 

grupperet med forsiden nedad 

grupperet med forsiden opdad 
Den primaere bakke understotter fire udskriftstyper 

sorterede udskrifter 

haeftede og sorterede udskrifter 

ikke-sorterede udskrifter 

grupperede udskrifter 
Folderbakke: til haeftede og foldede eller blot haeftede foldere 

• Hullesaat, der laver 2 huller (Q3689A), 4 huller - svensk (Q3691 A), 3 huller (Q3635A) 
og 4 huller (Q3690A) 

• Post-indforingsenhed (Q3636A) 

• Elevatorkassette (HCI) (Q3637A) (4.000 ark Letter/A4) 

• Elevatorkassette (HCI) (Q3638A) (4.000 ark Ledger/A3) 

• Udskriftssaet (Q3639A) 

• Harddisk til kopicontroller (Q3642A) 
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Brugeranvisninger 



Folgende sider indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, som du skal laese og forsta, for du tager 
MFP'en i brug., Hvis du har sporgsmal vedrorende sikkerhed, skal du kontakte vores servicerepraesentant. 

Sikkerhedsmaerkater pa MFP'en 

Sikkerhedsmaerkaterne sidder pa indersiden af MFP'en. Formalet med sikkerhedsmaerkaterne er at gore 
dig opmaerksom pa forestaende eller mulige farlige situationer eller forhold. Laes alle sikkerhedsmaerkater. 
Hvis en sikkerhedsmaerkat fjernes eller ikke kan laeses pa grund af snavs, el, skal du kontakte din 
servicerepraesentant for at fa en ny maerkat. 

Du ma ikke rare de dele pa MFP'en, der er maerket Advarsel! eller Forsigtigl, da dette kan medfore 
personskade. 

Du ma ikke fjerne maerkater med teksten ADVARSEL! eller FORSIGTIG! Hvis en maerkat fjernes, 
skal du kontakte din servicerepraesentant for at fa en ny. 

Rengor maerkaterne efter behov, sa de altid er laeselige. Hvis rengoring ikke gor maerkaten laeselig, 
skal du kontakte din servicerepraesentant for at fa en ny. 

Folgende standardsikkerhedskategorier bruges pa produktmaerkaterne. 



A ADVARSEL! 

Advarsel! angiver en mulig farlig situation, der kan medfore dodsfald eller alvorlig personskade. 



^ FORSIGTIG! 

Forsigtigl angiver en mulig farlig situation, der kan medfore mindre eller moderat personskade. 
I denne vejledning bruges folgende standardhenvisninger. 

ADVARSEL! Advarselsmeddelelser g0r dig opmaerksom pa en bestemt procedure eller fremgangsmade, hvor 
manglende overholdelse kan medfore personskade eller tab af data eller beskadigelse af udstyret. 



FORSIGTIG! Forsigtig-meddelelser vises, for en procedure, hvor manglende overholdelse af anvisningerne kan medfore tab 
af data eller beskadigelse af udstyret. 



Bemaerk! Bemaerkninger indeholder vigtige oplysninger. 
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A FORSIGTIG 



PAS PA du ikke far 
fingrene i klemme i de 
to RADF- haengsler, 
ellers kan du komme 
til skade. 





A CAUTION 






A ATTENTION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 



A CAUTION 



^ ADVARSEL! 



Dette omrade genererer 
h0jspaending. Hvis du 
rarer ved dette omrade, 
kan du fa elektrisk stod. 
MA IKKE BER0RES. 





Fikseringsenheden 
bliver meget varm. 
Undga forbraendinger, 
MA IKKE BER0RES. 



^ FORSIGTIG! 



Transportfikseringsenh 
eden er meget tung. 
Vaer forsigtig, nar du 
traekker enheden ud, 
ellers kan du komme 
til skade. 



^ FORSIGTIG 



Du MA IKKE placere 
din hand mellem 
hovedenheden 
og fremkalderens 
fikseringsenhed, da du 
kan komme til skade. 
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A CAUTION 


&. CAUTION 
& ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


APRECflUCIOH 


APRECAUCION 




. 1 ATTENZIONE 


ACUIDADO 







^FORSIGTIG! 



Du MA IKKE placere dine fingre 
nederst pa dokumentf0derens 
overste del, nar du saetter den pa 
plads, da du kan komme til skade. 




ACAUTION 




AATTENTION 




APRECAUCION 




iiCUIDADO 




UTION 




'ATTENTION 




AVORSICHT 




APRECAUCION 




&ATTENZIONE 













A FORSIGTIG 



Veer forsigtig, 
nar du har abnet 
papirudgangens 
abning. Du MA IKKE 
placere din hand i 
abningen, da du kan 
komme til skade. 



A CAUTION 




A ATTENTION 




APRECAUCION 




ACUIDADO 




/'■■■ CAUTION 




'ATTENTION 




• VORSICHT 




• PRECAUCION 




• ATTENZIONE 




ASS 









A FORSIGTIG! 



Du MA IKKE placere 
din hand mellem 
hovedenheden 
og bakken, da du kan 
komme til skade. 



A FORSIGTIG! 



Valsedrevenheden 
er placeret inden for 
abningen i den nederste 
papirudgang. Du MA 
IKKE placere din hand 
i abningen, da du kan 
komme tii skade. 
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Miljoprogram 



Miljobeskyttelse 

Hewlett-Packard Company har forpligtet sig til at levere kvalitetsprodukter pa en miljomaessig baeredygtig 
made. Dette produkt er udviklet til at minimere pavirkningen af miljoet. 

Ozonbeskyttelse 

Dette produkt indeholder et ozonfilter, der beskytter indeklimaet. Ozonfilteret skal udskiftes 
under den forebyggende vedligeholdelse, hver gang der er udskrevet 250.000 sider. 

Stramforbrug 

Stramforbruget reduceres betydeligt i tilstanden Dvale, hvilket sparer pa energien og reducerer 
omkostningerne, uden at det pavirker produktets hoje ydeevne. Dette produkt overholder kravene i 
ENERGY STAR® (Version 1 .0), der er et frivilligt program til fremme af udviklingen af energieffektive 
kontorprodukter. 



ENERGY STAR® er registreret i USA. Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company 
bestemt, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne (Version 1 .0) vedrorende 
energieffektivitet. Yderligere oplysninger findes pa adressen http://www.energystar.gov/. 

Papirforbrug 

Dette produkt har en automatisk dupleksfunktion, der kan reducere papirforbruget og dermed 
belastningen af naturens ressourcer. 

Plastik 

Plastikdele, der vejer mere end over 25 gram, er maerket i henhold til internationale standarder, 
hvilket forbedrer muligheden for at identificere genbrugelige plastikdele. 

Papir 

Dette produkt kan bruge genbrugspapir, der overholder retningslinjerne i Print Media Guide. 
Dette produkt kan bruges med genbrugspapir i henhold til EN 12281 :2000. 

Materialebegraensninger 

Den fluorescerende lampe i kontrolpanelets LCD-display i dette HP-produkt indeholder kviksolv, 
der muligvis kraever saerlig bortskaffelse. 

Dette HP-produkt indeholder bly, der muligvis kraever saerlig bortskaffelse. 

Dette HP-produkt indeholder et litiumbatteri (i hukommelseskortenheden), der muligvis kraever 
saerlig bortskaffelse. 



Yderligere oplysninger om genbrug fas pa adressen http://www.hp.com/go/recycle eller ved at kontakte 
de lokale myndigheder eller Electronics Industries Alliance pa adressen http://www.eiae.org/. 





Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Datablad vedrorende materialesikkerhed 

Datablade vedrorende materialesikkerhed (MSDS) kan fas pa webstedet for 
HP LaserJet-printerforbrugsvarer pa adressen http://www.hp.com/go/msds. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du onsker yderligere oplysninger om folgende miljoemner: 

• miljobeskrivelse af dette og mange andre HP-produkter 

• miljopolitik 

• miljostyringssystem 

• program for returnering og genbrug af produktet 

• MSDS (Sikkerhedsdatablad) 

... skal du besoge http://www.hp.com/go/environment eller 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment 
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Overensstemmelseserklaering 



Producentens navn: 
Producentens adresse: 



Overensstemmelseserklaering 

i henhold til ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014 
Hewlett-Packard Company 



erklserer herved, at produktet 
Produktnavn: 
Produktnummer: 
Produkttilbehor: 

opfylder folgende produktspecifikationer: 
Sikkerhed: 



EMC: 



11311 Chinden Boulevard 
Boise, ID, 83714-1021, USA 



HP LaserJet 9055mfp/9065mfp 

Q3631A, Q3632A 

ALT 



IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1 +A11 

(Klasse 1 Laser/LED-produkt) 

GB4943-1995 

CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998-Klasse A 
EN 61000-3-2:1995/ A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 



FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 Klasse A / ICES-003, udgave 

3/GB9254-1998 

AS / NZS 3548:1 995+A1+A2 

Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/E0F og lavspaendingsdirektiv 73/23/E0F og baerer CE-maerket 
i overensstemmelse hermed. 

1 Produktet blev testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard Personal Computer 
Systems. 

2 Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er 
underlagt folgende to betingelser: (1) denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens, 
og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der 
kan forarsage uonsket drift. 



Boise, Idaho, USA 
12. juni 2003 

Kun vedr. sporgsmal om bestemmelser : 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 31 30, Australia. 

Kontakt i Europa: Hewlett-Packards lokale salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, 

Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Stra3e 130, D-71034 Boblingen (fax: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
Idaho 83707-0015, telefonnummer: 208-396-6000 
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Elektriske specifikationer 



ADVARSEL! De anferte stramkrav er baseret pa det land/omrade, hvor MFP'en er solgt. Konverter ikke 
driftsspeendingen. Dette kan beskadige MFP'en. 





Model til 110 volt 


Model til 220 volt 


Stramkrav 


100-127 V (+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Anbefalet kredslobskapacitet for typisk produkt 
(minimum) 


20 A 


10 A 





Stromforbrug (gennemsnit i watt) 


Produktmodel 


Udskrivning 


Kopiering 


Ledig/ 
klar 


Energisp- 

aretilstand 

(Dvalel) 


Autolukning 
(Dvale 2) 


Fra 


hp LaserJet 9055mfp 


1 .035 W 

(55 sider pr. minut) 


1.155 W 

(55 sider pr. minut) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9065mfp 


1 .225 W 

(65 sider pr. minut) 


1.265 W 

(65 sider pr. minut) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 



• Forbruget i Autolukning (Dvale 2) er kopimaskinen med antifugtfunktionen slaet fra. 

• Standardaktiveringstiden for Autolukning (Dvale 2) er 90 minutter. Standardaktiveringstiden 
for Energisparetilstand (Dvale 1) er 15 minutter. 

• Stramforbruget i forbindelse med udskrivning er med HP's udskriftssaat indstillet til fortsat 
simpleksudskrivning. Stramforbruget i forbindelse med kopiering er fortsat simpleks fra 
ADF-enheden. 

• Der tages forbehold for aendringer af disse vaardier. De aktuelle vaerdier findes pa adressen 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Akustisk stoj 



Lydeffektniveau 


Jaevnfor ISO 9296 og ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 




Kopiering/udskrivning (55 sider pr. minut) 


LWAd = 7,6 bel (A) 


Ledig 


LWAd = 5,7 bel (A) 


hp LaserJet 9065mfp 




Kopiering/udskrivning (65 sider pr. minut) 


LWAd = 7,7 bel (A) 


Ledig 


LWAd = 5,8 bel (A) 


Lydtryksniveau ved siden af enheden 


Jaevnfor ISO 9296 og ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 




Kopiering/udskrivning (55 sider pr. minut) 


LpAm = 59 dB (A) 


Ledig 


LpAm = 39 dB (A) 


hp LaserJet 9065mfp 




Kopiering/udskrivning (65 sider pr. minut) 


LpAm = 60 dB (A) 


Ledig 


LpAm = 39 dB (A) 



• Afprovet konfiguration: Grundenhed med standardbakke 3, papir i Letter-format, 
simpleksudskrivning ved hjaelp af ADF-enheden i kopi/udskrivningstilstand, 

1 kopi pr. original til passiv udskriftsbakke. 

• Der tages forbehold for aendringer af disse vaardier. De aktuelle vaerdier findes pa adressen 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 



12 Oplysninger om sikkerhed 



DAWW 



Bekendtgorelser 

Erklaering vedr. FCC, klasse A 

Dette udstyr er testet, og det er konstateret, at produktet overholder bestemmelserne for digitaludstyr 
i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse 
bestemmelser skal sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, nar udstyret betjenes i en fast 
installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret 
ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det medfore 
interferens i radiokommunikation. Betjening af udstyret i et beboelsesomrade kan forarsage skadelig 
interferens. Hvis dette sker, skal brugeren selv baere omkostningerne i forbindelse med en udbedring. 
Slutbrugeren af dette produkt skal vaere klar over, at alle aandringer eller modifikationer, der foretages 
af udstyret uden godkendelse fra Hewlett-Packard, kan bevirke, at produktet ikke laengere overholder 
bestemmelserne for klasse A. I sa fald vil FFC evt. kunne ophaeve brugerens autorisation til at 
anvende udstyret. 

Canadisk DOC-bekendtgorelse 

I overensstemmelse med canadiske EMC Klasse A-krav. 

"Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques "CEM"." 
FDA-bekendtgorelse 

Denne MFP er certificeret som et laserprodukt i "Klasse 1" under det amerikanske ministerium for 
Health and Human Service Radiation Performance Standard i henhold til loven om Radiation Control 
for Health and Safety Act af 1968. Bestraling, der udsendes inde i MFP'en, er fuldstaendig indkapslet 
i beskyttelseskabinetter og skaerme, og laserstralen kan derfor ikke slippe ud under normal drift. 

Lasersikkerhed 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under den amerikanske sundhedsstyrelse har 
indfort regler for laserprodukter, der er fremstillet efter 1 . august 1976. Produkter, der markedsfores 
i USA, skal overholde disse regler. Denne MFP er certificeret som et laserprodukt i "Klasse 1" under 
det amerikanske ministerium for Health and Human Service (DHHS) Radiation Performance Standard 
i henhold loven om Radiation Control for Health and Safety Act af 1968. Bestraling, der udsendes inde 
i MFP'en, er fuldstaendig indkapslet i beskyttelseskabinetter og udvendige skaerme, og laserstralen kan 
derfor ikke slippe ud under normal drift. 



ADVARSEL! Betjening, udf0relse af justeringer eller fremgangsmader, der ikke er angivet i denne vejledning, 
kan medfore udseettelse for farlig bestraling. 



Erklaering om lasersikkerhed gaeldende for Finland 
Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilb. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei 
katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistybkaluja. 
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VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 

EMI-erkaering (Korea) 



"1 AAii <3 tfA^^^it 7]7]«\m, iL- 



Klasse A-bekendtgorelser (Taiwan) 



ADVARSEL! Manglende overholdelse af f0lgende forholdsregler kan medf0re personskade og/eller beskadigelse 
afMFP'en. 



Temperatur og luftfugtighed 

MFP'en ma ikke placeres i direkte sollys, i naerheden af varmekilder (ovne eller radiatorer), eller hvor 
der er koldt (klimaanlaeg). Ma kun bruges under temperaturforhold mellem 10° til 30° C og i omgivelser, 
hvor luftfugtigheden er mellem 10 til 80 procent. 

Ventilation 

MFP'en ma ikke komme i kontakt med stov, ammoniak, gas eller dampe fra udskrivnings- eller 
rengoringsmidler, osv. MFP'en skal placeres i et rum med god ventilation. 

Vibrationer 

Hvis MFP'en udsaettes for konstant vibration eller stod, kan der opsta problemer. Placer MFP'en 
pa en plan, vandret overflade, der er fri for vibrationer. 

Pladsbehov 

Placer MFP'en pa et sted, hvor der er tilstraekkelig med plads til at udfore alle handlinger, udskifte 
forbrugsvarer og udfore forebyggende vedligeholdelse. Se afsnittet "Krav til placering" pa side 28. 




Krav til placering og strom 
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Flytning og transport 

Kontakt servicerepraesentanten, nar MFP'en skal flyttes eller transporteres. 



ADVARSEL! Manglende overholdelse af folgende forholdsregler kan medf0re beskadigelse af MFP'en, 
overophedning, risiko for elektrisk stod og/eller personskade. 



Stikkontakt 

En stikkontakt har en begraenset kapacitet. Brug et saerskilt kredslob til denne MFP for at undga 
overophedning og/eller rog. Det samlede stromforbrug for MFP'en samt tilbehor ma ikke overskride 
hovedstromforsyningens kapacitet. 

Sorg for, at stikkontakten er lettilgaengelig og placeret i naerheden af udstyret. 
Stik og ledning (kabel) 

Hvis stramstikket ikke er sat korrekt i stikkontakten, kan der opsta overophedning og/eller rog. Saet 
netledningen i stikkontakten, for du taender MFP'en. Hvis stikket sidder lost i stikkontakten, skal det tages 
ud, og du skal kontakte en elektriker for at fa det repareret. MFP'en ma ikke betjenes. 

Sorg for, at stikkontakten er lettilgaengelig og placeret i naerheden af udstyret. 

En beskadiget netledning kan fore til overophedning, kortslutning og brand. Ledningen ma ikke bojes, 
presses sammen, snoes eller slas med nogen genstande. Ledningen ma ikke rulles op. Hvis netledningen 
til MFP'en er bojet eller beskadiget, skal du omgaende kontakte servicerepraesentanten. Du ma ikke selv 
forsoge at reparere ledningen. MFP'en ma ikke betjenes. 

Adaptere og stikdaser med flere udtag 

Du ma aldrig bruge adaptere og saette stikdaser med flere udtag eller en forgreningskontakt til en enkelt 
stikkontakt, da dette kan medfore overophedning eller brand. 

Forlaengerledninger (kabler) 

En forlaengerledning eller et kabel har en begraenset kapacitet. Der kan opsta rog eller overophedning, 
hvis ikke ledningen eller kablet har tilstraekkelig kapacitet. Hvis der opstar rog og/eller overophedning, 
skal du slukke MFP'en og omgaende kontakte en elektriker. Yderligere oplysninger om stromkrav, 
stromforbrug, forlaengerledninger, adaptere og stik fas ved henvendelse til din servicerepraesentant 
eller elektriker. 

Handtering og vedligeholdelse 



ADVARSEL! Manglende overholdelse af folgende advarsel kan medfore dodsfald eller alvorlig personskade 
og/eller beskadigelse af MFP'en. 

Vaer opmaerksom pa folgende: 

• Ror aldrig et indvendigt hojspaendingsomrade, der er maerket ADVARSEL! 

• Ror aldrig ved tromleoverfladen. 

• Placer aldrig handen i fremkalderenheden, nar du udbedrer et papirstop. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Sikkerhedsmaerkater pa MFP'en" pa side 6. 



ADVARSEL! Manglende overholdelse af folgende forholdsregler kan medfore beskadigelse af MFP'en, 
overophedning og/eller personskade. 
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Veer opmaerksom pa folgende: 

• Ror aldrig indvendige omrader, hvor temperaturen er hoj, eller magnetiske omrader, der er maerket 
FORSIGTIG! 

• Ror kun den indvendige del af MFP'en i forbindelse med udbedring af papirstop eller installation 
afz toner. 

• Pas pa, nar du traekker den automatiske dupleksenhed ud. 

Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Sikkerhedsmaerkater pa MFP'en" pa side 6. 

Vedligeholdelse af MFP'en 

Pas pa, du ikke taber papirklips, haefteklammer eller andre sma metalgenstande ned i MFP'en eller 
spilder vaeske ned i MFP'en. 

Der ma ikke stilles vaser, boger, osv. pa MFP'en. Sadanne genstande begraenser arbejdsomradet og kan 
beskadige MFP'en eller pa originalerne. 

Unormale forhold 

Hvis der kommer unormale lyde, lugte eller rog fra MFP'en, skal du omgaende stoppe brugen af 
maskinen og slukke ved hovedkontakten, tage stikket ud og kontakte servicerepraesentanten. 

Hvis der opstar kortslutning i et kredslob, eller hvis der springer en sikring, skal du stoppe brugen af 
MFP'en og kontakte en elektriker. Yderligere oplysninger om MFP'ens stromkilder eller stramforbrug 
fas ved henvendelse til servicerepraesentanten. 

/Endringer 

MFP'en ma ikke aendres pa nogen made, og der ma ikke fjernes dele eller skruer. Forsog aldrig at udfore 
vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Slut ikke MFP'en til andet tilbelw, end det der 
er angivet her. 

Sikkerhedsrutiner 



ADVARSEL! Manglende overholdelse af folgende forholdsregler kan medfere beskadigelse af MFP'en, 
overophedning og/eller personskade. 

Periodisk eftersyn 

Kontroller, om der er lose forbindelser eller meget varmt omkring stromstikket, om netledningen og/eller 
stikket er intakt, eller om det er foldet, flosset, ridset, osv. Sorg for, at stikket er sat helt ind i kontakten, og 
at jordledningen er tilsluttet korrekt. Hvis der forekommer uregelmaessigheder, skal du stoppe brugen 
af MFP'en. 

Servicemeddelelser 

Hvis der vises en servicemeddelelse, skal du kontakte servicerepraesentanten. 
Toner 

Toner skal opbevares utilgaengeligt for born. Hvis der slipper tonerstov ud som folge af forkert betjening, 
skal du undga at indande det, fa det i ojnene eller pa huden. Yderligere oplysninger om sikkerhed i 
forbindelse med handtering af toner findes i databladet vedrorende materialesikkerhed. Databladet 
vedrorende materialesikkerhed kan hentes pa adressen http://www.hp.com/go/msds. 

Papir 

Kontroller, at papiret overholder specifikationerne i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 
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Rengoringsmidler 



Kontroller, hvilken type rengoringsmiddel der bruges til rengoring af MFP'en for at sikre, at det er godkendt 
af HP. Kontakt eventuelt servicerepraesentanten. Rengoringsmidler ma kun bruges til rengoring og skal 
opbevares utilgaengeligt for born eller andre, der ikke er i stand til at bruge dem pa forsvarlig vis. 

Dvale 

Brug tilstanden Dvale i forbindelse med korte perioder, hvor MFP'en ikke er i brug. Hvis MFP'en ikke skal 
bruges i en laangere periode, skal du slukke printeren ved hovedkontakten, medmindre den ugentlige 
timerfunktion er slaet til. 

Bortskaffelse af MFP'en 

I bestemte geografiske omrader/lande kan Hewlett-Packard tilbyde et returneringsprogram 
for udtjente HP-produkter. Besog webstedet for returnering og genindvinding pa adressen 
http://www.hp.com/go/recycle, eller kontakt det naermeste HP-salgskontor for at finde ud af, 
om et sadant program findes for dit HP-produkt i dit land/omrade. 

Valsedrevenhed 

Valsedrevenheden er placeret inden for folderabningens udgang. Du ma ikke stikke handen 
ind i abningen, nar du fjerner foldet eller haeftet og foldet papir, da du kan komme til skade. 

Du ma ikke stikke handen ind i en aben papirudgang, nar der haeftes kopier i stort format, 
da du kan komme til skade. 
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MFP'ens udvendige opbygning 
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Yderligere oplysninger om MFP'ens udvendige opbygning 

1 Automatisk dokumentfoder (ADF-enhed): Forer automatisk flere originaler enkeltvis ind pa 
ADF-glaspladen til kopiering. 

2 Dseksel til tonerrum: Giver adgang til udskiftning at tonerflaske. 

3 Hylde: Et praktisk sted til anbringelse af dokumenter for og efter kopiering. 

4 Foreign Interface Harness (FIH): Tilslutningsanordning til enheder fra andre leverandorer 
(ekstraudstyr). 

5 Bakke 1 : Til mindre kopijob pa almindeligt papir eller specialpapir. 

6 Elevatorkassette (HCI) Q3637A/Q3638A (ekstraudstyr): Kan rumme 4.000 ark. 
Q3637A Elevatorkassette (ekstraudstyr) (Letter/A4) (tegningen overst) eller 
Q3638A Elevatorkassette (ekstraudstyr) (Ledger/A3) (tegningen nederst) 

7 Hojre daeksel: Kan abnes for at fjerne fastklemt papir. 

8 Bakke 4 (universalbakke): Brugerjusterbar og kan rumme 1 .500 ark. 

9 Bakke 3 (universalbakke): Brugerjusterbar og kan rumme 500 ark. 

10 Bakke 2 (universalbakke): Brugerjusterbar og kan rumme 500 ark. 

Bakke 2, 3, 4 og 5 kan indeholde papir af almindelige formater pa den lange led. 

11 Frontdaeksel: Abner op ind til den indvendige del af MFP'en i forbindelse med udbedring 
af papirstop. 

12 Finisher (ekstraudstyr): Sorterer, haefter og sorterer samt grupperer de faerdige saat. 

Med et hullesaat (ekstraudstyr) kan der laves 2, 3 eller 4 huller i udskrifterne. Multifunktionsfinisheren 
(Q3634A) folder eller haafter og folder ark til brochurer. Kan ogsa indstilles til treflojet foldning. 

13 Post-indforingsenhed (ekstraudstyr): Indsaatter omslag og giver mulighed for manuel 
faardigbehandling. 

14 Hovedkontakt: Tryk pa denne knap for at sla strammen til MFP'en til og fra. 

15 Sekundaar stromafbryder: Tryk pa denne kontakt for at betjene MFP'en som kopimaskine, 
scanner, server eller printer. 

16 Beroringsskaerm: Viser interaktive skaermbilleder, der skal bruges i forbindelse med betjening. 

17 Kontrolpanel: Styrer MFP-handlinger. 
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MFP'ens indvendige opbygning 


































to o) 



Yderligere oplysninger om MFP'ens indvendige opbygning 

1 Tonerflaske: Indeholder toner. 

2 Handtag til tonerflaske: Traek i handtaget for at traekke tonerflaskeholderen ud, nar du skal 
skifte tonerflaske. 

3 ADU-enhed: Forer papiret gennem tromleenheden og fikserer toneren pa papiret. Kan traekkes 
ud for at fjerne fastklemt papir. 

4 Handtag A til ADU-enhed: Kan flyttes, sa ADU-enheden kan afmonteres i forbindelse med 
udbedring af papirstop. 

5 Tromleenhed: Danner billedet. 

6 Fikseringsenhed: Denne enhed fikserer toneren pa papiret. 

7 Taeller: Taeller det samlede antal kopier og udskrifter. 
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Ekstraudstyr 



Hullesaet: 

2 huller (Q3689A) 

4 huller, svensk (Q3691A) 

3 huller (Q3635A) 

4 huller (Q3690A) 
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Yderligere oplysninger om ekstraudstyr 




(Q3634A) 



1 Finisherdaeksel: Abner op til den indvendige del af finisheren i forbindelse med udbedring af 
papirstop, pafyldning af haafteklammer og tomning af hulningsboksen. 

2 Folderabningens udgang (kun multifunktionsfinisher (Q3634A)): Skubber de faerdigkopierede 
saet ud, nar der er valgt tilstand for folder, haeftning og foldning eller treflojet foldning. 

3 Folderbakke (kun multifunktionsfinisher (Q3634A)): Her ligger de foldede, haeftede og foldede 
eller treflojede foldere. 

4 Primaer bakke: Her ligger ikke-sorterede, sorterede (forskudt), haeftede og sorterede eller 
grupperede (forskudt) saet. 

5 Sekundaer bakke: Her ligger ikke-sorterede eller grupperede saet med forsiden opad/nedad. 
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1 Handtag: Skal abnes nedad for at fjerne fastklemt papir. 

2 Hullesaet (ekstraudstyr): Laver 2 huller, 4 huller (svensk), 3 eller 4 huller i de udskrevne kopier. 

3 Transporthandtag til post-indforingsenhed: Abnes for at fjerne fastklemt papir. 

4 Transporthandtag til papirbakke: Abnes for at fjerne fastklemt papir. 

5 Transporthandtag til stakkeenhed: Abnes for at fjerne fastklemt papir. 

6 Nederste handtag: Abnes for at fjerne fastklemt papir. 

7 Drejeknap til stakkeenhed (kun multifunktionsfinisher): Kan drejes for at gore det lettere 
at fjerne fastklemt papir fra stakkeenheden. 

8 Stakkeenhed: Stakker og haefter job. Bruges ogsa i forbindelse med foldning i 
multifunktionsfinisheren (Q3634A). 

9 Hulningsboks: Indeholder papiraffald efter hulning. 

10 Kassetteholder: Holder haeftekassetten og skal saettes pa plads, nar du har indsat en ny 
haeftekassette. 

11 Handtag til stakkeenhed: Traekker stakkeenheden tilbage, sa du kan fjerne fastklemt papir 
og udskifte haeftekassetter. 
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1 Kontrolpanel: Styrer post-indforingsenhedens handlinger. 

2 Udlaserhandtag: Kan flyttes for at skubbe den overste del af post-indforingsenheden til side, 
sa du kan fjerne fastklemt papir. 

3 Styreplader i overste bakke: Holder arkene pa plads. 

4 Overste bakke: Til ark, der skal bruges som omslag i finishertilstand. 

5 Nederste bakke: Til ark, der skal bruges som omslag i finishertilstand, eller et saat, der er kopieret 
i manuel haeftnings-/hulle-/trefl0jstilstand. 

6 Styreplader i nederste bakke: Holder arkene pa plads. 
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Elevatorkassette 
(Q3638A) 



1 Topdaeksel pa elevatorkassette: Abnes for at ilaegge papir. 

2 Daeksel i elevatorkassette: Abnes for at fjerne fastklemt papir. 

3 Papirstop-handtag i elevatorkassette: Flyttes nedad for at gore det lettere at fjerne fastklemt papir. 

4 Papirstyr i elevatorkassette: Holder papiret pa plads. 

5 Papirilaegningsknap: Tryk pa denne knap for at saenke bundpladen, sa du kan ilaegge papir. 

6 Bundplade i elevatorkassette: Haeves automatisk, efterhanden som papiret bliver brugt, 
og saenkes, nar du trykker pa papirilaegningsknappen. 

7 Bagstopper: Holder den bageste ende af papiret pa plads. 
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Krav til placering 




_ 37.4 _ 
(950) 



63.8 
(1620) 



T° B ir^ 



30.2 ggL gj 
-(766)^ 



\3 



_ 72.3 _ 
(1836) 



□ 



he: 



hp 9055mfp/9065mfp + udskriftsbakke til 100 ark 




Bemaerk! Udskriftsbakken til ark, der skrives ud med forsiden nedad, i haefteVstakkeenheden (Q3633A) og i 

multifunktionsfinisheren (Q3634A) saenkes, efterhanden som jobbene skrives ud. Bakkens funktion 
ma ikke hindres af genstande pa venstre side af finisheren, da dette kan beskadige finisheren. 
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MFP'ens vaegt 



190 kg 

+ 13 kg m/ADF-enhed 

+ 55 kg m/h£efte-/stakkeenhed (Q3633A) 

+ 65 kg m/multifunktionsfinisher (Q3634A) 

+ 10,5 kg m/post-indf0ringsenhed (Q3636A) 

+ 2 kg m/hullesaet (Q3635A) 

+ 30 kg m/HCI (Q3637A) 

+ 42 kg m/HCI (Q3638A) 
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Kontrolpanelets opbygning 
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1 Hovedkontakt: Tryk pa denne knap for at taende eller slukke MFP'en. 

2 Beroringsskaerm: Viser status, hjaelpeoplysninger, interaktive skaermbilleder og taster, der kan 
bruges til at vaelge funktioner. 

3 KONTROLLER: Viser et skaermbillede over alle valgte indstillinger for det aktuelle job. 

4 Tilstand: Skitter MFP-tilstand mellem kopi/send/gem eller udskriv. 

5 HJ/ELP: Viser et skaermbillede med hjaelp til den aktuelt valgte funktion eller aktiverer 
nogleoperatortilstanden. 

6 Nummertaster: Bruges til indtastning at numeriske vaerdier. 

7 KLADDEKOPI: Udskriver et enkelt saet, sa du kan kontrollere, om de valgte indstillinger er korrekte. 

8 AFBRYD: Stopper den aktuelle handling for at gore det muligt at kopiere fra glaspladen. 

9 STOP: Stopper den aktuelle sekvens, og sletter indholdet i hukommelsen. 

10 Timer: Lyser, nar timerfunktionen er aktiveret. 

11 DVALE TIL/FRA: Aktiverer energisparetilstand, nar MFP'en ikke er i brug, eller aktiverer 
timerafbrydelsestilstanden, nar den ugentlige timerfunktion er slaet til. 

12 START: Aktiverer kopiering eller scanning. 

13 SLET: Gor det muligt at nulstille antal kopier. 

14 P: Viser taellerskaermbilledet eller giver adgang til programmeringstilstande, hvor du kan indstille 
specialfunktioner. 

15 JOBHUKOMMELSE: Viser skaermbilleder, som du kan bruge i forbindelse med valg af funktioner til 
lagring og genindlaesning af job. 

16 RESET: Gendanner indstillingerne for automatisk tilstand eller nogleoperator. 



30 MFP'ens opbygning 



DAWW 



Beroringsskaerm 

Beroringsskaarmen er en LCD-skaerm, der viser interaktive skaermbilleder og taster, som du kan bruge 
til valg af funktioner. Valgene markeres, nar du trykker pa dem. Skaarmen kan ogsa betjenes med 
knapperne pa det almindelige kontrolpanel. 

Betjeningsskaermens overflade er af glas. Undga at tabe tunge genstande pa glasset eller laegge for meget 
vaagt i eller trykke for hardt, da glasset kan ga i stykker eller ridses. 

Nar den sekundaere afbryderkontakt er slaet til, vises HP-logoet i ca. 10 sekunder, indtil MFP'ens 
grundindstillinger vises. Derefter vises opvarmningsskaarmbilledet i 5-6 minutter, indtil fikseringsenheden 
nar arbejdstemperatur. 

Nar startskaermens vises, kan beroringsskaarmen bruges. Den interaktive funktion gor det muligt at 
kommunikere med MFP-systemet ved at trykke pa tasterne pa skaarmen. Skaarmen viser automatisk 
status for MFP'en. Du kan til enhver tid fa adgang til hjaelp. Knappen HJ/ELP er tilgaangelig fra alle 
skaermbilleder (dog ikke fra skaarmen jobhukommeise og N0gieoperat0r). 

Startskaerm 

Startskaarmen vises, nar MFP'en er varmet op og grundindstillingerne er indlaast. Du kan kun aandre 
antal kopier. Alle grundindstillinger skal aandres af nogleoperatoren. 

Folgende tilstande kan aktiveres fra startskaarmen: finisher, dupleks, kontrast, skaler, papir 

Og AVANCERET. 




1 Mappetaster 

2 Meddelelsesikoner 

3 Meddelelsesomrade 

4 ANTAL ORIGINALER 

5 Ikoner for master/under/harddisk/originalens rotationsretning 

6 Tasten PAPIRTYPE/FORMAT 

7 Indikatoren ANTAL/INDSTIL 

8 Hukommelsesindikator 

9 Tasten STATUS 

10 Tasten ORIG. 

11 Tasten OUTPUT 
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12 Tasten ROTATION FRA 

13 Tasten GEM 

14 Omrade til angivelse af papirformat 

15 Omrade til angivelse af linsetilstand 

16 Omrade til angivelse af kopitaethed 

17 Omrade til angivelse af kopitilstand 

18 Taster til angivelse af udskriftstilstand 

19 I dette omrade vises ikonet for valgt udskrift 

Grundindstillinger 

Grundindstillinger angiver de grundlaeggende funktioner, der er aktive, nar du teender for strammen, 
indtaster adgangskoden til kopiovervagning, eller nar tilstanden Reset gendannes manuelt eller 
automatisk. 

• udskriftsantal: 1 

• finisher: ikke-sorterede udskrifter til primaer udskriftsbakke 

• dupleks: 1 M 

• kontrast: auto 

• skalering: 1 :1 

• papirvalg: auto 

Tilstanden Reset 

Reset-funktionen kan slas fra eller indstilles af negleoperatoren til mellem 30 sekunder og 5 minutter i 
intervaller pa 30 sekunder. Grundindstillingen er 1 minut uden aktiviteter. Funktionen RESET viser ogsa 
startskaermen, medmindre dette er aendret af negleoperatoren. Se afsnittet "1 Grundindstil. for system" 
pa side 170. 

Automatisk papirvalg 

Nar auto i kolonnen papir markeres pa beroringsskaermen, vaelges det korrekte format automatisk. 
Nar du kopierer fra glaspladen eller den automatiske dokumentfoder, registreres standardformaterne 
til automatisk papirvalg. Yderligere oplysninger om negleoperatorindstillinger for automatisk papirvalg 
findes i afsnittet "1 1 Automatisk bakkevalg" pa side 183. 

Automatisk skalering 

Det korrekte skaleringsforhold vaelges automatisk pa baggrund af forholdet mellem papirformat og 
originalens format. 

Automatisk kontrast 

Nar auto i kolonnen kontrast markeres pa beraringsskaermen, vaelges den korrekte kontrast 
automatisk, sa den passer til originalens kontrast. Manuelle kontrastjusteringer tilsidesaetter 
automatisk kontrast. 

Automatisk bakkeskift 

Hvis den valgte papirbakke lober t0r for papir under udskrivningen, registrerer funktionen til automatisk 
bakkeskift, om det samme format findes i en anden bakke, og udskrivningen fortsaetter uden afbrydelse 
(hvis dette er angivet af negleoperatoren). Bakke 1 understotter ikke bakkeskift. 

Sletning af kant 

Nar du bruger ADF-enheden, slettes nogle fa millimeter af kanten pa et billede for at styre kopikvalitet 
og stabilitet. Denne funktion kan deaktiveres af nogleoperatoren. Se afsnittet "6 Angiv papirtype/spe- 
cialformat" pa side 177. 
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Serviceindstillinger 

Fglgende funktioner kan aandres af en autoriseret HP-servicerepraasentant. 
Finisherens kapacitet 

Dette produkt kan som standard tage et ubegraenset saet kopier. Servicerepraasentanten kan indstille 
MFP'en til at standse udskrivningen efter et bestemt antal kopier. 

Haefteenhedens kapacitet 

Antallet af haaftede ark kan aandres. Servicerepraasentanten kan indstille kapaciteten til 50, 45, 40 eller 35. 
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Konvertering af papirformater 

Folgende tabel indeholder mal pa de papirformater, der beskrives i denne vejledning. 



Format 


Tommer 


Millimeter 


A3 


A A ftft . . A ft ^ A 

11,69 x 16,54 


ftft^ . . A ft ft 

297 x 420 


A4 


ft ft ~7 , . A A T ft 

8,27 x 1 1 ,70 


r\A ft ftft^ 

21 0 x 297 


A4-R 


A -4 — 7 ft .. ft m 

1 1 ,70 x 8,27 


ftft^ .. ftA ft 

297 x 21 0 


A5 


5,83 x 8,27 


148 x 210 


A5-R 


ft ft ~7 .. r~ ftft 

8,27 x 5,83 


ft A ft A Aft 

210 x 148 


A6-R 


-i a r\ r~ .. a ftr 

148,5 x 105 


r" n r" . . a a a 

5,85 x 4,14 


B4 * 


■4 ft a n a a ftft 

10,12 x 14,33 


. . ft ft A 

257 x 364 


B4-R * 


A A ftft . . Aft Aft 

14,33 x 10,12 


ft ft A . . ft^^ 

364 x 257 


B5 * 


7,17x10,12 


182x257 


B5-R * 


10,12x7,17 


257 x 182 


B6-R * 


5,02x7,17 


128 x 182 


Exec (J IS) 


8,5 x 13 


215,9x330 


Executive 


7,25 x 10,50 


184,2x266,7 


5,5x8,5 

(se bemaarkning nedenfor) 


5,5x8,5 


140x216 


5,5 x 8,5R+ 

(se bemaarkning nedenfor) 


5,5x8,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11 


215,9x279,4 


Letter-R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 



* B-formater er J IS 



Bemaerk! Af oversaettelseshensyn kaldes 5,5 x 8,5 ogsa "Statement" i driverne. 
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Placering af originaler pa glaspladen 



Brug glaspladen, nar originalerne ikke egner sig til dokumentfoderen. Nar formatet f.eks. ikke 
understates, eller nar originalerne er foldede, haaftet, revet i stykker eller i stand. 

1 Left dokumentdaekslet. 

2 Laeg originalen med forsiden nedad ind mod det bageste venstre hjorne, sa kanterne flugter 
med den venstre justeringslineal og den bageste justeringslineal. 

3 Luk dokumentdaskslet forsigtigt, sa originalen ikke flytter sig pa glaspladen. 




Bemaerk! Nar det valgte antal udskrifter overskrider maksimumkapaciteten, skal du fjerne de udskrevne job, 

efterhanden som de udskrives for at undga papirstop. 

Hvis du kopierer fra en bog uden brug af bogkopitilstanden, skal du trykke pa siet ramme/f old 
eller siet omr. u. bill . i udskriftstilstand for at undga morke kanter. 



Specifikationer 

• maksimalt originalformat: Ledger/A3 (ark eller bog) 

• maksimal bogvaegt/tykkelse: 6,8 kg/30 mm 

• originalplacering: forsiden nedad i bageste venstre hjorne 

Brug af den automatiske dokumentfoder (ADF) 

Specifikationer for kopiering med 1M, A>2, 2>2, 2M 

• originalformat: standardformatet registreres automatisk 

• originalvaegt: 13-15,42 kg 

• maksimal indforingskapacitet: 100 originaler (20 lb bankpostpapir) 

• maksimumkapacitet for udskriftsbakke til originaler: 100 originaler (20 lb bankpostpapir) 

• originalplacering: forsiden opad, samme retning som papiret i bakken 

• bojningstolerance: 10 mm eller mindre 

Brug af tilstand til blandede originaler* 

• originalformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8.5-R+ blandet 
(5,5 x 8,5: original kan kun indfores staende) 

• kapacitet for blandet indforing: 1 00 originaler (20 lb bankpostpapir) 

• Yderligere oplysninger om tilstanden til blandede originaler findes i afsnittet "Blandede originaler" 
pa side 96. 
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Originaler, der ikke egner sig til ADF-enheden 



"1 


2 


3 










A \\ 1 1 / / / 

1 l L 


/ 1 — 


/// 1 





1 Bojede, krollede eller foldede originaler 

2 Originaler med paklistret papir eller udklip 

3 Boger 

4 Blankt papir eller transparenter (TRNSP), kunsttryk eller cellofan 

5 Foldede, hullede eller haeftede originaler 

6 Tynde eller kraftige originaler 

Placering af originaler 

ADF-enheden kan indfore op til 100 originaler direkte fra ADF-glaspladen. Det overste ark indfores forst. 
ADF-enheden ma kun bruges til ikke-haeftede, ikke-foldede, glatte og flade originaler. 

• Registrering af originalformat kraever nojagtig indstilling af papirstyr. 

• Automatisk papirvalg vaelger standardformater. 

• Format, vaegt og kapacitet angives for alle kopitilstande pa de efterfolgende sider. 
For du laegger originalerne i bakken, skal du sorge for, at dokumentfoderen er helt lukket. 

1 Laeg originalerne i dokumentfoderen med forsiden opad. 
2-sidede originaler skal laegges med side 1 opad. 

2 Juster papirstyrene. 

Placering af blandede originaler 

Blandede originaler kan kopieres sammen fra ADF-enheden i tilstanden automatisk papirvalg 
eller auto-skal. I automatisk papirvalg skrives kopierne ud pa blandede papirformater, der svarer til 
originalerne. Med auto-skal. skrives kopierne ud pa et papirformat, som du har valgt. I dette tilfaelde 
indstilles det korrekte autoskaleringsforhold automatisk. Yderligere oplysninger om brug af blandede 
originaler findes i afsnittet "Blandede originaler" pa side 96. 

• format for blandede originaler: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5R+ og blandede 5,5 x 8,5 
(original i 5,5 x 8,5 er kun tilgaangelig med staende indforing) (13-34 lb) 

• kapacitet for automatisk dokumentfoder: maksimum 100 ark (20 lb bankpostpapir) 

• antal kopier: maksimum 9.999 ark 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: rotationsudskrift, haaft sortering med automatisk 
papirvalg, foldning, haeftning og foldning med automatisk papirvalg, treflojet 

• underst0tter ikke Mgende specialoriginaler: specialformat, z-foldet original, faneblade 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
TRNSP-skilleark, indsaat billede, bogkopi, programjob, slet omr. u. bill., gentag, autolayout, 
skabelon, lagring af billede I skabelonhukommelse 
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For du bruger tilstanden til blandede originaler, skal du serge for, at dokumentfoderen er helt lukket. 

1 Laeg originalerne i korrekt raekkefolge, og placer dem, som beskrevet nedenfor. 

a Originaler i Ledger/Legal-format skal laagges med forsiden eller side 1 opad i dokumentfoderen 
i liggende format (den korte kant indfores forst). 

b Originaler i Letter-format kan placeres i staende eller liggende retning. 

c Originaler i 5,5 x 8,5-format ma kun placeres i staende retning. 

2 Blandede originaler skal lasgges med forsiden opad, ind mod den bageste venstre side i ADF-bakken. 

3 Juster papirstyrene, sa de passer til den storste original. 

Papir i MFP'ens bakker 



Papirformat 


Standardpapirformater 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 

nn AT R4 A4 A4-R RS R5-R 


^tri fnrmnt /Qnpriah 

O LU ■ i\J 1 1 1 icil ^opc^lal^ 


\fppi\n A4-R i Qtprlpt fnr 1 pttpr-R nn \/?pln A^i i Qtprlpt 

for 5,5 x 8,5 


Specialformat 


Indtast en papirstorrelse mellem 210 mm x 140 mm 
og 314 mm x 459 mm 


Bredt papir 


Ledger+, Letter+, Letter-R+ og 5,5 x 8,5+ og A3+, B4+, 
A4+, A4-R+, B5+, A5+ 


Tilsvarende 
papirformater 


Exec (J IS) 


203 mm x 330 mm 


A3 


297 mm x 420 mm 


B4 


257 mm x 364 mm 


A4 


210 mm x 297 mm 


B5 


182 mm x 257 mm 


A5 


148 mm x 210 mm 


Papirvsegt 


Generel bakke 


16 - 24 lb 


Bakke til kraftigt papir 


200 g/m 2 kraftigt papir (25-1 10 lb) 


Bakke til tyndt papir 


1 3-6,80 kg (kun i tilstanden 1 ► 1 eller 2> 1 ) 


Bakke til faneblade 


25-45 lb (kun i tilstanden 1 ► 1 eller 2> 1 ) 


Papirkapacitet 


Bakke 2 og 3 


500 ark, 20 Ib/kan brugerjusteres til et 
standardformat/bredt format fra Ledger+ og 5,5 x 8,5-R 


Bakke 4 


1 .500 ark, 20 Ib/kan brugerjusteres til et 
standardformat/bredt format fra Ledger+ og 5,5 x 8,5-R 


Samlet kapacitet 


2.600 ark, inklusive bakke 1 til 100 ark 



Bemaerk! A5-papir kan kun bruges i staende retning. 

Legal-W-papir er ikke tilgaengeligt. 

De enkelte bakker kan indstilles til std.format (special)/specialformat/bredt format i nogleoperatortilstand. 
Se afsnittet "6 Angiv papirtype/specialformat" pa side 177. 

Papirtype kan angives i nogleoperatortilstand. Se afsnittet "6 Angiv papirtype/specialformat" pa side 177. 

Stabilitet og kopikvalitet garanteres ikke ved kopiering pa alt specialpapir. Brug kun papir, der anbefales af 
HP. 
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Specifikt for Taiwan og USA 

Executive og Executive-R eller 8K, 16K og 16K-R er muligvis tilgaengelige, afhaengigt af indstillingerne 
for lande/omrader. Executive og Executive-R findes pa amerikanske modeller, og 8K, 16Kog 16K-R 
findes pa taiwanske modeller. 

Papir i elevatorkassette Q3637A (ekstraudstyr) 



Papirformat 


Std.format 


Letter, A4 (justeres af servicerepraesentant), B5, 
16K (Taiwan) og Executive (USA) (se afsnittet 
"Snerifikt for Taiwan on USA" na ^\dp AO) 


Std.format (special) 


Kan ikke angives 


Specialformat 


Indtast en papirstorrelse mellem 257 mm x 182 mm 
og 314 mm x 223 mm 


Bredt papir 


Letter, A4+ (justeres af servicerepraesentant), B5+ 


Papirvaegt 


Standardvsegt 


16 lb-24 lb 


HCI til kraftigt papir 


200 g/m 2 kraftigt papir (25-1 10 lb) 


HCI til tyndt papir 


1 3-6,80 kg (kun i tilstanden 1 M eller 2^1) 


HCI til faneblade 


25-45 lb (kun i tilstanden 1 ► 1 eller 2> 1 ) 


Papirkapacitet 


4.000 ark 


20 Ib/fastsat til standard/bredt format LETTER+ eller A4+ 


6.600 ark 


Inklusive tre MFP-bakker og bakke 1 til 100 ark 



Bemaerk! Papirtype for HCI'en kan angives i nogleoperatortilstand. Se afsnittet "6 Angiv papirtype/specialformat" 

pa side 177. 



Papir i elevatorkassette Q3638A (ekstraudstyr) 



Papirformat 


Std.format 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, A4, 
A4-R (justeres af servicerepraesentant), 
8K og 1 6K (Taiwan) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og 
USA" pa side 40) 


Std.format (special) 


Kan ikke angives 


Specialformat 


Indtast en papirstorrelse mellem 210 mm x 195 mm og 
314 mm x 459 mm 


Bredt papir 


Bredt papir: Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (justeres af servicerepraesentant) 


Papirvaegt 


Standardvaegt 


1 6 lb-24 lb 


HCI til kraftigt papir 


200 g/m 2 kraftigt papir (25-1 10 lb) 


HCI til tyndt papir 


13-15 lb (kun i tilstanden 1M eller 2M) 


HCI til faneblade 


25-45 lb (kun i tilstanden 1M eller 2M) 


Papirkapacitet 


4.000 ark 


20 Ib/fastsat til standard/bredt format 


6.600 ark 


Inklusive tre MFP-bakker og bakke 1 til 100 ark 



Bemaerk! Papirtype for HCI'en kan angives i nogleoperatortilstand. Se afsnittet "6 Angiv papirtype/specialformat" 

pa side 177. 

Stabilitet og kopikvalitet garanteres ikke ved kopiering pa alt specialpapir. Brug kun papir, der anbefales 
afHR 
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Papir i automatisk dupleksenhed 



Papirformat 


Std.format 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Ledger, Legal, Letter, 

1 ottor P rin R R v R R nrt Pvar> ( IIQ\ 

Lener-n og 0,0 x 0,0 og exec yjioj, 
8K, 16K, 16K-R (Taiwan) og Executive, Executive-R 
(USA) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og USA" 
pa side 40) 


Std.format (special) 


Ikke tilgaengelig 


Bredt papir 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5+ og 5,5 x 8,5+ 


Papirvaegt 


Standardvsegt 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 6-1 1 0 lb) 



Papir i bakke 1 



Papirformat 


Std.format 


Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R, 

A3, B4, A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (Taiwan) og Executive, Executive-R 

(USA) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og USA" 

pa side 40) 




Std.format (special) 


Exec (JIS), A4-R, A5, A5-R, B6-R 




Specialformat 


Indtast en papirstorrelse mellem 100 mm x 148 mm og 
314 mm x 459 mm 




Bredt papir 


Ledger+, Letter+ og 8,5x11 R+ og 5,5 x 8,5+ og 

5.5 x 8.5-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, 

A5+R 


Papirvaegt 


Generel tilstand 


16 lb-24 lb 




Kraftigt papir 


25 lb - 1 1 0 lb (200 g/m 2 kraftigt papir) 




Tyndt papir 


1 3-6,80 kg 




Faneblade 


25-45 lb 




Diverse 


Transparenter og bomuldspapir 


Papirkapacitet 


100 ark 


20 lb stakket: specialpapir skal indfores enkeltvis 



Bemaerk! Stabilitet og kopikvalitet garanteres ikke ved kopiering pa alt specialpapir. Brug kun papir, der anbefales 

afHR 
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Papir i haefte-/stakkeenhed Q3633A og multifunktionsfinisher Q3634A 
(ekstraudstyr) 

Finisherens ekstraudstyr understotter Ledger, Legal og 8,5 x 1 1 R+ standard/bredt papir (5,5 x 8,5-R/W i 
tilstanden ikke-sorteret, sortering eller gruppering). 

Primaer bakke (hovedbakke) i haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A) 

Bemaerk! Haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og multifunktionsfinisher (Q3634A) (kapacitet ved 20 lb, medmindre andet 

er angivet) 



Ikke-sorteret/sorter/gruppe 
r 


500 ark 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+ og 5,5 x 8,5+ og 
5,5 x 8.5-R+, special 

8K, 16K, 16K-R (Taiwan), Executive og Executive-R 
(USA) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og USA" 
pa side 40) 




2.500 ark, 

bakke til 3.000 ark 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+ og 5,5 x 8,5+ og 
5,5 x 8.5-R+, 8K, 16K, 16K-R (Taiwan), Executive og 
ExecutiveR (USA) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og 
USA" pa side 40) 


Haeft sortering 


1.000 ark 


Ledger/Ledger-W, Legal, Letter/Letter-W, 

Letter- R/Letter-WR varierer, afhaengigt af det antal sider 

der skal haeftes. Se folgende skema. 





Ledger/Ledger-W (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter* og 8,5 x 1 1 R+/8.5 x 1 1 R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Antal kopier 


2 hsefteklammer 


1 hsefteklamme 


2 haefteklammer 


1 haefteklamme 


2-9 


50 saet 


50 sast 


1 00 sa?t 


1 00 sa?t 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21-30 


30 


30 


30 


30 


31-40 


25 


25 


25 


25 


41-50 


20 


20 


20 


20 



Din servicerepraasentant kan indstille MFP'en til at standse efter kopiering af et bestemt antal saet. 



Sekundaer bakke i haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A) 

Bemaerk! Haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og multifunktionsfinisher (Q3634A) (kapacitet ved 20 lb, medmindre andet 

er angivet) 

200 ark, maksimum 314 mm x 459 mm, minimum 100 mm x 148 mm. 



FORSIGTIG! Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udforte job, efterhanden som 
de faardige saet udskrives for at undga papirstop. 
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Folderbakke i multifunktionsfinisher (Q3634A) 



Foldning 


Standardpapirformater 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Taiwan) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og USA" 

pa side 40) 




Bredt papir 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Papirvaegt 


1 6 lb - 1 1 0 lb (200 g/m 2 kraftigt papir) 




Antal foldede ark 


Maksimum 3 ark 




Kapacitet for folderbakke 


Ca. 100 ark 
(Ledger, Legal, A3, B4) 
maksimum 33 saet a 3 foldede ark 
(33 x 3 = 99 ark) 

maksimum 50 saet a 2 foldede ark 
(50x2 = 100 ark) 
Ca. 75 ark (Letter-R, A4R) 
maksimum 25 saet a 3 foldede ark 
(25 x 3 = 75 ark) 

1 1 IdrVoll 1 IUI 1 1 Ol oCCL a c. IUIUCUC dl r\ 

(37 x 2 = 74 ark) 


Hseftning og foldning 


Standardpapirformater 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Taiwan) (se afsnittet "Specifikt for Taiwan og USA" 

pa side 40) 




Bredt papir 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Papirvaegt 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 6-1 1 0 lb) 




Antal foldede ark 


maksimum 20 ark (kun 20 lb) 
maksimum 19 ark (med et kraftigt omslag) 




Kapacitet for folderbakke 


Ca. 100 ark (Ledger, Legal, A3, B4) 
maksimum 20 saet a 5 foldede ark 
(20x5 = 100 ark) 

maksimum 10 saet a 10 foldede ark 

(10x10 = 100 ark) 

maksimum 5 saet a 20 foldede ark 

(5x20= 100 ark) 

Ca. 75 ark (Letter-R, A4R) 

maksimum 15 saet a 5 foldede ark 

(15x5 = 75 ark) 

1 1 lemon l IUI 1 1 / oct?l a I \J lUlUBUo al r\ 

(7x 10 = 70 ark) 

maksimum 3 saet a 20 foldede ark 
(3 x 20 = 60 ark) 


Treflojet 


Papirformat 


Letter-R, A4-R 




Papirvaegt 


20 lb 




Antal foldede ark 


Maksimum 3 ark 




Kapacitet for folderbakke 


Ca. 50 ark (treflajet) 



ADVARSEL! Valsedrevenheden er placeret i folderabningen. Du MA IKKE stikke handen ind i valsedrevenheden, 
nar du fjerner foldet eller heeftet og foldet papir, da du kan komme til skade. 
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Papir i post-indforingsenhed Q3636A (ekstraudstyr) 

Bemaerk! 5.5 x 8,5R+ og A5+ er kun tilgaengelig med staende indforing. 



Papirformat 


0verste bakke 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5 og 5,5 x 8,5 og 
16K, 16K-R (Taiwan) og Executive, Executive-R (USA) (se 
afsnittet "Specifikt for Taiwan og USA" pa side 40) 
A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Letter+, Letter-R+ og 
5,5 x 8,5+ 


Nederste bakke 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5 og 
5,5 x 8,5 og Ledger, Legal, Exec (JIS), 

Pk - 1 fik - 1 fik - R /Tai\iwarA lea afenit+ot "Qnonifikt fnr Taiwan 
Or\, I Dr\, I Dr\ n \ I aWvaWf (oc alol llllcl OfJcOIMM I u I IdlVvdM 

og USA" pa side 40) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+ og 5,5 x 8,5+ 


Papirvaegt 


Standard 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 3-1 1 0 lb) 


Manuel hseftning 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 3-1 1 0 lb) 


Manuel hulning 


13 lb-45 lb 


Manuel hseftning og 
foldning 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 6-1 1 0 lb) 


Manuel treflojet 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 6-1 1 0 lb) 



Bemaerk! Det kan vaere vanskeligt at hulle visse typer 45 Ib-papir. 

Hulning af specialpapir (selvklaebende papir, osv.) kan give problemer med MFP'en. 

Papir i hullesaet 

Papir i hullesaet Q3689A (ekstraudstyr) 



Papirformat 


Se afsnittet "Skema over hulning" pa side 45. 


Papirvaegt 


13-45 lb 


Antal huller 


2 


Huldiameter 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Hulafstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Bemaerk! Det kan vaere vanskeligt at hulle visse typer 45 Ib-papir. 

Specialpapir som transparenter, etiketter og faneblade kan ikke hulles. Brug af specialpapir kan beskadige 
hullesaattet. 



Papir i hullesaet Q3635A (ekstraudstyr) 



Papirformat 


Se afsnittet "Skema over hulning" pa side 45. 


Papirvaegt 


13-45 lb 


Antal huller 


3 


Huldiameter 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Hulafstand 


108 mm ± 0,5 mm 
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Det kan vaere vanskeligt at hulle visse typer 45 Ib-papir. 

Specialpapir som transparenter, etiketter og faneblade kan ikke hulles. Brug af specialpapir kan 
beskadige hullesaettet. 



Papir i hullesaet Q3690A (ekstraudstyr) 



Papirformat 


Se afsnittet "Skema over hulning" pa side 45. 


Papirvaegt 


13-45 lb 


Antal huller 


4 


Huldiameter 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Hulafstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Det kan vaere vanskeligt at hulle visse typer 45 Ib-papir. 

Specialpapir som transparenter, etiketter og faneblade kan ikke hulles. Brug af specialpapir kan 
beskadige hullesaettet. 



Papir i hullesaet Q3691 A (ekstraudstyr) 



Papirformat 


Se afsnittet "Skema over hulning" pa side 45. 


Papirvaegt 


13-45 lb 


Antal huller 


4 (svensk) 


Huldiameter 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Hulafstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Det kan vaere vanskeligt at hulle visse typer 45 Ib-papir. 

Specialpapir som transparenter, etiketter og faneblade kan ikke hulles. Brug af specialpapir kan 
beskadige hullesaettet. 



Skema over hulning 



Papirformat 


2 huller 


3 huller 


4 huller 


4 huller (svensk) 


A6-R 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


B6-R 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


A5-R 


Hulning: JA 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


A5 


Hulning: JA 

Hulning med haefteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


B5-R 


Hulning: JA 

Hulning med hgsfteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


B5 


Hulning: JA 

Hulning med haefteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 
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Papirformat 


2 huller 


3 huller 


4 huller 


4 huller (svensk) 


A4-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


A4 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


B4-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


A3-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


5,5x8,5-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


5,5x8,5 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Letter-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Executive 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Executive-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Letter 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Legal-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Exec (J IS) -R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Ledger-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


8K-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


16K 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


16K-R 


Hulning: JA 

Hulning med haafteklamme: 
JA 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


A5-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


A5+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


B5-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


B5+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


A4-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


A4+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


B4-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haafteklamme: 
NEJ 
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Papirformat 


2 huller 


3 huller 


4 huller 


4 huller (svensk) 


A3-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


5,5 x 8,5-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


5,5 x 8,5+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Letter-R+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Letter+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Ledger+ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Specialformat 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med hcefteklamme: 
NEJ 


Hulning: NEJ 

Hulning med haefteklamme: 
NEJ 



Oversigt over understottet papirvaegt 



Automatisk dokumentfoder 


13-15,42 kg 


MFP-bakker 


Alle bakker: 16-10,89 kg 

Kraftigt papir: 200 g/m 2 kraftigt papir (25-1 1 0 lb) 

Tyndt papir: 13-15 lb 

Faneblade: 25-45 lb (kun i tilstanden 1 M eller 2M ) 


Elevatorkassette 


16-10,89 kg 

Kraftigt papir: 200 g/m 2 kraftigt papir (25-1 10 lb) 
Tyndt papir: 13-15 lb 

Faneblade: 25-45 lb (kun i tilstanden 1M eller 2M ) 


Automatisk dupleksenhed 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 6-1 1 0 lb) 


Bakke 1 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 3-1 1 0 lb) 


Haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A) 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 3-1 1 0 lb) 


Post-indforingsenhed (Q3636A) 


200 g/m 2 kraftigt papir (1 3-1 1 0 lb) 


Hullesset (Q3635A) 


13-45 lb* 



* Det kan vaere vanskeligt at hulle visse typer 45 Ib-papir. 



Bemaerk! Stabilitet og kopikvalitet garanteres ikke for alt specialpapir. Brug kun papir, der anbefales af HP. 
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Styring af MFP'en 



Stramstyring 50 

Dvale 50 

Auto energispar (Dvale 1) 50 

Autolukning (Dvale 2) 50 

Manuel slukning 50 

Adgangskontrol 51 

Forbrugsstyring 52 
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Stramstyring 



Dvale 

Nedenfor beskrives de to dvaletilstande: 

• Energisparetilstanden gor det muligt at spare energi ved at opretholde en lav fikseringstemperatur 
i de perioder, hvor MFP'en ikke er i brug. 

• Slukningstilstand sparer endnu mere energi ved delvist at slukke for strommen. 

Auto energispar (Dvale 1) 

Denne funktion saenker automatisk stromforbruget efter en periode uden aktivitet. Auto energispar- 
funktionen kan indstilles til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 
120 minutter eller 240 minutter. Som standard aktiveres tilstanden efter 15 minutter uden aktivitet. 
Yderligere oplysninger om nogleoperatorindstillinger findes i afsnittet "12 Dvaleindstilling" pa side 183. 

Deaktivering af auto energispar 

Tryk pa en vilkarlig knap pa kontrolpanelet. Auto energispar deaktiveres, og beraringsskaermen 
genvinder den normale lysstyrke. 

Autolukning (Dvale 2) 

Denne funktion slukker automatisk for strommen efter en periode uden aktivitet. Autolukning kan 
indstilles til 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 240 minutter. Som standard slas 
autolukning til efter 90 minutter uden aktivitet. Yderligere oplysninger om nogleoperatorindstillinger 
findes i afsnittet "12 Dvaleindstilling" pa side 183. 

Deaktivering af autolukning 

Tryk pa DVALE TIL/FRA. MFP'en bliver tilgaengelig efter en opvarmningsperiode pa ca. 5 minutter. 

Manuel slukning 

Tryk pa DVALE TIL/FRA i mindst 1 sekund. Slukningstilstanden aktiveres. 

Bemaerk! Manuel slukning kan indstilles af nogleoperatoren. Yderligere oplysninger om nogleoperatorindstillinger 

findes i afsnittet "12 Dvaleindstilling" pa side 1 83. Nar der er valgt manuel slukning, deaktiveres den 
manuelle energisparefunktion. 

Indikatoren DVALE TIL/FRA lyser, og alle andre indikatorer samt beroringsskaermen slukkes. 

Bemaerk! Tryk pa DVALE TIL/FRA i mindst 1 sekund, ellers vises folgende meddelelse, og slukningstilstanden 

aktiveres ikke. 

Hold DVALE nede i mere end 1 sek. , slip knappen for at sla tilstanden fra. 

Deaktivering af manuel slukning 

Tryk pa DVALE TIL/FRA. Den manuelle slukning deaktiveres efter en opvarmningsperiode pa ca. 
5 minutter. Indikatoren DVALE TIL/FRA slukkes, og beroringsskaermen vises. 
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Adgangskontrol 



Indtastning af adgangskode til kopiovervagning 

Du skal kun indtaste en adgangskode til kopiovervagning, nar kopiovervagningsfunktionen er aktiveret, 
nar der er tildelt en adgangskode, og nar indtast adgangskode til kopiovervagning vises pa 
beroringsskaermen. 

1 Indtast din 8-cifrede adgangskode til kopiovervagning med nummertasterne. Hvis der indtastes 
en ugyldig adgangskode til kopiovervagning, skitter MFP'en til starttilstand. Indtast den korrekte 
adgangskode, eller kontakt nogleoperateren. 

Bemaerk! I nogle lande/omrader er adgangskoden til kopiovervagning muligvis pa mindre end otte cifre. 

2 Tryk pa START for at fa vist det antal kopier, som du har taget, og kopigraensen, i 3 sekunder. 

Aktuelt antal/grsnse 018888/025000 
Klar til at kopiere 

Nar kopitaelleren nar kopigraensen, vises folgende meddelelse: 

Kopigrsnse naet / 025001/025000 

Kontakt nogleoperatoren for at nulstille kopigraensen. 

3 Vaelg kopiindstillinger, og indtast det onskede antal. 

4 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START. 

Funktionen Ugetimer 

Nar en MFP bruger ugetimerfunktionen, lyser timerindikatoren pa hojre side af kontrolpanelet. 
Bemaerk! Nar timerindikatoren lyser, slas MFP'en automatisk fra. Du ma ikke slukke den ved at afbryde strammen. 

Timerafbrydelse 

Nar timerindikatoren lyser, og alle andre indikatorer er slukkede, er MFP'en ikke tilgaengelig pa grund af 
ugetimerfunktionen. Folg nedenstaende fremgangsmade for at aktivere MFP'en. 

1 Tryk pa DVALE TIL/FRA. Startskaermen viser folgende meddelelser. 

Vent venligst 

MFP'en varmer op 

Af brydelsestilstand for timer 

Indtast adgangskode 



Bemaerk! Adgangskoden til timerafbrydelse er ikke indstillet ved leveringen og skal angives af nogleoperatoren. 

Yderligere oplysninger om angivelse af adgangskoden findes i afsnittet "5 Adgangskode til timerafbrydelse" 
pa side 182. 

Hvis adgangskoden til timerafbrydelse ikke er blevet angivet af nogleoperatoren, vises meddelelsen 
fra trin 3. 
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2 Indtast en 4-cifret adgangskode for timerafbrydelse med nummertasterne pa kontrolpanelet. 
Hvis du indtaster en ugyldig adgangskode, skal du indtaste en gyldig 4-cifret adgangskode. 

Af brydelsestilstand for timer 
Indtast adgangskode ******** 

3 Tryk pa START. 

Indtast klokkeslst for kopiering 
0 time (r) 05 minut (ter) 

4 Indtast et 1-cifret timetal (f.eks. er 3 lig med 3 timer) med nummertasterne (0-9) pa kontrolpanelet. 

5 Tryk pa START. 

Indtast klokkeslaet for kopiering 
3 time (r) 05 minut (ter) 

6 Indtast minutterne med to cifre (7 minutter skal indtastes som 07) med nummertasterne 
pa kontrolpanelet. (05 - 60). 

Indtast klokkeslst for kopiering 
3 time (r) 07 minut (ter) 

7 Tryk pa START. Du kan nu kopiere, indtil den angivne periode er udlobet. 

8 Nar du er faerdig med at kopiere, skal du trykke pa DVALE TIL/FRA i mindst 1 sekund. 
MFP'en slukkes og kopieringen deaktiveres. 

Forbrugsstyring 

Taellerliste 

Med denne funktion kan du fa vist den aktuelle status for folgende punkter pa en liste pa 
beroringsskaermen: Totaltsller, Kopitasller, Printertsller, startdato. Kontroller listen, og 
udskriv den derefter fra skaermen med taellerlisten. 

Sadan vises taellerlisten 

1 Tryk pa P T/ELLER for at abne skaermen Taellerliste. 

2 Tryk pa afslut for at vende tilbage til startskaermen. 
Sadan udskrives taellerlisten 

1 Tryk pa P T/ELLER for at abne skaermen Taellerliste. 

2 Tryk pa Tsllermenu. Startskaermen vises. 

3 Tryk pa START. Taellerlisten udskrives, og udskrivningen af kontrollisten deaktiveres. 
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Startskaermbillede 



Startskaermbilledet vises som standard pa beroringsskaermen, nar strommen slas til, eller nar tilstanden 
dvale slas fra. De fleste jobindstillinger vaelges pa startskaermen ved hjaelp af skaermtasterne. Andre 
jobindstillinger skal angives pa betjeningspanelet ved hjaelp af de almindelige knapper som 
JOBHUKOMMELSE. 

Ved aktivering af kopiovervagning skal du indtaste en 8-cifret adgangskode, for kopieringen kan udfores. 
Adgangskoden indstilles af nogleoperatoren. Se afsnittet "1 Rediger kopiovervagningsdata" pa side 174. 

Alle grundindstillingerne pa startskaermbilledet, med undtagelse af antal, kan konfigureres af 
nogleoperatoren pa skaermbilledet Grundindstil. for kopimaskine. 



Juster original 


i dokutentf0der 


I 






MS 

WAL ORIGINALER 



IANTAL/INDSTIL 



0/1 



HUKOMM. I 00 % 




Bemaerk! 



Antallet af originaler, der vises i midten af meddelelsesomradet, taeller originalsiderne i dokumentfoderen, 
efterhanden som de bliver scannet. En dupleksoriginal og en simpleksoriginal taeller som 1 . Nar der scannes 
fra glaspladen, oges taelleren med 1 for hvert billede, der scannes. Der vises en pop op-menu 
pa startskaermbilledet, hvor du kan vaelge grundlaeggende indstillinger for kopiering. 

Nar du udforer en raekke kopijob efter hinanden, far du muligvis vist meddelelsen varmer op pa 
startskaermbilledet, mens der udfores justeringer for at opretholde kvaliteten af det kopierede billede. 

1 Laeg originalen i dokumentfoderen eller pa glaspladen. 

2 Tryk pa START for at starte kopieringen med grundindstillinger, eller angiv andre indstillinger, 
og tryk derefter pa START. 

Grundlaeggende kopiindstillinger 

Duplekstilstand: se side 56. 

Brug af bakke 1 : se side 57. 

Kontrast: se side 58. 

Skalering: se side 59. 

Papirformat: se side 62. 

Indbindingstilstand: se side 65. 

Indstil reservejob: se side 66. 
Andre grundlaeggende kopiindstillinger 

Lagringstilstand: se side 68. 

Glaslagringstilstand: se side 68. 

ADF-lagringstilstand: se side 69. 

Afbryd: se side 69. 

Rotation: se side 70. 

Kontrol og kladdekopi: se side 71 . 

Hjaelpetilstand: se side 73. 
Finisher: Se afsnittet "Finishertilstande" pa side 75. 
Original: Se afsnittet "Originaler" pa side 93. 
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Udskrift: Se afsnittet "Udskriftsfunktion" pa side 99. 
Tandemtilstand: Se afsnittet "Drift i tandemtilstand" pa side 150. 



Bemaerk! Hvis Just eringstii stand vises i meddelelsesomradet pastartskaarmen, betyderdet, at MFP'en ersat 

i servicejusteringstilstand af en tekniker. Hvis dette sker, skal du kontakte teknikeren og bede om, at fa 
tilstanden slaet fra, da det kan pavirke kopieringen. 

Angivelse af job under opvarmning 

Under opvarmning af MFP'en, kan brugeren vaalge kopiindstillinger og starte scanningen, sa jobbet kan 
begynde, sa snart MFP'en er klar. 

1 Taand for strommen til MFP'en pa hovedkontakten og den sekundaare stromafbryder. 
Efter nogle fa sekunder vises opvarmningsskaarmbilledet pa beraringsskaarmen, og 7 
forskellige opvarmningsskaarme vises efter hinanden i 5,5 til 6 minutter. 

2 Tryk pa LCD-panelet for at skifte til startskaarmen fra opvarmningsskaarmen. Kontroller, 
at meddelelsen Klar til reservekopiering vises pa startskaarmen. 

3 Angiv de onskede kopiindstillinger, og indtast det onskede antal. 

4 Laeg originalerne med forsiden opad i ADF-enheden, eller laeg dem med forsiden nedad pa 
glaspladen. 

5 Tryk pa START. Originalen scannes. Nar scanningen er udfort, aandres den markerede mappetast 

Parat til job til Reserve job, og det naaste job aktiveres. 

6 Hvis du har indstillet mere end 1 reservejob, skal du trykke pa det naaste job for at markere det. 

Gentag trin 3 til 5. Du kan forberede op til 5 reservejob. Kopieringen af reservejob starter automatisk, 
nar MFP'en er varmet op. 



Bemaerk! Tryk pa STOP for at stoppe udskrivningen. 

Skaarmen Visning af jobstatus gor det muligt at aendre udskriftsraakkefolgen for reservejob eller slette 
reservejobbet. Se afsnittet "Skaarmen Visning af jobstatus" pa side 66. 



Sadan stoppes scanning eller udskrivning 

F0lg fremgangsmaden nedenfor for at stoppe scanning eller udskrivning. 

1 Tryk pa scannings job eller udskrifts job for at annullere. 

2 Tryk pa STOP. Det aktuelle job annulleres, og en pop op-menu pa startskaarmen beder dig bekraafte, 
om du vil fortsaatte eller annullere jobbet. 

3 Tryk pa afslut for at annullere jobbet og slette dataene, eller tryk pa FORTS/ET for at 
fuldfore jobbet. 

Genindlaesning af tidligere jobindstillinger 

Folg fremgangsmaden nedenfor for at kopiere med indstillinger fra et tidligere job. 



Bemaerk! Du kan kun indlaase jobindstillinger fra det sidst udforte job. Indstillinger for ikke-udforte job eller reservejob 

kan ikke indlaases igen, selvom det var disse indstillinger, der blev angivet sidst. 

Det er muligt at genindlaase tidligere jobindstillinger, selvom MFP'en har vaaret slukket. 

1 Tryk pa JOBHUKOMMELSE pa kontrolpanelet for at abne skaarmbilledet for tilstanden 
Jobhukommelse. 

2 Tryk pa GENiNDLa:s tidligere job, og tryk derefter pa ok for at vende tilbage til startskaarmen. 
De genindlaaste indstillinger kan redigeres pa skaarmen. 

3 Nar indstillingerne er som onsket, skal du laagge originalen i dokumentfoderen eller pa glaspladen 
og trykke pa START. 
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Duplekstilstand 



Duplekstilstand ved hjaelp af automatisk dokumentfoder 

For du vaelger en duplekstilstand, skal du laese specifikationerne pa foregaende side og afsnittet 
"Placering af originaler pa glaspladen" pa side 37 for at fa yderligere oplysninger om placeringen 
af originaler. 

1 Tryk pa den onskede tilstand pa startskaermen: ltl, i>2, 2>i eller 2>2. Hvis knappen for 
duplekstilstanden er nedtonet, kan den ikke bruges til andre valg. 



Bemaerk! Nar du vaelger i>2 eller 2>2, skal du angive originalens retning og indbindingstilstand i menuen v«ig 

tilstand til originalscanning og i menuen v«lg finishertilstand. Yderligere oplysninger 
findes i trin 1 og 2 nedenfor. 

2 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen. 

3 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START. Tryk pa den onskede duplekstilstand pa 
startskaermen for at annullere tilstanden. 



Bemaerk! Nardet valgte antal overskriderfinisherens maksimumkapacitet, skal du fjernede udfortejob, efterhanden 

som de udskrives for at undga papirstop. 

1>2 Duplekstilstand ved hjaelp af glaspladen 

Nar du kopierer med tilstanden 1 >2 fra glaspladen, skal du bruge lagringstilstanden. Yderligere 
oplysninger om placering af originaler findes i afsnittet "Placering af originaler pa glaspladen" pa side 37. 

1 Tryk pa orig. pa startskaermen for at abne menuen v«ig tilstand til originaiscanning, 
og tryk derefter pa tasten for den onskede originalretning for at markere den. 

Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

2 Tryk pa menuen indstil for at abne menuen v«ig finishertilstand, og tryk derefter pa 
tasten for den onskede indbindingstilstand for at markere den. 

Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 



Bemaerk! Hvis du vaelger top indbinding vendes kopierne pa hovedet pa den modsatte side, mens indstillingen 

hojr & venst indbind kopierer normalt. 

3 Abn dokumentfoderen. Laeg originalen med forsiden nedad pa glaspladen, og luk dokumentfoderen. 



Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 

4 Tryk pa ]>2. Tasten gem markeres automatisk pa skaermen. 

5 Vaalg de onskede kopiindstillinger. 

6 Tryk pa START for at scanne originalen. Gentag trin 3 og 6, indtil alle originalerne er scannet. 

7 Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. Tasten GEM skifter til den normale visning. 

8 Indtast det onskede antal kopier med nummertasterne. Det angivne antal vises everst til hojre 
i meddelelsesomradet pa startskaermen. 

Tryk pa C SLET ANTAL for at redigere antallet, og indtast det korrekte antal. 

Tryk pa STOP for at slette de scannede data uden at skrive ud, og tryk derefter pa afslut i pop 

op-menuen for at vaere sikker pa, at dataene er blevet slettet. 

9 Tryk pa START for at udskrive. 



Bemaerk! Nardet valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udforte job, efterhanden 

som de udskrives for at undga papirstop. 
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Brug af bakke 1 



1 Abn bakke 1 , der er placeret i h0jre side af MFP'en. Nar du ilaegger papir i formatet Ledger eller 
Legal, skal forlaengeren til bakke 1 traekkes ud. 




2 llaeg papir, og indstil papirstyret til papirformatet. 

Ilaeg transparenter enkeltvis, eller stak et bundt papir pa op til 100 ark (20 lb bankpostpapir). 

llaeg fanebladene forskudt, sa fanen vender mod hojre bagest i bakken (ikke forrest). Det overste ark, 
som skal vaere det forste faneblad i det faerdige saet, placeres med forsiden opad. De efterfolgende 
faneblade skal laegges i forskudt raekkefolge. Fanen pa fanebladet skal vaere 12,5 mm eller mindre. 

Nar du laegger faneblade i bakke 1 , skal du sorge for at angive papirtypen Fane pa skaermen til 
indstilling af papirtype/format. Se afsnittet "Valg af papirtype/format for bakke 1" pa side 63. 



Faneblade til et udfort saet. 




Faneblade til tre udforte seel 




Forklaring 


1 Bagkant 


4 


Fane 1 


2 Forkant 


5 


Fane 2 


3 Udskriftsside 


6 


Fane 3 
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Kontrast 



Automatisk eksponering 

Nar auto er markeret i kolonnen kontrast, registrerer MFP'en originalbilledets kontrast og vaelger 
automatisk den korrekte eksponering for kopien. 



Manuel tilstand (lysere, normal, morkere) 

Du kan udfore manuelle justeringer pa 9 niveauer ved at trykke pa pil op, reset, eller pil ned for at 
markere den onskede eksponering. 



Skift teethed 

Skift taethed deler hver af de 9 taethedsniveauer op pa 3 lysere og 3 morkere niveauer. Skift teethed 
kan bruges i 4 tilstande: Auto (tekst/f oto) , Tekst, Foto og Mere kontrast. 









Skift taethed 0 — ► 










1 


Skift taethed 1 










1 

Skift taethed 2 — ^- 


I 




■ ■■ 

1 


1 

■ 


■ ■■■ 


■ ■■■ 

I 


■ 


■ 


1 




<=> Skift taethed 3 


I 










Skift taethed 4 


I 






<= 


: Skift taethed 5 









1 Tryk pa ORIG. for at abne menuen V*lg tilstand til originalscanning. 

2 Vaelg den onskede forbedring. 

Hvis du vil vaelge tilstanden Auto (tekst/foto), skal du trykke pa Biandet for at markere den 
og derefter trykke pa P T/ELLER. 
Folgende meddelelse vises: 

Skift tasthed (Auto <tekst/f oto>) 
2 (0-5) 

Hvis du vil vaelge tilstanden Mere kontrast, skal du trykke pa Mere kontrast for at markere 
den og derefter trykke pa P T/ELLER. 
Folgende meddelelse vises: 

Skift tasthed (Mere kontrast) 
# (0-5) 

Hvis du vil vaelge tilstanden Foto, skal du trykke pa Foto for at markere den og derefter trykke 
pa P T/ELLER. 

Folgende meddelelse vises: 

Skift tasthed (Foto) 
2 (0-5) 

Hvis du vil vaelge tilstanden Tekst, skal du trykke pa Tekst for at markere den og derefter trykke 
pa P T/ELLER. 

Folgende meddelelse vises: 

Skift tasthed (tekst) 
2 (0-5) 

Tryk pa en nummertast (fra 0 til 5) for at angive taetheden. 

3 Tryk pa ok i menuen vasig tilstand til originalscanning. Taethedsniveauet findes. 
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Linsetilstand 



Automatisk papirvalg 

MFP'en registrerer formatet af de originaler, der ligger i ADF-enheden eller pa glaspladen, og vaelger og 
indforer automatisk det samme format eller vaelger et format, der svarer til det valgte skaleringsforhold. 

Hvis det korrekte papir ikke findes i en af bakkerne, udfores der ingen kopiering, og der vises en 
meddelelse, som beder dig ilaegge det korrekte papir. 

Folgende originalformater registreres: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R. 
Bredt papir kan ikke registreres. 

Tilstanden Automatisk papirvalg understotter ikke autoskalering. 

Nedenfor vises et eksempel pa forholdet mellem originalformatet, skaleringsforholdet og formatet 
for kopipapiret. 



Kopiformat 


ORIGINALFORMAT 


Kopiformat 


11x17 


8,5 x 14 


8,5 x 11 


8,5 x 11 R 


5,5 x 8,5 


5,5x8,5R 




0,25-0,50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 










0,25-0,50 






0,51-0,61 


8,5 x 11 R 
(8,5 x 1 1 ) 


5,5x8,5 


5,5x8,5 






0,51-0,61 




■a 


0,62-0,65 


8,5 x 1 1 R 
(8,5x11) 






5,5 x 8,5 


5,5x8,5 


0,62-0,65 


■a 


sesforhol 


0,66-0,77 


8,5 x 14 






0,66-0,77 


sesforhol 


0,78-0,79 






8,5 x 11 
(8,5 x 11R) 


8,5 x 11 
(8,5 x 11R) 






0,78-0,79 


a 
+-< 
in 
i_ 

o 

Li. 


0,80-1,00 




8,5 x 14 






0,80-1,00 


Forstorrel 


1,01-1,29 


11x17 


11x17 


11x17 


11 x 17 


8,5 x 11 
(8,5 x 11R+) 


8,5 x 11 
(8,5 x 
11R+) 


1,01-1,29 




1,30-1,55 










11x17 


8,5 x 14 


1,30-1,55 






1,56-4,00 










11x17 


1 ,56-4,00 





Automatisk skalering 

Automatisk skalering er en af de grundlaeggende indstillinger, der understotter brug af ADF-enheden og 
manuelt valg af papirformat. 



Bemaerk! Automatisk skalering understotter ikke automatisk papirvalg, skift skalering, bogkopi, skabelon, sletning af 

omrade uden billede, gentag, autolayout og lagring af billede i skabelonhukommelse. 

Der vaelges automatisk et korrekt formindskelses- eller forstorrelsesforhold, der anvendes pa billedet pa 
papirformatet. Automatisk skalering beregnes automatisk, og det korrekte forhold vaelges. 

Brede papirformater kan angives, nar der bruges automatisk skalering. I dette tilfaelde vaelges 
automatisk det skaleringsforhold, der svarer til standardformatet. 
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Eksempler pa automatiske skaleringsforhold vises i tabellen nedenfor. 



AUTOMATISK 
SKALERING 


ORIGINALFORMAT 


1 1 " x 1 7" 


8,5" x 14" 


8,5" x 11" 


8,5" x 1 1 "R 


5,5" x 8,5" 


5,5" x 8,5"R 


A4 




1 111 v 1711/ 

II XI// 

11" x 17"W 


1,00 


1,21 


1,00 


1,29 


1,29 


2,00 


0,94 




0,0 X I h- 


0,77 


1,00 


0,77 


1,00 


1,00 


1,55 


0,73 


1- 
< 


8,5" x 117 
ft R" y 1 1 "W 

U . *J A I 1 VV 


u,ou 
(0,65) 


U,D I 

(0,79) 


I ,uu 


n 77 
(1,00) 


1 on 


1 nn 
I ,uu 

(1,29) 




FORM 


8,5" x 11 "R/ 
8,5" x 11 "R+ 


0,65 


0,79 


0,77 
(tOO) 


1 ,00 


1 ,00 
(1^29) 


1 ,29 


0,73 
(0^94) 


KOPI 


5,5" x 8,57 
5,5" x 8,5"+ 


0,32 
(0,50) 


0,39 
(0,61) 


0,65 


0,50 
(0,65) 


1,00 


0,65 
(1,00) 


0,67 




5,5" x 8,5"R/ 
5,5" x 8,5"R+ 


0,50 


0,61 


0,50 
(0,65) 


0,65 


0,65 
(1,00) 


1,00 


0,47 
(0,67) 




A4/A4+ 


0,49 
(0,69) 


0,59 
(0,84) 


0,97 


0,75 
(0,97) 


1,38 


0,97 
(1,38) 


1,00 



( ) : Rotationsfunktion 



Valg af et specialforhold til specialpapir 

Se tabellen nedenfor, og folg den beskrevne fremgangsmaden for at angive de formindskelses- eller 
forstorrelsesforhold, der skal bruges til ikke-standard papir. 

Bredde for original og kopi 

1 Find originalens bredde pa den vandrette akse. 

2 Find kopipapirets bredde pa den lodrette akse. 

3 Forholdet kan aflaeses pa det sted, hvor de to vaerdier modes. 
Laengde for original og kopi 

1 Find originalens laengde pa den vandrette akse. 

2 Find kopipapirets laengde pa den lodrette akse. 

3 Forholdet kan aflaeses pa det sted, hvor de to vaerdier modes. 

Det valgte forhold skal vaere inden for det tilgaengelige skaleringsomrade mellem 0,25-4,00. Brug et Nile 
storrelsesforhold ved formindskelse, og brug et storre forhold ved forstorrelse. 

1 Find forst det korrekte forhold som beskrevet ovenfor. 

2 Tryk pa zoom pa startskaermen for at abne pop op-menuen, hvor du kan angive zoom-forholdet. 

3 Indtast det onskede 3-cifrede formindskelses- eller forstorrelsesforhold i menuen ved hjaelp af 
nummertasterne, eller rul til det onskede forhold med piletasterne. 

4 Nar du har angivet det onskede forhold, skal du trykke pa ok for at bekraefte indstillingen. 
Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke pa zoom igen, vaelge den onskede indstilling 
og trykke pa ok. 

5 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen, eller laeg dem med forsiden opad i 
dokumentfoderen. 

6 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START. 
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Tabel over specialforhold 

Forholdene er angivet i tommer. 



ORIGINALFORMAT 



DC 

o 

LL 
Q. 

O 



10 11 12 13 14 15 16 17 



2.33 
45 2. 



2 G7 
1 2. 



54 2 

2.28 



2,00 
07 1 



2.12 
20 1 



0.85 
84 0 



0.66 
65 0 



0.90 
89 0. 

0 80 
79 0 

0.70 
68 0. 

0.60 
58 0. 



1.42 
43 1 



0.54 

52 0 



1.00 
00 0 



_83 0 
0 75 



0 67 
65 0 



077 
76 0 



60 0 

0,54 



0.57 
55 0 



0.93 
93 0 



9 0 
0.73 



65 0 
0 60 

0. 

0 53 
52 0 

0 1! 
45 0 



0.75 
74 0 



0 62 
61 0 

0 5C 
55 0 



0.37 
35 0 



10 11 12 13 14 15 16 17 



Forudindstilling og brugerdefinerede forhold 

Brug de forudindstillede og brugerdefinerede forhold til at oge eller mindske skaleringen i fastsatte 
intervaller. 

De otte forudindstillede forhold kan justeres i nogleoperatortilstand. Derudover findes der tre 
brugerdefinerede forhold, der kan justeres af nogleoperatoren. Alle forhold forbliver i kraft, indtil der angives 
nye. 

• 8 forudindstillede forhold: 0,50; 0,65; 0,77; 0,93; 1 ,21 ; 1 ,29; 1 ,55 og 2,00 

• 3 brugerdefinerede forhold: Disse kan programmeres af nogleoperatoren og skal vaere i omradet 
0,25-4,00 

• hvis du vil kopiere originaler i formatet 5,5 x 8,5 til et papir, der har format 5,5 x 8,5, skal du trykke 
pa papirformat 5,5 x 8 , 5 og derefter trykke pa forstorrelsen l , o o . 

1 Tryk pa reducer for at abne pop op-menuen til valg af det onskede forudindstillede/brugerdefinerede 
forhold. 

2 Vaelg den onskede skalering. Den valgte tast markeres, og pop op-menuen forsvinder automatisk. 
Derefter vises det valgte forhold pa startskaermen. Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke 
pa reducer igen, og derefter vaelge det onskede forhold. 

3 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen, eller laeg dem med forsiden opad 
i dokumentfoderen. 

4 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START. 
Zoom-tilstand 

Brug zoom-tilstanden til at formindske eller forstorre originalbilledet i intervaller pa 1%. 

• zoom-omrade: 25-400% 

1 Tryk pa zoom pa startskaermen for at abne pop op-menuen, hvor du kan angive zoom-forholdet. 

2 Indtast det onskede 3-cifrede zoom-forhold ved hjaelp af nummertasterne i pop op-menuen, 
eller rul til det onskede forhold med piletasterne. 
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3 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. Hvis du vil annullere 
indstillingen, skal du trykke pa zoom igen, vaelge det onskede forhold og trykke pa ok. 

4 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen, eller laeg dem med forsiden opad 
i dokumentfoderen. 

5 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START. 
Lodret/vandret zoom 

Brug tilstanden Lodret/vandret zoom til at formindske eller forstorre lodrette og vandrette mal. 
• lodret/vandret zoom-omrade: 0,25-4,00 

1 Tryk pa zoom pa startskaermen for at abne pop op-menuen, hvor du kan angive zoom-forholdet. 

2 Tryk pa Lodr for at vaelge et laengdeforhold. 

3 Indtast det onskede 3-cifrede zoom-forhold for laengden ved hjaelp af nummertasterne i pop 
op-menuen, eller rul til det onskede forhold med piletasterne. 

4 Tryk pa vandr for at vaelge et breddeforhold. 

5 Indtast det onskede 3-cifrede zoom-forhold for bredden, eller rul til det onskede forhold med 
piletasterne. 

6 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen. 

Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke pa zoom igen for at abne pop op-menuen. Angiv 
de onskede forhold, og tryk derefter pa ok. 

7 auto i kolonnen papir pa beroringsskaermen deaktiveres automatisk. Tryk pa tasten med den 
onskede kopistorrelse. 

8 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen, eller laeg dem med forsiden opad i 
dokumentfoderen. 

9 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START. 

Papirformat 

Tasterne til valg af bakke i kolonnen papir pa beroringsskaermen bruges til at vaelge en bestemt 
papirbakke. Nar du har valgt en bestemt bakke, deaktiveres tasten auto i kolonnen paper, og tasten 
auto i kolonnen skaler markeres. Storrelsesforholdet skal muligvis justeres. Nar du bruger 
ADF-enheden med grundindstillingerne, vaelges der automatisk et forhold. 

Bakkernes placering svarer til bakke, 2, 3 og 4, HCI (bakke 5) og bakke 1 . Papirtyper som kraftigt papir, 
transparenter, let papir, pergamentpapir, faneblade, brugerdefineret papir, graft papir, karton, forhullet 
papir, fortrykt papir og papir med brevhoved kan angives af nogleoperatoren, men sadanne papirtyper 
kan ikke registreres af MFP'en. 



Bemaerk! Ilaeg ikke andre typer end de angivne, da dette kan medfore papirstop. 

• Nar du vaelger en bakke, der er torn, blinker et "tom"-ikon pa bakkens tast, og der vises en 
meddelelse, der beder dig laegge papir i den tomme bakke. 

• Nar du trykker pa Bakke 1 , vises tasten papirtype/format over tasten Bakke 1 . Tryk pa tasten 
for at abne pop op-menuen type og format, og angiv derefter type og format for det specialpapir, 
der skal laegges i bakke 1 . Se afsnittet "Valg af papirtype/format for bakke 1" pa side 63. 

• Underst0tter ikke folgende grundlaeggende kopifunktioner med autoskalering: Automatisk papirvalg, 
skift skalering 

• Understetter ikke f0lgende originaler med autoskalering: Ingen 

• Understetter ikke Mgende programmer med autoskalering: Bogkopi, slet omrader uden billede, 
gentag, autolayout, stempel/skabelon 

1 Tryk pa tasten for den onskede bakke. auto i kolonnen papir deaktiveres, og auto i kolonnen 
skaler markeres. 

Hvis du onsker at vende tilbage til automatisk papirvalg, skal du trykke pa auto i kolonnen papir. 
auto i kolonnen skaler deaktiveres. 
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2 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen, eller laeg dem med forsiden opad i 
dokumentfoderen. 

3 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa START pa kontrolpanelet. 
Valg af papirtype/format for bakke 1 

1 Abn bakke 1 , og laeg papir i bakken. 

2 Tryk pa Bakke l, og tryk derefter pa papirtype/format. Menuen papirtype/format vises. 



Valg papirtype/format 
for bakke 1 



ANTAUNDSTL 



ANTAL ORIGINALER 



0/1 

HUKOMM. 100 % 



FORMAT 



STD.format 



1 STD.format (special) 



Special 



Bredt papir 




AHHULLER 



OK 




3 Tryk pa den onskede tast. 

a Nar Kraftigt, trnsp, Let, Pergam. , Fane eller Special er markeret, fuldfores et 
udskriftsjob i overensstemmelse med den valgte papirtype. 

b Hvis der ikke er brug for at angive papirtype, skal du trykke pa den markerede tast for at annullere 
valget. Valget vises pa startskaermen, nar denne skaerm vises igen. 

Nar du vaelger papiret Fane, vaelges auto i kolonnen skaler automatisk. 

• Nar du vaelger std . format, vises pop op-menuen. Rul til det onskede format med pilene. 
I dette tilfaelde vaelges bade papirformat og type pa startskaermen. 



Valg papirtype/fornat 
for bakke 1 



TYP 



STD.format j 



STD.format (special) 



Special 



Bredt papir 




ANTALflNDSTIL 



WTAL ORIGINALER 



0/1 

HUKOMM. 100 % 



AHHULLER 



: LETTER 



ro 



our i' 

IfcOTAI 
i HI 
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Nar du vaelger Special, vises pop op-menuen. 



Valg papirtype/fornat 
for bakke 1 



ANTAL ORIGIN ALE R 



ANTALilNDSTIL 



0/1 



HUKOMM. I 00 % 




IlHPUTFORM. 1 



X 296rm 



[UJJ31 
L4j_5j_6J 



AHHULLER 




om 

Otfff 



: LETTER 



II 



i|J f ROTA' 

sllj I m 



cm 



Hvis du vil angive laengden, skal du trykke pa laengdetasten for at markere den. Indtast derefter 
laengden i pop op-menuen ved hjaelp af nummertasterne, eller rul til det onskede tal med 
piletasterne. 

Hvis du vil angive bredden, skal du trykke pa breddetasten for at markere den. Indtast derefter 
bredden i pop op-menuen ved hjaelp af nummertasterne, eller rul til det onskede tal med 
piletasterne. I dette tilfaelde vises det valgte specialformat og papirtypen pa startskaermen, 
men de aktuelle oplysninger om storrelse vises ikke. 

Nar du vaelger Bredt papir, vises pop op-menuen. Rul til den onskede bredde, og folg 
fremgangsmaden nedenfor for at angive de nojagtige mal for det papir, der skal bruges. 



Valg papirtype/fornat 
for bakke 1 



ANTAL ORIGIN ALER 



ANTALilNDSTIL 



0/1 



HUKOMM. I 00 % 



IHPUTFORM. 1 




[UJJ31 
L4j_5j_6J 



AHHULLER 




MIFI>( 



: LETTER 



ill fSSfSi 
sLfj I m 



TO 



1 Trykpa inputformat. Pop op-menuen inputform. vises. 

2 Tryk pa laengdetasten for at markere den, og indtast derefter laengden i pop op-menuen ved hjaelp af 
nummertasterne, eller rul til det onskede tal med piletasterne. Det indtastede tal skal svare til eller 
vaere storre end papirets standardlaengde og ma ikke overstige 314 mm. 

3 Tryk pa breddetasten for at markere den, og indtast derefter bredden i pop op-menuen ved hjaelp af 
nummertasterne, eller rul til det onskede tal med piletasterne. Det indtastede tal skal svare til eller 
vaere storre end papirets standardbredde og ma ikke overstige 429 mm. 
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4 Tryk pa velg format for at vende tilbage til menuen til valg af format. Tryk pa Forkant eller 
Spor . kant for at vaelge billedets startposition. 




5 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 



Indbindingstilstand 

Nar du kopierer i tilstanden 1 >2 eller 2>2, skal du angive indbindingstilstanden i menuen v«lg 
f inishertiistand for at opna det onskede kopiresultat. 

• H0JR & VENST INDBIND: Normal duplekskopiering. 

• TOP INDBINDING: Duplekskopierne vendes pa hovedet og anbringes pa den modsatte side. 



H0JR& 

VENST 

INDBIND 





1 Tryk pa menuen indstil for at abne menuen v«ig f inishertiistand, og tryk derefter pa 
tasten for den onskede indbindingstilstand for at markere den. 

2 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 
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Reserve 



Indstil reservejob 

Funktionen reserve gor det muligt at angive et nyt job under en igangvaerende scanning eller 
udskrivning. Nar det aktuelle job er udfort, starter udskrivningen at reservejobbet. 

Du kan trykke pa skaermtasten parat til job, der kun er aktiv under et igangvaerende job. 
I andre situationer er den nedtonet. 

• Jobindstillinger: Maksimum 5 (det aktuelle job plus 4 reservejob). 

• Reservejobbet kan indstilles, nar MFP'en er begyndt at scanne det aktuelle job. Nar du indstiller 
mere end et reservejob, bliver det naeste reservejob tilgaengeligt, nar MFP'en begynder at scanne 
det forste reservejob. Nar det aktuelle job udfores i tilstanden gem, indsst biliede eller 
Bogkopi, er reservejobbet tilgaengeligt, nar MFP'en begynder at udskrive det aktuelle job. 

• Hvis bestemte betingelser opstar under indstillingen af et reservejob, f.eks. hvis afbrydelsestilstanden 
aktiveres, eller hvis der opstar papirstop, standser det aktuelle udskriftsjob, og indikatoren parat til 
job skitter til afbryd, papirstop eller tilfoj papir. Udfor det, der kraeves i den aktuelle 
situation. 

• Raekkefolgen af reservejobbene kan aendres pa skaermen Visning af jobstatus. 

• Reservejobbene kan slettes pa skaermen Visning af jobstatus. 

• Underst0tter ikke falgende grundlaeggende kopifunktioner: afbrydelse af kopiering, scanning i 
lagringstilstand, kladdekopi. 

• Underst0tter ikke faigende programmer: lagring af biliede i skabelonhukommelse. 

1 Tryk pa parat til job for at abne skaermen til indstilling af Reservejob. 

2 Angiv de onskede kopiindstillinger for reservejobbet. Nar skaermen til indstilling af Reservejob vises, 
fungerer alle taster pa beroringsskaermen og alle knapper pa kontrolpanelet for reservejobbet. 



Bemaerk! Hvis der opstar problemer under indstillingen af reservejobbet, skitter tasten udskriftsjob eller 

scannings job pa startskaermen til papirstop eller tilfoj papir. Se afsnittet "Nar der ikke er nok 
papir til det igangvaerende job" pa side 68. 

3 Laeg originalerne med forsiden opad i den ADF-enheden, eller laeg dem med forsiden nedad pa 
glaspladen, nar scanningen for det aktuelle job er fuldfort. 

4 Tryk pa START. Reservejobbets original scannes. 

Bemaerk! Nar meddelelsen Leeg **-papir i en bakke (ikke bakke #) vises, skal du laegge det angivne 

papir i de korrekte bakker. 

5 Nar reservejobbet er scannet, vises startskaermen for det aktuelle udskriftsjob igen. 

6 Gentag trin 2 til 4 for at oprette mere end et reservejob. 

7 Reservejobbet kopieres automatisk, nar det aktuelle job er fuldfort. 

Skaermen Visning af jobstatus 

Tryk pa tasten status pa startskaermen for at abne visning af jobstatus (se nedenfor). 
Dette skaermbillede gor det muligt at udfore folgende funktioner: 

• bekraefte MFP-status 

• aendre raekkefolge for reservejob 

• slette reservejob 

• vise jobliste over tidligere job 

• vise liste over ikke-udforte job 

Tryk pa ok pa skaermen Visning af jobstatus for at vende tilbage til startskaermen. 



66 Grundlaeggende betjening 



DAWW 



STATUSPUNKT 


BESKRIVELSE 


NUMMER 


Viser nummeret (01 -99) for hvert job, der er tilknyttet MFP'en. 


TILSTAND 


Viser MFP'ens aktuelle driftstilstand. Der findes folgende tre tilstande. 
MFP/PRINTER/SCANNER 


STATUS 


Viser den aktuelle status for hvert job. 

Angivelse Beskrivelse 

KLAR Parat til brug i den valgte tilstand 
AFBRYD Afbryder det forrige job 
FEJL Fejl i den valgte tilstand 
UDSKRIVER Udskriver i den valgte tilstand 
INTET PAPIR Der er intet papir i tilstanden for 

QTHP knniprinn/i irlQkri\/ninn 
o i ui i\uuici ii ly / uuom iv i in i y 

RESERVE Stop i den valgte tilstand 
PAPIRSTOP Indstiller reservejob 

Der er opstaet papirstop i den valgte tilstand 


SIDER 1 ALT 


Viser antal scannede sider (0-9999) for hvert job. 


REST. SIDER 


Viser, hvor mange kopier der er tilbage i jobbet. 

n til QQQQ fh\/i<; Hpr pr flprp pnH QQQQ vispc Hpttp snm QQQQ'M 

U Ml <3c7<3J7 ^llvlo UG CI HOC CI ID 3c7<3f, VIoCO UCLLC oUIII C/3c7<3 1 j. 

Antal kopier = Antal scannede sider x antal udskrifter 


REST MINUTTER 


ViQpr h\/nr In^nrip (\ minuttpr^ Hpt tanpr at fiilrlfcirp inhhpt 

v loci, i ivui icd iy c yi iiiiiiuiidy uci iayui ai iuiuiui c juuuci. 

Hvis over 999 minutter: 999T 
Hvis under 1 minut: <1 


ANDET 


Folgende meddelelse vises i anden linje, nar det reserverede job ikke findes. 

RESERVEJOB FINDES IKKE 



Sadan aendres raekkefolge for reservejob 

1 Tryk pa tasten for det onskede reservejob for at markere den. 

2 Tryk pa jobprioritet. Det markerede reservejob flyttes en linje op i udskrivningsraakkefolgen, 
medmindre det forrige job allerede er i gang. 

3 Tryk pa ok pa skaarmen Visning af jobstatus for at vende tilbage til startskaermen. 
Sadan slettes reservejob 

1 Tryk pa tasten for det onskede reservejob for at markere den. 

2 Tryk pa slet job. 

3 Skaermen, hvor du kan slette jobindstillinger, vises. Tryk pa ja. Det markerede reservejob slettes. 

4 Tryk pa ok pa skaarmen Visning af jobstatus for at vende tilbage til startskaermen. 
Sadan kontrolleres brugernavn (ikke MFP-oplysninger) 

1 Tryk pa kontroller brugernavn for at abne skaermbilledet Kontroller brugernavn. Kontroller det 
brugernavn, der er angivet til hojre for jobnummeret og driftstilstanden. 

2 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermbilledet Visning af jobstatus. 

3 Tryk pa ok pa skaarmen Visning af jobstatus for at vende tilbage til startskaermen. 
Sadan vises listen over tidligere job 

1 Tryk pa tidligere jobliste for at abne skaermbilledet Tidligere jobliste. 

2 Tryk pa i for at rulle til den naeste side. Du kan fa vist op til 1 6 tidligere job. Tryk pa t for at vende 
tilbage til den forrige side. 

3 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermbilledet Visning af jobstatus. 

4 Tryk pa ok pa skaarmen Visning af jobstatus for at vende tilbage til startskaermen. 
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Sadan vises listen over ikke-udforte job 

1 Tryk pa ikke udf0rt jobliste for at abne skaermbilledet Job ikke udfort. 

2 Tryk pa 4 for at rulle til den naeste side. Du kan fa vist op til 1 6 job, der ikke er udfort. Tryk pa t for at 
vende tilbage til den forrige side. 

3 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermbilledet Visning af jobstatus. 

4 Tryk pa ok pa skaermen Visning af jobstatus for at vende tilbage til startskaermen. 

Papirstop under indstilling af reservejob 

Hvis der opstar papirstop under et igangvaerende udskrifts- eller scanningsjob, mens du er ved at 
indstille et reservejob, skitter tasten udskrifts job/scannings job pa skaermen til papirstop. 

Hvis originalerne i reservejobbet allerede er blevet scannet, nar papirstoppet opstar, kan udskrivningen 
af reservejobbet forst udfores, nar papirstoppet er udbedret, og det aktuelle job er udfort. 

1 Tryk pa papirstop for at abne skaermen Placering af papirstop. 

2 Tryk pa Guide og f jern papir/originai for at abne skaermen med hjaelpeanvisninger. 

3 papirstop aendres til udskrifts job eller scanningsjob. 

4 Tryk pa START. Udskriftsjobbet/scanningsjobbet behandles igen. 

5 TrykpaPARAT til job for at fortsaette indstillingen af reservejobbet. 

Hvis papirstoppet opstar, for scanningen er fuldfort, men du allerede har indstillet et reservejob, fuldfores 
reservejobbet, nar det aktuelle job er udfort. Du skal blot ilaegge originalen og trykke pa START. 

Nar der ikke er nok papir til det igangvaerende job 

Hvis enheden lober tor for papir under et igangvaerende udskriftsjob, mens du er i gang med at indstille 
et reservejob, skitter tasten udskriftsjob pa skaermen til tilf0j papir (blinker). 

Hvis dette sker kan du fortsaette med at indstille et reservejob. 

1 Tryk pa Tilf 0 j papir for at abne startskaermen til udskriftsjobbet. 

2 Kontroller, om bakken er torn, og ilaeg mere papir. 

3 Tryk pa START. Udskriftsjobbet behandles igen. 

4 TrykpaPARAT til job for at fortsaette indstillingen af reservejobbet. 

Lagringstilstand 

Lagringstilstanden gor det muligt at scanne flere originaler ved at trykke pa gem pa startskaermen, 
efter at du har angivet kopiindstillinger. Tryk pa START for at udskrive hele saettet. 

• Glaslagringstilstand: Scanner originaler fra glaspladen 

• ADF-lagringstilstand: Scanner originaler fra ADF-enheden 

Glaslagringstilstand 

Brug glaslagringstilstand til originaler, der ikke kan indfores fra dokumentfoderen pa grund af papirets 
tykkelse, format eller tilstand. 

Nar du scanner kraftige originaler, hvor det er nodvendigt at holde dokumentdaekslet abent, skal du vaelge 
Slet omr. u. bill . for at undga eksponering af glasomradet omkring originalens kant. Denne 
funktion giver et rent kopiresultat og reducerer forbruget af toner. Tilstanden til sletning af omrader 
uden billede deaktiveres automatisk, nar det billede, som funktionen blev valgt for, er scannet. Du kan 
scanne flere billeder. 

• understotter ikke folgende udskriftsfunktioner: lagring af billede i skabelonhukommelse. 

1 Abn dokumentfoderen. 

2 Laeg originalen med forsiden nedad pa glaspladen, og luk dokumentfoderen. 
Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 
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3 Vaelg de onskede kopiindstillinger, og vaelg kopitilstanden i>i eller ]>2. 

4 Tryk pa gem pa startskaermen for at markere den. 

5 Tryk pa START for at scanne originalen. 

6 Gentag trin 1 , 2 og 5, indtil alle originalerne er scannet. 

7 Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

8 Indtast antallet med nummertasterne. Det angivne antal vises overst til hojre i meddelelsesomradet 
pa startskaermen. Hvis du vil aendre antallet, skal du trykke pa C SLET og indtaste det korrekte 
antal. Tryk pa STOP for at slette de scannede data uden at skrive ud, og tryk derefter pa annuller 
i pop op-menuen for at vaere sikker pa, at dataene er blevet slettet. 

9 Tryk pa START. MFP'en starter udskrivningen af jobbet. 
ADF-lagringstilstand 

Denne funktion kan bruges til at scanne mere end 100 originaler til hukommelsen fra dokumentfoderen. 
Brug denne funktion sammen med reservejobsfunktionen for at oge effektiviteten af kopijobbet. 

Understotter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaet billede, bogkopi, lagring af billede i 
skabelonhukommelse. 

1 Tryk pa gem pa startskaermen for at markere den. 

2 Vaelg de onskede kopiindstillinger. 

3 Laeg originalerne i dokumentfoderen med forsiden opad. Antallet af originaler ma ikke overskride 100. 

4 Indtast antallet med nummertasterne. Det angivne antal vises overst til hojre i meddelelsesomradet 
pa startskaermen. Hvis du vil aendre antallet, skal du trykke pa C SLET og indtaste det korrekte antal. 

5 Tryk pa START for at scanne originalerne. 

6 Gentag trin 3 til 5, indtil alle originalerne er scannet. Tryk pa STOP for at slette de scannede data 
uden at skrive ud, og tryk derefter pa annuller i pop op-menuen for at vaere sikker pa, at dataene 
er blevet slettet. 

7 Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

8 Tryk pa START. MFP'en starter udskrivningen af jobbet. 

Afbryd 

Brug tilstanden afbryd til at afbryde en igangvaerende kopiering for at udfore et simpelt job. Nar kopieringen 
er afbrudt, gendannes indstillingerne for det oprindelige job automatisk, og startskaermen vises. Tryk pa 
AFBRYD, nar MFPen: 

• fortsaetter med at udskrive data, der er gemt ved hjaelp af lagringstilstand. 

• scanner originaler ved hjaelp af lagringstilstand. 

• scanner originaler ved hjaelp af lagringstilstand, mens der udfores udskrivning i reservetilstand. 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: reserve. 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: lagring af billede I skabelonhukommelse. 
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Nogleoperatoren kan aendre timingen for afbrydelse af aktuelle MFP-handlinger. Bemaerk, at de 
understottede kopieringsfunktioner afhaenger af den valgte timing. 

1 Tryk pa AFBRYD for at stoppe det aktuelle kopijob. Visse igangvaerende job standser forst efter 
udforelsen af bestemte handlinger, som angivet af de indikatortilstande, der beskrives nedenfor. 

Samlet udskrivning af data, der er gemt i hukommelsen: Indikatoren for afbryd blinker, 
indtil der er udskrevet et saet af det aktuelle job. Derefter lyser indikatoren konstant for det 
midlertidige job, der skal udfores i tilstanden Afbryd. 

Scanning af originaler til hukommelsen: Indikatoren for afbryd blinker, indtil scanningen er 
udfort for alle originaler, der ligger i dokumentfoderen. Derefter lyser indikatoren konstant for det 
midlertidige job, der skal udfores i tilstanden afbryd. 

Scanning af originaler til hukommelsen under udskrivning i tilstanden reserve 
(Se bemaerkning 1): Indikatoren for afbryd blinker, indtil MFP'en har udfort det aktuelle 
udskriftsjob. Derefter scannes alle de originaler, der ligger i dokumentfoderen. Indikatoren 
lyser konstant for det midlertidige job, der skal udfores i tilstanden Afbryd. Alle jobindikatorer 
pa startskaermen skitter til afbryd. 

2 Fjern eventuelle dokumenter fra glaspladen eller fra dokumentfoderen. 

3 Laeg nye originaler pa glaspladen eller i dokumentfoderen. 

4 Kopiindstillingerne i tilstanden Afbryd er som folger. 



Duplekstilstand: 1M 
ADF-enhed: TIL 
Autoeksponering: TIL 
Skaleringstilstand: 1:1 (1.00) 
Automatisk papirvalg: 

TIL 

Papirmaangde: 1 

Finisher: Sorteringstilstand med primaar bakke 

Du kan eventuelt vaelge andre kopifunktioner, der understott.es af tilstanden Afbryd. 

5 Tryk pa START. 

6 Nar kopieringen er afbrudt, skal du trykke pa AFBRYD igen for at gendanne indstillingerne for det 
oprindelige job. 

7 llaeg den oprindelige original, og tryk pa START for at genoptage kopieringen. 



Bemaerk! Hvis du trykker pa AFBRYD, for MFP'en har scannet originalerne i reservejobbet, slettes indstillingerne 

for det valgte reservejob. 

Nar du trykker pa KONTROLLER under en afbrudt kopiering, far du vist oplysninger for det oprindelige 
kopijob. Kontroltilstanden viser ikke oplysninger om det afbrudte kopijob. 



Rotation 

Denne funktion gor det muligt at bruge automatisk papirvalg eller automatisk skalering og kopiere origi- 
naler med et format som beskrevet nedenfor pa Letter eller 5,5 x 8,5, uanset papirets indforingsretning. 
Rotation kraever som standard funktionen automatisk valg eller automatisk. Nogleoperatoren kan 
indstille rotationsfunktionen, sa den altid kan bruges, eller han kan indstille den, sa den kun kan bruges, 
nar der vaelges automatisk valg, auto eller formindskelse. 

• rotationskopiering bruger hukommelse 

• kopiformat: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R (kun liggende (□)) 

• originalformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: lodret eller vandret zoom, rotationssortering, 
rotationsgruppering, tandemtilstand 

• underst0tter ikke l0lgende udskriftsfunktioner: bogkopi, sletning af omrader uden billede, gentag 
(undtagen 2/4/8 gentag), autolayout, lagring af billede i skabelonhukommelse 
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Rotation og automatisk papirvalg 

Nar der er valgt automatisk papirvalg, kopierer MFP'en automatisk til et papirformat, der svarer til 
originalens format, i forholdet 1 :1 . 

Hvis du f.eks. har lagt Letter-papir i en bakke i liggende retning, og MFP'en registrerer, at originalen 
er placeret i staende retning, samarbejder rotation og automatisk valg om at rotere originalbilledet 
90 grader og udskriver Letter-kopien, sa den passer til papirretningen. 

Ligeledes, hvis der ligger Letter-papir i en bakke i staende retning, og MFP'en registrerer, at originalen 
er placeret i liggende retning, samarbejder rotationsfunktionen og funktionen til automatisk papirvalg 
om at rotere originalbilledet 90 grader og udskriver Letter-kopien, sa den passer til papirretningen. 

Rotation og automatisk skalering 

Hvis der ligger Letter-papir i en bakke i liggende retning, og MFP'en registrerer, at originalen er placeret i 
staende retning, roterer rotation originalbilledet 90 grader og udskriver kopien med det korrekte 
autoskaleringsforhold, sa det passer til det staende papir. 

Ligeledes, hvis der ligger Letter-papir i en bakke i staende retning, og MFP'en registrerer, at originalen er 
placeret i liggende retning, roterer rotationsfunktionen originalbilledet 90 grader og udskriver kopien med 
det korrekte autoskaleringsforhold, sa det passer til det liggende papir. 

Nar bakke 5,5 x 8,5 er valgt, og MFP'en registrerer, at originalen er placeret i staende retning, roterer 
Rotation originalbilledet 90 grader og udskriver kopien med det korrekte autoskaleringsforhold, sa det 
passer til det staende papir. 

Sad an deaktiveres automatisk rotation 

MFP'en er som standard indstillet til at aktivere rotationsfunktionen automatisk. 

Tryk pa rotation fra pa startskaermen for at markere den. Rotationsikonet forsvinder, og rotation 
er deaktiveret. 

Sad an aktiveres automatisk rotation 

Tryk pa rotation fra pa startskaermen for at aktivere funktionen. Rotationsikonet vises, og rotation 
er aktiveret. 

Kontrol og kladdekopi 

Brug kontroltilstanden til at bekraefte kopivalg, f0r du trykker pa knappen START. Skaermbilledet 
Kontroller gor det ikke blot muligt at fa vist aktuelle indstillinger - du kan ogsa aendre eller deaktivere dem 
direkte fra kontroltilstanden. 

I denne tilstand opretter kladdekopi et eksempel pa det saet, der skal kopieres, for der tages flere kopier. 
Pa denne made kan du pa en praktisk og okonomisk made fa vist resultaterne for folgende 
kopieringsvalg: 

• kopiering ved hjaelp af lagringstilstand 

• folder 

• indsaet ark/omslag 

• indsaet billede 

• kapitel 

• bogkopi 

• kombination 

• programjob 

Med kladdekopi scannes alle originalerne til hukommelsen, og der udskrives kun et saet, nar du trykker 
pa knappen KLADDEKOPI pa kontrolpanelet eller trykker pa fasten kladdekopi pa skaermen 
Kontroller. Nar du trykker pa KLADDEKOPI, er nogle af kopieringstasterne pa skaarmbilledet Kontroller 
muligvis nedtonet. Du kan ikke aendre eller deaktivere kopifunktioner for disse taster. 
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Nar du trykker pa knappen START, genoptages jobbet, indtil det er fuldfort. 

• du kan fa vist alle indstillinger pa skaermbilledet Kontroller. 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner med kladdekopi: gruppering 

1 Tryk pa KONTROLLER pa kontrolpanelet for at abne skaermbilledet Kontroller. 

2 Kontroller indstillingerne for det aktuelle job. 

3 Tryk eventuelt pa KLADDEKOPI pa kontrolpanelet, eller tryk pa kladdekopi pa skaarmen 
Kontroller for at udskrive et kopieksempel. 

4 Tryk pa afslut (eller tryk pa KONTROLLER) for at afslutte tilstanden Kontroller og vende 
tilbage til startskaermen. 

5 Tryk pa START, nar startskaermen vises. 

Rediger/deaktiver indstillinger 

Folg fremgangsmaden nedenfor, hvis du vil redigere eller deaktivere indstillinger. 
Sadan redigeres indstillinger: 

1 Tryk pa tasten for den onskede kopifunktion pa skaermbilledet Kontroller for at markere den. 

Bemaerk! Hvis en tast ikke kan markeres, betyderdet, at kopifunktionen ikke kan aendresfra skaermbilledet Kontroller. 

Selvom folgende udskriftsfunktioner kan markeres, kan de ikke aandres, men kun deaktiveres ved at trykke 

pa Deaktiver indstilling: Skabelon, Slet omr . u. bill., Vend billede, Autolayout, 
Helt billedomrade. 

2 Tryk pa rediger indstilling. Skaermen, der skal bruges til at redigere de valgte kopifunktioner, 
vises pa beroringsskaermen. 

• Startskaermen vises, hvis du trykker pa en tast med en grundlaaggende kopifunktion. 

• Menuen v*ig tilstand til originaiscanning vises, hvis du vaalger tilstanden mere, 
eller trykker pa tasten specialorig. eller grig . 

• Skaermen til aandring af udskriftsfunktion vises, nar du trykker pa en tast med en udskriftsfunktion. 
Nar bogmerke er blevet valgt pa en skaarm, skitter visningen til den pagaaldende skaerm, nar du 
trykker pa tasten med udskriftsfunktionen. 

3 Rediger indstillingen efter behov, og ga derefter tilbage til skaarmen Kontroller for at kontrollere trin, 
eller vend tilbage til startskaermen for at starte kopieringen. 

Sadan deaktiveres indstillinger: 

1 Tryk pa tasten for den onskede original eller den anskede udskriftsfunktion pa skaermbilledet 
Kontroller for at markere tasten. 

2 Tryk pa deaktiver indstilling. 

3 Tryk pa ja for at annullere udskriftsfunktionen, eller tryk pa Ne j for at gendanne. Nar du trykker 
pa ja, deaktiveres den valgte funktion, og tasten forsvinder fra skaermbilledet Kontroller. 
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Hjaelpetilstand 

Brug knappen HJ/ELP til at fa vist oplysninger om den aktuelle skaermtilstand og om, hvordan du angiver 
indstillinger. Knappen HJ/ELP er tilgaangelig fra alle skaermbilleder med undtagelse af skaermen 
Jobhukommelse og Nogleoperator. 

Ikonet for menuen Hjaelp findes i midten af skaermen h jelp. Nar du trykker pa menuknappen HJ/ELP, 
viser menuskaermen hjelp en liste over alle MFP-funktioner. Nar du trykker pa en funktion, far du vist 
oplysninger om det pagaeldende emne pa skaermen Hjaelp. 

Tasten n0Gleoperat0r findes nederst til venstre pa skaermen Hjaelp. Nar du trykker pa denne tast, 
abnes skaermbilledet Indtast adgangskode for nogleoperator, hvor du kan fa adgang til tilstanden 
Nogleoperater. Se afsnittet "Sadan far du adgang til nogleoperatertilstand" pa side 166. 

1 Du kan altid trykke pa HJ/ELP for at abne skaermen Hjaelp. 

2 Tryk pa tonerstatus, papirstatus, adf, heftestatus, hulning, for assistance eller 
telefon og fax for at fa adgang til bestemte hjaelpeoplysninger. 

3 Hvis du onsker hjaelp til betjening, skal du trykke pa hjelp, der findes midt pa skaermen. Skaermen 
Hjaelp vises. Vaelg en af de syv hjaalpeemner i menuen. 

4 Tasten for ugentlig timer vises kun, nar ugentlig timer er aktiveret. Tryk pa tasten for at fa vist 
indstillinger for ugentlig timer. 

5 Tryk pa afslut for at vende tilbage til den skaerm, der blev vist, for du trykkede pa HJ/ELP. 
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Specifikationer for haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A) 

Brug kun papir, der anbefales af HP, og opbevar det, som beskrevet, for at bevare kopikvaliteten. 
Stabilitet og kopikvalitet garanteres ikke ved kopiering pa alt specialpapir. 

Ud over de standardformater, der beskrives nedenfor, understotter denne finisher ogsa brede formater. 
Se afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 

Finishertype 

• primaer bakke med indbygget haeftning i to positioner, flytbar bakke 

• sekundaer bakke 

• folderbakke (kun multifunktionsfinisher) 

• post-indferingsenhed Q3636A (ekstraudstyr) 

• hullesaet Q3635A (ekstraudstyr) 

Primaer bakke 

• ikke-sorteret, tilstand 

papirformat: se afsnittet "Primaer bakke (hovedbakke) i haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A)" pa side 42 

papirvaegt: 16-24 lb, specialpapir (65 lb (176 g/m 2 omslag), transparent, etiketter, 2, 3 eller 
4 huller (afhaengigt af ekstraudstyr), forskelligt papir 

papirkapacitet for 20 lb: 
500 ark, 5,5 x 8,5 

3.000 ark, Letter, Letter-R (Q3633A) 
2.500 ark, 5,5 x 8,5, Letter-R (Q3634A) 
1 .500 ark, Ledger, Legal 

• sortering/gruppering 

papirformat: se afsnittet "Primaer bakke (hovedbakke) i haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A)" pa side 42 

papirvaegt: 16-24 lb 

papirkapacitet for 20 lb: 
500 ark, 5,5 x 8,5 

3.000 ark, Letter, Letter-R (Q3633A) 
2.500 ark, Letter, Letter-R (Q3634A) 
1 .500 ark, Ledger, Legal 

• haeft sortering, tilstand 

papirformat: se afsnittet "Primaer bakke (hovedbakke) i haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A)" pa side 42 

papirvaegt: 16-24 lb 

papirkapacitet for 20 lb: 1 .000 ark, afhaengigt af det antal sider, der skal haeftes. Se afsnittet 
"Haeft sortering" pa side 42. 

haeftekapacitet: 50 ark (5,0 mm tykt eller mindre). Kapaciteten for haeftede ark kan aendres af 
servicerepraesentanten til 45, 40 eller 35. 

haefteposition: Se afsnittet "Haeft sortering" pa side 42. 



Bemaerk! Brug af meget krollet papir eller visse typertyndt papir i tilstanden haeft sortering kan give darlige resultater 

i forbindelse med haeftningen. 
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Sekundaer bakke 

• ikke-sorteret med forsiden nedad 

• ikke-sorteret med forsiden opad 

• grupperet med forsiden nedad 

• grupperet med forsiden opad 

papirformat: se afsnittet "Sekundaer bakke i haefte-/stakkeenhed (Q3633A) og 
multifunktionsfinisher (Q3634A)" pa side 42 

papirvaegt: 16-24 lb 

papirkapacitet for 20 lb: 200 ark 

Folderbakke (kun multifunktionsfinisher) 

• foldning, tilstand 

papirformat: se afsnittet "Folderbakke i multifunktionsfinisher (Q3634A)" pa side 43 

papirvaegt: 16-24 lb, specialpapir (20 lb anbefales) 

antal foldede ark: maksimum 3 ark (uden haeftning) 

kapacitet for folderbakke: 
ca. 100 ark 

maksimum 33 saet a 3 foldede ark (33 x 3 = 99 ark) 
maksimum 50 saet a 2 foldede ark (50 x 2 = 100 ark) 
ca. 75 ark (Letter-R, A4R) 

maksimum 25 saet a 3 foldede ark (25 x 3 = 75 ark) 

• haeftning og foldning 

papirformat: se afsnittet "Folderbakke i multifunktionsfinisher (Q3634A)" pa side 43 

papirvaegt: 16-24 lb, specialpapir (20 lb anbefales) 

antal foldede ark: maksimum 20 ark (kun 20 lb) 
maksimum 19 ark (med et kraftigt omslag) 

kapacitet for folderbakke: 
ca. 100 ark 

maksimum 20 saet a 5 foldede ark (20 x 5 = 1 00 ark) 
maksimum 1 0 saet a 1 0 foldede ark (1 0 x 1 0 = 1 00 ark) 
maksimum 6 saet a 16 foldede ark (6 x 16 = 96 ark) 
ca. 75 ark 

maksimum 15 saet a 5 foldede ark (15 x 5 = 75 ark) 

Post-indforingsenhed 

• papirformat: se afsnittet "Papir i post-indforingsenhed Q3636A (ekstraudstyr)" pa side 44 

• papirvaegt med omslag: 200 g/m 2 kraftigt papir 

• papirvaagt med manuel haeftning: 16-24 lb 
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Hullesaet 

• hulning kan bruges med udskriftstilstande til primaer bakke 

papirformat: se afsnittet "Skema over hulning" pa side 45 
papirvaegt: 13-45 lb 

antal huller: afhaenger af det installerede hullesaet 
huldiameter: 

3 huller: 8,0 mm ± 0,5 mm 

2 eller 4 huller: 6,5 mm ± 0,5 mm 
hulafstand: 

2 huller (Nordamerika): 70 mm ± 0,5 mm 

3 huller (Nordamerika): 108 mm ± 0,5 mm 

4 huller (Europa): 80 mm ± 0,5 mm 

4 huller (Sverige): mellem de to midterhuller: 70 mm ± 0,5 mm; 
fra det overste midterhul til det overste hul: 21 mm ± 0,5 mm; 
fra det nederste midterhul til det nederste hul: 21 mm ± 0,5 mm 

Primaer bakke uden sortering 

Ingen sortering betyder ganske enkelt, at finishertilstandene til forskudt stakning ikke vaelges. Kopierne 
stakkes, men de enkelte saet bliver ikke lagt forskudt. 

Nar den primaere bakke er valgt i menuen veeig f inishertiistand, udskriver haefteVstakkeenheden 
(Q3633A)/multifunktionsfinisheren (Q3634A) siderne med forsiden nedad i den korrekte raekkefolge. 

• papirformat: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5 

• papirkapacitet for 20 lb: 
500 ark, 5,5 x 8,5 

3.000 ark, Letter, Letter-R (Q3633A) 
2.500 ark, Letter, Letter-R (Q3634A) 
1 .500 ark, Ledger, Legal 




1 Tryk pa sort . pa startskaermen for at markere den. 

2 Indtast det onskede antal. 

3 Laeg originalerne i dokumentfoderen eller pa glaspladen, og angiv de onskede kopiindstillinger. 

4 Tryk pa START for at starte kopieringen uden sortering. Kopierne udskrives med forsiden nedad. 
Den overste del af siden vender mod MFP'en. 



FORSIGTIG! Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udskrevne ark, efterhanden 
som de udskrives for at undga papirstop. 
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Sorteringstilstand med primaer bakke 

Brug denne tilstand, nar du vil udskrive flere eksemplarer af et saet originaler og have de enkelte 
saet sorteret og forskudt, efterhanden som de udskrives. Du kan ogsa vaelge haeftning med 
sorteringstilstanden. 

Nar den primaere bakke er valgt i menuen vaeig f inishertiistand, udskriver haefteVstakkeenheden 
(Q3633A)/multifunktionsfinisheren (Q3634A) siderne med forsiden nedad i den korrekte raakkefolge. 

• papirformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R 

• papirkapacitet for 20 lb: 
500 ark, 5,5 x 8,5 

3.000 ark, Letter, Letter-R (Q3633A) 
2.500 ark, Letter, Letter-R (Q3634A) 
1 .500 ark, Ledger, Legal 



1 



1 Tryk pa sort . pa startskaermen for at markere den. 

2 Indtast det onskede antal. 

3 Laeg originalerne i dokumentfoderen, og angiv de onskede kopiindstillinger. 

4 Tryk pa START. 

Bemaerk! Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udskrevne ark, 

efterhanden som de udskrives for at undga papirstop. 



Haeft sortering med primaer bakke 

Brug denne tilstand, nar de kopierede saet skal forskydes og haeftes. Haeftepositionen og antallet af 
haefteklammer (1 eller 2) kan angives i finisherens pop op-menu. Nar et saet er faardigt, forskydes 
det fra det naeste saet. 

Nar den primaere bakke er valgt i menuen vaaig f inishertiistand, udskriver 
multifunktionsfinisheren (Q3634A) siderne med forsiden nedad i den korrekte raekkefolge. 

• haeftet papir med en haefteposition: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 
(5,5 x 8,5 er kun tilgaengeligt staende) 

• haeftet papir med to haeftepositionen kun Letter, der indfores med den lange kant forst, og Ledger, 
Legal, Letter-R, Letter, der indfores med den korte kant forst 

• papirkapacitet for 20 lb: 1 .000 ark (varierer, afhaengigt af det antal sider der skal haeftes) 

• haeftekapacitet: 50 ark, 20 lb (5,0 mm tykt eller mindre) 

(maengden af haeftede ark er justerbar og kan indstilles af servicerepraesentanten til 45, 40 eller 35) 

• haefteposition: 1 skra haeftning, 2 lige haeftninger. 

(skra haeftning kan blive lige haeftning ved nogle kopiformater) 

• ikke-underst0ttede kopifunktioner: brug af glasplade (tilgaangelig ved brug af indsaat billede, 
bogkopi og glaslagringstilstand), foldning, haeftning og foldning, treflojet, TRNSP-skilleark 
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Bemaerk! 



Brug af meget krollet papir eller visse typer tyndt papir i tilstanden haeft sortering kan give darlige resultater 
i forbindelse med haeftningen. 




1 Tryk pa h^ftn . pa startskaermen for at markere den. Haeftepositionsikonet vises i omradet ved 
finisherikonet. Hvis du ikke vil aendre haefteposition, skal du fortsaette til trin 7. 

2 Tryk pa menuen indstil . pa startskaermen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

3 Tryk pa den onskede tast blandt de fire taster pa skaermen for at vaelge haefteposition. Nar du 
tager dobbeltsidede kopier, skal du ogsa vaelge den onskede indbinding. 

4 Tryk pa ok i menuen v&ig f inishertiistand for at bruge indstillingen og vende tilbage til 
startskaermen. Den valgte haefteposition vises i omradet ved finisherikonet. 

5 TrykpaORiG. pa startskaermen for at abne menuen vaelg tilstand til originaiscanning. 

6 Vaelg den onskede retning, og tryk derefter pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

8 Indtast det onskede antal. 

9 Laeg originalerne i dokumentfoderen. 

10 Tryk pa START. 



Bemaerk! Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udskrevne ark, 

efterhanden som de udskrives for at undga papirstop. 



Gruppering med primaer bakke 

Brug denne tilstand, nar du vil gruppere flere kopier af hver original og forskyde saettene, nar de skrives 
ud. Grupperede saet kan ikke haeftes. 

• papirformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 og 5,5 x 8,5-R 

• papirkapacitet for 20 lb: 
500 ark, 5,5 x 8,5 

3.000 ark, Letter-R, Letter (Q3633A) 
2.500 ark, Letter-R, Letter (Q3634A) 
1 .500 ark, Ledger, Legal 
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30 mm 



1 Tryk pa menuen indstil . pa startskaermen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

2 Tryk pa gruppering og ok for at angive indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 
Grupperingsikonet vises i omradet ved finisherikonet. 

3 Indtast det onskede antal. 

4 Laeg originalerne i dokumentfoderen, og angiv de onskede kopiindstillinger. 

5 Tryk pa START. 



FORSIGTIG! Nardet valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udskrevne ark, efterhanden 
som de udskrives for at undga papirstop. 



Outputtilstande med sekundaer bakke 

Ud over den primaere bakke er haefte-/stakkeenheden (Q3633A)/multifunktionsfinisheren (Q3634A) 
ogsa udstyret med en sekundaer bakke, der kan vaelges i menuen Vasig f inishertiistand. 

Den sekundaere bakke understotter fire typer udskrifter (beskrives nedenfor), der ogsa kan angives 
i menuen Vaelg f inishertiistand. 

• ikke-sorteret med forsiden nedad 

• ikke-sorteret med forsiden opad 

• grupperet med forsiden nedad 

• grupperet med forsiden opad 

papirformat: Ledger - 5,5 x 8,5 
papirvaegt: 16-24 lb 
papirkapacitet for 20 lb: 200 ark 

1 Tryk pa menuen indstil . pa startskaermen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

2 Tryk pa 0V. bk for at abne pop op-menuen Finisher <indstillinger>. 

3 Tryk pa den onskede tast i pop op-menuen for at vaelge en af de fire udskriftstilstande. 
a Tryk pa forside ned for at vaelge ikke-sorteret med forsiden nedad. 

b Tryk pa forside op for at vaelge ikke-sorteret med forsiden opad. 

c Tryk pa gruppering og forside ned for at vaelge gruppering med forsiden nedad. 

d Tryk pa gruppering og forside op for at vaelge gruppering med forsiden opad. 
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4 Tryk pa ok i menuen vaeig f inishertiistand for at bruge indstillingen og vende tilbage 
til startskaermen. De angivne indstillinger i finishertilstanden for brug af overste bakke vises i 
omradet ved finisherikonet pa startskaermen. 

5 Indtast det onskede antal. 

6 Laeg originalerne i dokumentfoderen, og angiv de onskede kopiindstillinger. 

7 Tryk pa START. 



Bemaerk! Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udskrevne ark, 

efterhanden som de udskrives for at undga papirstop. 



Foldning samt haeftning og foldning 

Tilstanden for foldning samt haeftning og foldning kan kun bruges, nar multifunktionsfinisheren er 
installeret. Nar du vaelger en tilstand, vaelges folderfunktionen automatisk, hvilket vises pa den skaerm, 
hvor du vaelger udskriftsfunktioner. 



Bemaerk! Nar du kopierer 2-sidede foldede originaler med tilstanden Foldning eller haeftning og foldning, 

skal du deaktivere den automatisk valgte foldertilstand pa skaermen med udskriftsfunktioner. 

Nardu kopierer morke originaler eller bruger vend billede sammen med foldning eller haeftning og foldning, 
sker der muligvis en Nile forskydning af den foldede streg pa udskrifterne. 



Brug af foldning eller haeftning og foldning kan give folgende resultater: 

Hvis du har valgt foldning, foldes de enkelte saet og udskrives til finisherens folderbakke. 

Hvis du har valgt haeftning og foldning, haeftes de enkelte saet pa to positioner (2 lige haeftninger). 

Derefter foldes de og udskrives til finisherens folderbakke. 

• brug automatisk dokumentfoder 

• maksimum antal foldede ark (20 lb bankpostpapir) i begge tilstande: 

foldning: 3 ark (mindre end ved haeftning og foldning, da de ikke forst skal haeftes) 
haeftning og foldning: 20 ark (19 ark, hvis du bruger kraftigt omslag) 

• papirformat: Ledger, Legal, Letter-R, A4R 

• papirvaegt: 16-24 lb, specialpapir (20 lb anbefales) 

• Kapacitet for folderbakke: 

Nar folderbakkens kapacitet overskrides, stopper finisheren. Vaelg det korrekte antal pa baggrund af 
folgende kapacitetsangivelser: 

ca. 100 ark 

foldning: maksimum 33 saet a 3 foldede ark (33 x 3 = 99 ark) 

haeftning og foldning: maksimum 20 saet a 5 foldede ark (20 x 5 = 1 00 ark) 

maksimum 6 saet a 15 foldede ark (6 x 15 = 90 ark) 

ca. 75 ark (Letter-R, A4R) 

foldning: maksimum 25 saet a 3 foldede ark (25 x 3 = 75 ark) 

haeftning og foldning: maksimum 15 saet a 5 foldede ark (15 x 5 = 75 ark) 

• grundlaaggende kopifunktioner, der ikke understotter folder: automatisk papirvalg, 1H, 2H, 
rotation, sortering, haeft sortering, gruppering, omslag, treflojet, rotationssortering, 
rotationsgruppering, hulning 

• originaler, der ikke understottes med folder: blandede originaler, belt omr. i specialformat, faneblade 

• udskrifter, der ikke understettes med folder: indsaat ark/omslag, kombination, TRNSP-skilleark, 
programjob, slet omr. u. bill., vend billede, gentag 

• funktioner, der ikke understettes med folder: sortering, haeft sortering, gruppering, 
rotationssortering, rotationsgruppering, treflojet, hulning, TRNSP-skilleark, vend billede 
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Foldning 




Maksimum 3 ark Maksimum 20 ark 

Maksimum 19 ark (med kraftigt omslag) 



Bemaerk! Hvis du vaelger foldning eller hjeftning og foldning, skitter udskriftsbakken automatisk til 

folderbakken. Bemaerk, at pilen, der for pegede pa den primaere bakke, nu peger pa folderbakken. 

Overhold folgende begraensninger ved ilaegning at originaler: 

Foldning: 1 2 sider eller mindre til simplekskopiering, 6 sider eller mindre til duplekskopiering; 

haeftning og foldning: 80 sider eller mindre til simplekskopiering, 40 sider eller mindre til duplekskopiering. 

Hvis du overskrider disse begraensninger, kan der opsta problemer i finisheren. 

Nar folderbakkens kapacitet overskrides, stopper finisheren. 

1 Luk den automatiske dokumentfoder, og tryk pa RESET. 

2 Tryk pa menuen indstil . pa startskaermen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

3 Tryk pa HjEftning og foldning eller foldning efter behov. 

4 Tryk pa ok i menuen v&ig f inishertiistand. Startskaermen vises igen, og de angivne 
indstillinger i finishertilstanden vises i omradet ved finisherikonet. 

5 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

intet omslag for folder vaelges automatisk. Hvis du vil aendre dette valg, skal du trykke pa 
output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. Tryk derefter to gange 
pa Folder for at fa vist foldertilstandens skaerm, hvor du kan angive en anden indstilling eller 
deaktivere indstillingen. 

6 Indtast det onskede antal. 

7 Laeg originalerne i dokumentfoderen. 

8 Tryk pa START. 

Hulning 

Hulning kan kun bruges, nar der er installeret et hullesaet (ekstraudstyr) i en af finisherenhederne. 

Nar du vaelger hulning i kombination med en af outputtilstandene til den primaere bakke, hulles 
de enkelte saet og laegges i den primaere bakke, afhaengigt af den valgte outputtilstand. 

• kopiformat: Ledger, Letter (20 lb anbefales) 

• papirvaegt: 20-24 lb bankpostpapir anbefales 
tyndt papir: 16-19 lb 

kraftigt papir: 25-45 lb 

• huldiameter: 

3 huller: 8,0 mm ± 0,5 mm 

2 eller 4 huller: 6,5 mm ± 0,5 mm 
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• hulafstand: 

2 huller (Nordamerika): 70 mm ± 0,5 mm 

3 huller (Nordamerika): 108 mm ± 0,5 mm 

4 huller (Europa): 80 mm ± 0,5 mm 

4 huller (Sverige): mellem de to midterhuller: 70 mm ± 0,5 mm; 
fra det overste midterhul til det overste hul: 21 mm ± 0,5 mm; 
fra det nederste midterhul til det nederste hul: 21 mm ± 0,5 mm 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: brug af glasplade (tilgaengelig med glaslagringstilstand), 
foldning, haeftning og foldning, treflojet, finishertilstande, der g0r brug af sekundaar bakke, omslag 

• underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler (Letter-R og blandet 5,5 x 8,5), 
specialformat 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsast ark/omslag, indsaat kopi i kapitel, omslag i 
folder, TRNSP-skilleark, programjob 



4.252" 
(108mm) 



1 Tryk pa menuen indstil . pa startskaermen for at abne menuen Veelg f inishertilstand. 

2 Tryk pa hulning for at abne pop op-menuen med hullepositioner. 

3 Tryk pa tasten med den onskede hulleposition for at markere den. 

4 Tryk pa ok i pop op-menuen med hullepositioner for at vende tilbage til menuen v<sig 

f inishertilstand. 

5 Tryk pa ok i menuen v&ig f inishertilstand for at bruge indstillingen og vende tilbage til 
startskaermen. Den valgte hulleposition vises i omradet ved finisherikonet. 

6 TrykpaORiG. pa startskaermen for at abne menuen v&lg tilstand til originalscanning. 

7 Vaelg den onskede retning, og tryk derefter pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

8 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

9 Indtast det onskede antal. 

10 Laeg originalerne i dokumentfoderen. 

11 Tryk pa START. 

Bemaerk! Tidligere valgte haeftepositioner kan vaere i konflikt med denne funktion. 

Lav ikke huller i specialpapir, f.eks. transparenter, etiketter, faneblade, osv. 

Sorg for, at papirstyrene i papirbakken ligger ind mod papiret, ellers hulles kopierne muligvis ikke i den 
korrekte position. 

Hvis automatiskbakkeskift er slaettil, mens MFP'en bruger hulningsfunktionen, forskydes hullerne muligvis 
en smule i forhold til den onskede position. 

Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de faerdige saet, efterhanden 
som de udskrives for at undga papirstop. 
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Treflojet kan kun bruges, nar multifunktionsfinisheren er installeret. 

I denne tilstand kopieres originalen pa Letter-R- eller A4R-papir, og kopierne udskrives til 
finisherens folderbakke. 

• kopiformat: Letter-R, A4R (20 lb anbefales) 

• maksimum antal foldede ark (20 lb bankpostpapir): 3 ark 

• papirvaegt: 16-24 lb, specialpapir (20 lb anbefales) 

• kapacitet for folderbakke: maksimum 50 saet a 1 foldet ark (50 ark) 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: sortehng, gruppehng, finishertilstande, der bruger 
sekundaer bakke, foldning, haeftning og foldning, hulning 

• understotter ikke Mgende udskriftsfunktioner: TRNSP-skilleark, bogkopi, programjob, vend billede 





< 
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Trefl0jet foldningskopi 



1 Laeg Letter-R eller A4R i en bakke. 

2 Tryk pa menuen indstil . pa startskaarmen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

3 Tryk pa trefl0jet for at markere den. 

4 Tryk pa ok i pop op-menuen for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 
Ikonet for treflojet vises i omradet ved finisherikonet. 

5 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. Tryk pa Letter-R eller A4R for at markere den, 
hvis den ikke allerede er markeret. 

6 Indtast det onskede antal. 

7 Laeg originalerne i dokumentfoderen. 

Treflojet understotter foldning af op til 3 originaler som et saet. 

8 Tryk pa START. 

Nar folderbakkens kapacitet overskrides, stopper finisheren. Dette kan undgas ved at vaelge det korrekte 
antal fra specifikationerne. 
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Post-indforingsenhed 



Post-indf0ringsenheden (Q3636A) findes som ekstraudstyr til begge finisherenheder. 

Laeg omslag i denne enhed, og brug arkene som forside til kopierede saet, der udskrives til den primaare 
bakke, eller brug arkene som folderomslag til kopier, der udskrives til folderbakken i tilstanden foldning 
eller haaftning og foldning. 



Bemaerk! Du kan ikke kopiere papir, der ligger i post-indforingsenheden. 

Denne funktion understotter ikke omslag (omslag med kopiark og omslag med tomt ark) i tilstanden 
folder og omslag i Indsaat ark/omslag. 

• omslag, format 

overste bakke: Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 

nederste bakke: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 (5,5 x 8,5 kan kun indfores staende) 

• papirvaagt for omslag: 200 g/m 2 omslag (13-110 lb) 

• bakkekapacitet: 200 ark (200 g/m 2 omslag (1 1 0 lb) eller 30 mm tykt for begge bakker) 

• understotter ikke folgende kopifunktioner: udskrift til sekundser bakke, hulning 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: omslag i indsaet ark/omslag, omslag I folder, 
TRNSP-skilleark 



Kopieret saet med 
omslag 



Kopierede saet med 
omslag, der er indsat 
i tilstanden Foldning 
eller Haeftning og 
foldning 




Omslag 



W W 



1 Luk den automatiske dokumentfader, og tryk pa RESET. 

2 Tryk pa menuen indstil . pa startskaermen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

3 Tryk pa omslag for at abne skaarmbilledet til valg af det omslag, der skal saattes ind. 

4 Tryk pa for, for + bag eller bag for at markere indstillingen, og vaelg derefter bakken med 
omslag. Nar du vaelger For + Bag, kan du angive forskellige bakker for dem. 

Bemaerk! Papirformaterne er forskellige for hver bakke. 

5 Tryk pa ok for at vende tilbage til menuen vaelg f inishertiistand. 

6 Tryk pa ok i menuen veelg f inishertiistand. Startskaermen vises. 

7 Vaslg yderligere kopifunktioner efter behov. 
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8 Laeg omslagene i post-indforingsenheden. 

Hvis papiret i post-indforingsenheden ikke er korrekt, far du vist folgende meddelelse, 
og du kan ikke kopiere. 

Laeg omslag i post-indf 0ringsenheden 

Tilpas papirformat til omslag og valgt papir 



0verste bakke 




9 Indtast det onskede antal. 

10 Laeg originalerne i dokumentfoderen eller pa glaspladen. 

11 Tryk pa START. 

Bemaerk! Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de faerdige saet, efterhanden 

som de udskrives for at undga papirstop. 

Manuel faerdigbehandling 

Den manuelle faerdigbehandlingsfunktion kan kun bruges, hvis en af finisherenhederne er udstyret med 
en efterbehandlingsenhed. Hvis du vil bruge denne praktiske funktion, skal du blot laegge et saet papir i 
post-indf0ringsennedens nederste bakke, vaelge den onskede tilstand pa kontrolpanelet til manuel 
faerdigbehandling, og trykke pa start/stop. 




Nedenfor beskrives tilgaengelige faerdigbehandlingstilstande i henhold til konfigurationen (ekstraudstyr). 
haefte-/stakkeenhed + post-indforingsenhed (Q3636A) 

• 1 skra haeftning: primaer bakke 

• 2 lige haeftninger: primaer bakke 

haefte-/stakkeenhed + post-indforingsenhed (Q3636A) + hullesset 

• 1 skra haeftning 

• 2 lige haeftninger 

• hulning 

multifunktionsfinisher + post-indforingsenhed (Q3636A) 

• 1 skra haeftning 

• 2 lige haeftninger 

• haeftning og foldning (2 haefteklammer i midten + foldning) 

• treflejet 
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multifunktionsfinisher + post-indforingsenhed (Q3636A) + hullesaet 

• 1 skra haeftning 

• 2 lige haeftninger 

• haeftning og foldning (2 haefteklammer i midten + foldning) 

• treflojet 

• hulning 

Specifikationer for manuel isaettelse af 1 skra haeftning og 2 lige haeftninger. 

• papirformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 og A4, A4R 

• papirvaegt: 1 6-24 lb (20 lb anbefales) 

• haeftekapacitet: maksimum 50 ark (20 lb) 

• udskriftsbakke: primaer bakke 
Specifikationer for manuel hulning 

• papirformat: Ledger, Letter, A4 

• papirvaegt: 1 6-24 lb (20 lb anbefales) 

• hullekapacitet: maksimum 200 ark (24 lb) eller maksimum 30 mm tykt 

• udskriftsbakke: primaer bakke 
Specifikationer til manuel haeftning og foldning 

• papirformat: Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R 

• papirvaegt: 1 6-24 lb (20 lb anbefales) 

• haeftekapacitet: maksimum 20 ark (20 lb) 
maksimum 19 ark (20 lb med et kraftigt omslag) 

• udskriftsbakke: folderbakke 
Specifikationer for treflojet 

• papirformat: Letter-R, A4R 

• papirvaegt: 1 6-24 lb (20 lb anbefales) 

• foldekapacitet: maksimum 3 ark (20 lb) 

• udskriftsbakke: folderbakke 




Treflojet Hulning 
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1 Laeg et saet, der skal gores faerdigt, i post-indforingsenhedens nederste bakke, som beskrevet 
nedenfor for hver tilstand. Juster derefter papirstyret. Indikatoren ved knappen START lyser grant. 

1 skra haeftning/2 lige haeftninger: forside opad 
hulning: forside opad 

haeftning og foldning: den side, der skal foldes udad pa det faerdige saet, skal vende opad 
treflojet: den side, der skal foldes udad i det faerdigfoldede saet, skal vende opad 



Yderligere oplysninger om tilgaengelige papirformater og kapaciteter for de enkelte tilstande findes 
pa forrige side. 

2 Tryk pa tasten h^ftn . og/eller tasten hulning for at vaelge den onskede tilstand. 

Hulning understotter 1 skra haeftning, 2 lige haeftninger eller haeftning og foldning. 

3 Tryk pa knappen START. 

De faerdige ark udskrives til den bakke, der er valgt for tilstanden. 

Hvis du vil stoppe den manuelle faerdigbehandling, skal du trykke pa knappen STOP. Finisheren stopper. 
Nar du bruger haeftning og foldning, bliver det ikke-faerdigbehandlede job liggende i stakkeenheden 
i finisheren. 

Nar folderbakkens kapacitet overskrides, stopper finisheren. 

Nar det valgte antal overskrider finisherens maksimumkapacitet, skal du fjerne de udskrevne ark, 
efterhanden som de udskrives for at undga papirstop. 
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Outputtilstand for MFP uden finisher 



Dette afsnit beskriver 8 finishertilstande for en MFP uden finisher. 

• ikke-sorteret med forsiden nedad (standard) 

• grupperet med forsiden nedad 

• ikke-sorteret med forsiden opad 

• grupperet med forsiden opad 

• roteret og sorteret med forsiden nedad 

• roteret og grupperet med forsiden nedad 

• roteret og sorteret med forsiden opad 

• roteret og grupperet med forsiden opad 



If 



Roteret og grupperet 
med forsiden nedad 
(standard) 



Roteret og 
grupperet med 
forsiden opad 



Roteret og 
grupperet med 
forsiden opad 



Roteret og 
grupperet med 
forsiden opad 




Forside nedad 

• Ikke-sorteret kopierer saattene med originaler i det angivne antal og udskriver sorterede saat 
som normalt. 

• Rotationssortering udskriver hvert andet saet roteret 90 grader, forudsat at det samme papirformat 
findes i to bakker. En bakke med papir i staende retning og en anden bakke med papir i liggende 
retning. 

• Gruppering kopierer hver original i det angivne antal og udskriver grupperede saat som normalt. 
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• Rotationsgruppering udskriver hvert andet grupperet sa3t roteret 90 grader, forudsat at det samme 
papirformat findes i to bakker. En bakke med papir i staende retning og en anden bakke med papir 
i liggende retning, f.eks. Letter og Letter-R. 

Sadan indstilles ikke-sorteret med forsiden nedad 

1 Kontroller, at tasten indstil . ikke er markeret. 

Hvis menuen indstillinger er markeret, skal du trykke pa menuen indstil . for at abne 
menuen veelg f inishertiistand. Vaalg fors ide ned, og deaktiver alle andre taster. Tryk 
derefter pa ok. 

2 Kontroller, at tasten SORT, ikke er markeret. Hvis SORT, er markeret, skal du trykke pa sort . for at 
deaktivere den. 

Sadan indstilles roteret og sorteret med forsiden nedad 

1 Kontroller, at tasten OUTPUT ikke er markeret. 

Hvis OUTPUT er markeret, skal du trykke pa output for at abne pop op-menuen Outputtilstand. 
Vaelg fors ide ned for at markere den, og deaktiver alle andre taster. Tryk derefter pa ok. 

2 Tryk pa sort . for at markere den. 

Sadan indstilles grupperet med forsiden nedad 

1 Tryk pa indstil . pa startskaarmen for at abne menuen vsig f inishertiistand. 

2 Tryk pa gruppe og Fors ide ned for at markere dem. 

3 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 
Sadan indstilles roteret og grupperet med forsiden nedad 

1 Tryk pa menuen indstil . pa startskaarmen for at abne menuen v«ig f inishertiistand. 

2 Tryk pa rot . grupper. og forside ned for at markere dem. 

3 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 

Forside opad 

Alle simpleks- og duplekskopier med ulige numre udskrives i bakken med forsiden nedad, medmindre 
der er valgt Forside op. Nar du vaalger Forside op udskrives alle simplekskopier og duplekskopier 
(med ulige numre) med forsiden opad. Forside op-tilstanden reducerer papirflytningen, og du skal 
derfor selv laagge siderne i korrekt raakkefolge. 

• Forside op kan kombineres med ikke-sorteret, rotationssortering, gruppering eller rotationsgruppering. 

• Nar du bruger glaspladen med simplekskopiering (1 M), starter kopieringen med den sidste side 
og fortsaatter i modsat raakkefolge, sa saattet udskrives i korrekt raakkefolge. 

Sadan indstilles ikke-sorteret med forsiden opad 

1 Kontroller, at tasten SORT, ikke er markeret. 

Hvis SORT, er markeret, skal du trykke pa sort . for at deaktivere den. 

2 Tryk pa menuen indstil . for at abne menuen veelg f inishertiistand. 

3 Tryk pa forside op for at markere den. 

4 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 
Sadan indstilles roteret og sorteret med forsiden opad 

1 Tryk pa menuen indstil . for at abne menuen vaelg f inishertiistand. 

2 Tryk pa forside op for at markere den. 

3 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 

4 Tryk pa sort . for at markere den. 

Sadan indstilles grupperet med forsiden opad 

1 Tryk pa menuen indstil . for at abne menuen veelg f inishertiistand. 

2 Tryk pa gruppering og forside op for at markere dem. 

3 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 
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Sadan indstilles roteret og grupperet med forsiden opad 

1 Tryk pa menuen indstil . for at abne menuen vaelg f inishertilstand. 

2 Trykpa rot.grupper. og forside op for at markere dem. 

3 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 
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Originalretning 



Angiv retningen for de originaler, der ligger i dokumentfoderen eller pa glaspladen. Denne indstilling 
skal angives for at opna de onskede kopiresultater i forbindelse med dobbeltsidet kopiering med 
angivet indbindingsposition eller i forbindelse med en angiven haefteposition. 



Originaler i ADF-enhed: Originaler pa glasplade: 




1 Tryk pa ORIG . pa startskaermen for at abne menuen vaslg tilstand til originalscanning. 

2 Tryk pa tasten for den onskede originalretning. 

3 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

4 Vaelg andre kompatible indstillinger. 

5 Laeg originalerne i dokumentfoderen eller pa glaspladen. 

Yderligere oplysninger om brug af glaslagringstilstand findes i afsnittet "Glaslagringstilstand" pa 
side 68. 

Yderligere oplysninger om brug af ADF-lagringstilstand findes i afsnittet "ADF-lagringstilstand" pa 
side 69. 

6 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa knappen RESET for at deaktivere tilstanden og 
nulstille MFP'en. 

Tekst/foto-forbedring 

Brug denne funktion til at forbedre gengivelsen af halvtonebilleder, sa du far et billede, der er taettere 
pa originalen. 

Tilstanden Tekst 

Brug teksttilstanden, nar du kopierer en original med tekst. I denne tilstand forbedres teksten i forhold til 
den almindelige tilstand. 

Tilstanden Foto 

Brug fototilstanden til at gengive et gratonefoto. Kopien kommer til at ligne det oprindelige gratonebillede. 
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Tilstanden Mere kontrast 

Vaelg mere kontrast for at gore det udskrevne billede lidt morkere uden at aendre baggrundsek- 
sponeringen. Baggrunden aendres ikke i tilfaelde, hvor billedet er lyst og baggrunden er mork. 

• papir for original og kopi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 

I hver forbedringstilstand kan kopikontrasten aendres mellem tre morke niveauer eller tre lyse niveauer 
(skift taethed). Yderligere oplysninger om denne indstilling findes i afsnittet "Kontrast" pa side 58. 






Original 



Tilstanden 
Auto 



Tilstanden Foto 



ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 


FGHIJK 




FGHIJK 




FGHIJK 


LMNOP 




LMNOP 




LMNOP 


QRSTU 




QRSTU 




QRSTU 


VWXYZ 




VWXYZ 




VWXYZ 


Original 


Tilstanden 


Tilstanden 


Foto 


Tekst 



ABC 



Original 



Tilstanden 
Foto 



Tilstanden 
Mere kontrast 



1 Tryk pa orig . pa startskaermen for at abne menuen vaelg tilstand til originaiscanning. 

2 Tryk pa Blandet, Tekst, Foto eller Mere kontrast efter behov. 

3 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

Tryk pa annuller for at annullere aendringen og vende tilbage til startskaermen. 

Tryk pa genindl^s standarddata for at genindlaese originalernes standardindstillinger. 

4 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

5 Indtast antal. 

6 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 



Tryk pa KONTROLLER for at fa vist indstillingen og eventuelt tage en kladdekopi. Tryk derefter pa 
afslut for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa knappen RESET for at deaktivere tilstanden og 
nulstille MFP'en. 
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Original 



Blandede originaler 

Brug tilstanden til blandede originaler med dokumentfoderen eller lagringstilstanden for at kopiere 
originaler i formatet Ledger, Legal, Letter og 5,5 x 8,5 eller Legal-R, Letter-R og 5,5 x 8,5. Hver original 
i det blandede saet kopieres pa papir af samme format (automatisk papirvalg) eller pa papir, hvis format 
du selv har valgt i overensstemmelse med det automatisk valgte storrelsesforhold (auto-skal.). 

• brug automatisk dokumentfoder 

• glaslagringstilstand er tilgaengelig 

• originalpapir: 

Ledger, Legal, Letter og blandet 5,5 x 8,5 (1 6-32 lb) 
(originaler i format 5,5 x 8,5 kan kun indfores staende) 

Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5* blandet (1 6-32 lb) 
(originaler i format 5,5 x 8,5 kan kun indfores staende) 

• kapacitet for automatisk dokumentfoder: maksimum 1 00 ark 

• automatisk papirvalg vaelges automatisk 

(kan aendres til automatisk skalering, nar kopiformatet vaelges) 

• rotation understotter automatisk skalering 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: haeft sortering med automatisk papirvalg, rotationssortering, 
foldning, haeftning og foldning, treffajet, hulning (automatisk papirvalg og/eller letter, blandet 5,5 x 8,5) 

• ikke-underst0ttede originaler: z-foldet original, specialformat, faneblade 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
TRNSP-skilleark, indsaat billede, bogkopi, programjob, slet omr. u. bill., gentag, autolayout, 
skabelon, lagring af billede I skabelonhukommelse 



Blandede originaler Automatisk papirvalg 




Blandede originaler Automatisk valg af forstorrelse 




1 Tryk pa orig . pa startskaarmen for at abne menuen Vaslg tilstand til originalscanning. 

2 Tryk pa Blandet. 

3 Vaalg yderligere kopifunktioner efter behov. 



Bemaerk! Tryk pa annuller for at annullere aendringen og vende tilbage til startskaermen. 

Tryk pa genindl^s standarddata for at genindlaese originalernes standardindstillinger. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 

5 Tryk pa auto i kolonnen papir for at kopiere hvert originalformat pa papir af tilsvarende format 

i tilstanden 1:1, eller vaelg auto i kolonnen skaler for at kopiere alle originaler pa papir, der alle har 
samme format, med automatisk valg af forhold. auto > papir vaelges automatisk. Hvis du 
vil vaelge Auto-skal., skal du trykke pa bakketasten pa startskaermen for at vaelge det onskede 
kopiformat. 
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6 Indtast det onskede antal. 

7 Laeg blandede originaler med forsiden opad i dokumentfoderen: Ledger, Legal, Letter og blandet 5,5 
x 8,5 eller Legal, Letter-R, Letter og blandet 5,5 x 8,5. 

Tryk pa KONTROLLER for at fa vist indstillingen og eventuelt tage en kladdekopi. Tryk derefter pa afslut 
for at vende tilbage til startskaermen. 

8 Tryk pa START. 

9 Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa knappen RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille 
MFP'en. 

Z-foldet original 

Brug tilstanden z-foldet original med dokumentfoderen til at kopiere z-foldede originaler pa en sadan 
made, at der ikke opstar papirstop. 

• brug den automatiske dokumentfoder 

• kapacitet for automatisk dokumentfoder: maksimum 1 00 ark 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: brug af glasplade 

• ikke-underst0ttede originaler: blandede originaler, specialformat, faneblade 

• underst0tter ikke felgende udskriftsfunktioner: slet omr. u. bill., gentag, autolayout, lagring af 
billede i skabelonhukommelse 

1 Tryk pa orig . pa startskaermen for at fa vist skaermen vaslg tilstand til 
original scanning. 

2 Tryk pa Z-foldet original. 

3 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

Tryk pa annuller for at annullere aendringen og vende tilbage til startskaermen. 

Tryk pa genindl^s standarddata for at genindlaese originalernes standardindstillinger. 

4 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

5 Vaalg andre kompatible indstillinger. 

6 Laeg Z-foldede originaler i dokumentfoderen. 

Du kan samtidig ilaegge almindelige originaler. 

7 Tryk pa START. 

8 Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa knappen RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille 
MFP'en. 

Original form 

MFP'en registrerer som regel originalernes standardformat, nar de fores gennem den automatiske 
dokumentfoder, eller nar de laegges pa glaspladen (std.format). 

Brug specialtilstanden til at angive scanningsomradet manuel ved kopiering eller udskrivning af 
originaler i specialformat. Brug fanetilstanden til at kopiere faneblade, herunder billedet af delen 
med fanen, pa faneblade. 

• scanningsformater i specialtilstand: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5-R og A3, B4, 
A4R, B5R, A4, B5, helt omr. 

• originalformat i fanetilstand: Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5 

• fanebladets bredde: 12,5 mm eller mindre 

• ikke-underst0ttede originaler: blandede originaler, z-foldet original 
(specialformat og faneblade kan ikke vaalges pa samme tid) 
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• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsset ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
TRNSP-skilleark, indsaet billede, bogkopi, lagring af billede i skabelonhukommelse (specialformat 
og faneblade) 

• underst0tter ikke helt omr. ved valg af specialformat: kombination, folder, bogkopi, slet omr. u. 
bill., billedforsky. 

1 Tryk pa ORIG . pa startskaBrmen for at abne menuen vaslg tilstand til originalscanning. 

2 Tryk pa Special eller Fane. 

3 Tryk pa tasten med det onskede format. Nar du vaelger Helt omr . i menuen special, scanner 
MFP'en hele omradet af glaspladen og kopierer med det aktuelt valgte papirformat eller 
skaleringsforhold. 

4 Tryk pa ok i pop op-menuen med formattaster. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaBrmen. 

Tryk pa annoller for at annullere aendringen og vende tilbage til startskaermen. 

Tryk pa genindl^s standarddata for at genindlaese originalernes standardindstillinger. 

6 Vaelg andre kompatible indstillinger. 

7 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

8 Tryk pa START. 

9 Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa knappen RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille 
MFP'en. 
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Funktionsmenuen Output 



Tryk pa tasten ouput pa startska3rmen for at fa vist udskriftsfunktioner pa beroringsskaermen. 
Hvis en funktion i menuen ikke kan bruges med en anden funktion, er tasten nedtonet. 

Tasten OUTPUT er valgt pa startskaermen 




Tryk pa output for at fa vist skaermen med avancerede udskriftsfunktioner 




Nar du trykker pa en funktionstast, markeres den. Hvis du trykker pa en funktionstast, vises en anden 
skaerm, hvor du kan angive de relevante indstillinger. Du kan f.eks. vaelge Gentag pa skaermen med 
udskriftsfunktioner og derefter vaelge det onskede antal billedgentagelser. Hvis du trykker pa indtast 
gentag. bredde med nummerknapper, vises en anden skaerm, hvor du kan angive gentagelses- 
bredden med nummerknapperne pa skaermen. Du kan eventuelt markere bogm^rke i meddelelsesom- 
radet pa den efterfolgende skaerm for at fa direkte adgang til skaermen, sa du kan aendre den angivne 
indstilling fra skaermen KONTROLLER. 

Nar du har angivet indstillinger for hver funktion, skal du trykke pa tasten ok for at bekraefte indstillingerne 
og vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. Hvis der ikke skal angives flere indstillinger, skal du 
igen trykke pa ok for at bekraefte indstillingerne og vende tilbage til startskaermen. Nar startskaermen 
vises, skal du trykke pa knappen START for at udfore handlingen. 

Tryk pa annuller for at gendanne standardindstillingerne for kopiering. 

Tryk pa slet alle pa skaermen med udskriftsfunktioner for at slette alle udskriftsindstillinger. 

Bemaerk! Tasten ouput pa startskaermen markeres, nar udskriftsindstillingerne er angivet. 

Nar de valgte indstillinger ikke understates, vaelges funktionen for den sidste tast, der blev trykket pa. 
Tryk pa den markerede tast for at annullere enkelte funktioner i outputtilstand. 

Tryk pa tasten slet alle pa skaermen med udskriftsfunktioner for at annullere alle udskriftsindstillinger. 
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Indsaet ark/omslag 



Brug indsaet ark/omslag i kopitilstand eller torn tilstand for at indsaette kapitelark eller skilleark eller for- og 
bagside i det faerdige saet. 

Specifikationer for indsaet ark/omslag 

• scan og gem originaler i hukommelsen, og udskriv derefter alle siderne 

• maksimum antal indsaettelsesark: 30 placeringer fral -999, herunder for- og bagsider 

• originalpapir: Ledger, Legal, Letter og 13-34 lb 

• autoskalering: understates ved valg af andet kopipapir i andet format 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: automatisk papirvalg, gruppering, omslag, 
rotationssortering, rotationsgruppering, hulning 

• underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, faneblade 

• understotter ikke folgende udskriftsfunktioner: kombination, folder, TRNSP-skilleark, indsaet 
billede, bogkopi, programjob, slet omr. u. bill., gentag, autolayout, skabelon, lagring afbillede 
i skabelonhukommelse 

Indsaettelse 

Denne tilstand klassificeres som indsaet kopi og indsaet tomt. Indsaet kopi kopierer og indsaetter almindelige 
ark eller kulorte ark pa de steder, der er blevet angivet i sideindstillingsomradet pa skaermen til indstilling af 
indsaettelse af ark/omslag. Tilstanden indsaet tomt indsaetter tomme ark (almindelig eller kulort). 

Bakken til indsaettelse kan vaelges og vises pa skaermen indsaet ark/omslag. 

Forside 

Denne tilstand kaldes forkopi og torn forside. Med forkopi kopieres og indsaettes et almindeligt eller kulart 
ark som forside i det faerdige saet. Med torn forside indsaettes et tomt almindeligt eller kulort ark som 
forside i det faerdige saet. 

Uanset om du vaelger forkopi eller torn forside, vises det tilsvarende ikon i overste venstre hjorne i 
sideindstillingsomradet pa skaermen indsast ark/omslag. 

Indsaettelsessiderne hentes fra samme bakke som bagsiderne og kan vaelges og vises pa skaermen 

indsast ark/omslag. 

Bagside 

Denne tilstand kaldes bagkopi og bag torn. Med bagkopi kopieres og indsaettes et almindeligt eller kulort 
ark som bagside i det faerdige saet. Med bag torn indsaettes et tomt almindeligt eller kulort ark som 
bagside i det faerdige saet. 

Uanset om du vaelger Bagkopi eller Bag torn, vises det tilsvarende ikon i sideindstillingsomradet pa 
skaermbilledet til indsaettelse af ark/omslag. 

Indsaettelsessiderne hentes fra samme bakke som forsiderne og kan vaelges og vises pa skaermen 
indsaet ark/omslag. 
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Indsaettelsestypen kan vaelges saerskilt fra forside, bagside og indsaettelsesark. Dette giver mange 
kombinationsmuligheder, f.eks. torn forside og kopiindsaettelser. Se tegningerne nedenfor. 



Kombinationer 



Basisfunktioner 



Originaler 

Kopieret forside 



Kopier 



Originaler 



Tom forside 



Originaler 



Kopieret bagside 



Kopier 



Originaler 



Kopier 



Tom bagside 



Originaler 



Kopier 



Kopieret indsaattelsesark 



Originaler 



Kopier 



Tomt indsaettelsesark 



Originaler 



Kopier 



Kopieret for- og bagside 



Kopier Originaler 



Kopier 



Tom for- og bagside 



Originaler 



Kopier 

Kopieret for- og bagside og 
kopieret indsaettelsesark 



Originaler 



Kopier 



Tom for- og bagside og tomt 
indsaettelsesark 



Maksimum antal indsaettelsessteder: 30 

1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa indsset ark/omslag for at abne skaermbilledet til indsaettelse af ark/omslag. 
Tryk eventuelt pa indsaet forside. 

3 Tryk pa forkopi for at indsaette en kopieret forside, eller tryk pa tom forside for at indsaette 
en tom forside. 

Fortsaet eventuelt til trin 4 for at vaelge indsst bagside. 
Fortsaet eventuelt til trin 5 for at vaelge indsast ark. 

4 Tryk pa bagkopi for at indsaette en kopieret bagside, eller tryk pa bag tom for at indsaette en 
tom bagside. 

Fortsaet eventuelt til trin 3 for at vaelge indsst forside. 
Fortsaet eventuelt til trin 5 for at vaelge indsst ark. 



102 



Udskriftsfunktion 



DAWW 



5 Tryk pa ind set kopi for at indsaette kopierede ark, eller tryk pa inds.et tomt for at indsaette 
tomme ark. 

Ga eventuelt tilbage til trin 3 for at vaelge indsaat f orside. 
Ga eventuelt tilbage til trin 4 for at vaelge indsat bagside. 

6 I omradet med sideindstillinger pa skaermen til indsaettelse af ark/omslag vises 1 5 taster, 
der hverangiver en indsaettelsesplacering. 

De forste taster (overst til venstre) viser forsideikonet, hvis forsiden er valgt. Hvis du vaelger bagside, 
vises ikonet som den sidste (faste) tast med en aktiv torn tast foran. Se foregaende side. 

Indtast sidetallet for hver indsaettelsesplacering med nummertasterne pa kontrolpanelet. 

Tryk pa indstil efter hver indtastning for at ga videre til den naeste tast. 

Eksempel: Hvis side 4 angives i torn tilstand, indsaettes et tomt ark mellem side 4 og side 5. 
Hvis det samme angives i kopitilstand, indsaettes en kopieret side ved side 4. 

Tryk pa slet, eller tryk pa C SLET for at slette en fejlindtastning. Indsaettelsesplaceringen slettes. 

Nar du angiver mere end 1 5 placeringer, skal du trykke pa piletasten for at ga til naeste side. 

Bemaerk! Sidetal, der er indtastet i vilkarlig raekkefolge, sorteres automatisk. 

Indtastning af "0" eller indtastning af samme sidetal to gange ignoreres. 

Indtastning af et sidetal, der er hojere end det samlede antal originaler, ignoreres ogsa. 

7 De aktuelt valgte bakker med omslag og indsaettelsesark vises pa skaermen Indsaet ark/omslag. 

Tryk eventuelt pa skift omslagsbakke eller skift indsjet . bakke for at vaelge en anden 
bakke. Hver gang du trykker pa en tast, aendres det valg, der vises pa skaermen med papirtype, 
hvis dette er angivet i nogleoperatortilstanden. 

Nar alle indstillinger er angivet, skal du trykke pa ok for at vende tilbage til skaermen med 
udskriftsfunktioner. 

8 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

9 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

10 Indtast det onskede antal. 

11 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen. 



Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

12 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa indsst ark/omslag pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Kapitel 

Funktionen Kapitel bruges med den automatiske dokumentfoder i tilstanden 1 >2 og bruges til at placere 
titelsider pa hojresiden i stedet for pa den modsatte side i en duplekskopi. 

Hvis du vil vaere sikker pa, at titelsiden anbringes pa hojresiden, oprettes der automatisk en torn side pa 
den modsatte side af et ark. 

• titelsider: maksimum 30 fra 1-999 

• kopitilstand: 1 >2 vaelges automatisk. 

• brug dokumentfoder 

lagringstilstand er ogsa tilgaengelig ved brug af glasplade eller ADF-enhed 

• brug denne funktion med stempel for at udskrive kapitelnumre pa kapitelsider ud over sidetal, 
nummerering eller vandmaerkenummerering. Se afsnittet "Stempel" pa side 122. 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: 1H, 2>2, 2H, gruppering, hulning (nar der er valgt 
indsaet kopi), rotationssortering, rotationsgruppering, forside op 
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• underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, faneblade 

• understBtter ikke folgende udskriftsfunktioner: kombination, TRNSP-skilleark, indsaat billede, 
programjob, slet omr. u. bill., gentag, lagring af billede i skabelonhukommelse 

1-sidede originaler 



Titelsider 



Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

Tryk pa Kapitei. Skaermen til indstilling af antal kapitelindsaettelser vises. Kopitilstanden 1 >2 
vaelges automatisk. 

Indtast sidetallet for hver titelside med nummertasterne pa kontrolpanelet. 
Tryk pa indstil. 

Tryk pa siet eller C SLET for at slette en fejlindtastning. Indsaettelsesplaceringen slettes. 
Tryk pa indstil, og brug nummertasterne til at indtaste det korrekte sidetal. 
Gentag denne handling for hvert titelsidetal, der skal anbringes pa en hojreside. 
Nar du angiver mere end 1 5 placeringer, skal du trykke pa piletasten for at ga til naeste side. 
Husk at trykke pa indstil efter hver indtastning af sidetal (op til 30 indtastninger). 

Bemaerk! Alternativ: Tryk pa Folder pa skaermen til indstilling af antal kapitelindsaettelser for at bruge denne 

funktion. Tryk pa indszet kopi pa skaermen for at skifte papirbakke til kopiering af titelsider. Du kan ogsa 
trykke pa skift indset . bakke for at aendre den aktuelt valgte papirbakke, der vises pa skaermen. 

6 Nar alle indstillinger er angivet, skal du trykke pa ok for at vende tilbage til skaermen med 
udskriftsfunktioner. 

7 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

8 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

9 Indtast det onskede antal. 

10 Laeg originalerne i dokumentfoderen med forsiden opad. Der kan ilaegges 100 originaler. 

Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at 

vende tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71 . 

11 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Kapitei pa skaermen med udskriftsfunktioner 
eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Bemaerk! Indtastning af "0" eller indtastning af samme sidetal to gange ignoreres. 

Kapitelindsaettelse sker fortlobende, selvom originalernes sidetal er angivet i vilkarlig raekkefolge. 
Indtastning af et sidetal, der er hojere end det samlede antal originaler, ignoreres. 




1 

2 

3 
4 

5 
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Kombination 



Brug denne funktion til at fa overblik over layoutet og kopiere et fast antal sider (2, 4 eller 8) pa 1 stykke 
papir (2-i-1,4-i-1 eller 8-i-1). 

Specifikationer for kombination 

• scan og gem originaler i hukommelsen 

• brug den automatiske dokumentfoder 

lagringstilstand er ogsa tilgaengelig ved brug af glasplade eller automatisk dokumentfoder 

• autoskalering vaelges automatisk 

• format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: automatisk papirvalg, gruppering, rotationssortering, 
rotationsgruppering 

• understetter ikke folgende originaler: blandede originaler 

• understotter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaet ark/omslag, kapitel, folder, TRNSP-skilleark, 
indsaat billede, bogkopi, programjob, sletomr. u. bill., gentag, lagring af billede i 
skabelonhukommelse 




1 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Kombination for at fa vist skaermen til valg af kombinationstilstand. 

3 Tryk pa 2-i-l, 4-i-l eller 8-i-l i omradet med den onskede raakkefolge (se tegningen ovenfor). 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

5 Vaalg yderligere kopifunktioner efter behov. 

6 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 

7 Autoskalering vaalges automatisk. Hvis du onsker en anden bakke end den, der er angivet og vist pa 
startskaermen, skal du trykke pa den onskede bakketast. 

8 Indtast det onskede antal. 

9 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen. 

Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

10 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Kombination pa skaermen med udskriftsfunktioner 
eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 
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Folder 



Brug foldertilstanden til at oprette flersidede foldere med tekst pa begge sider, der udskrives fra 
en vilkarlig bakke, medmindre papiret er angivet som Kraft igt eller Fane i nogleoperatortilstand. 
Originalbillederne scannes til hukommelsen og arrangeres automatisk i folderformat i den korrekte 
raekkefolge. 

• scan og gem originaler i hukommelsen, og udskriv derefter alle siderne 

• originalsider skal ganges med 4 i tilstanden 1 M eller ganges med 2 i tilstanden 2i2, ellers 
kompenseres med tomme sider 

• autoskalering vaelges automatisk 

• kopitilstand: 1 V2 eller 2^kun 2 

• finishertilstanden foldning eller heeftning og foldning er tilgaengelig, nar MFP'en er monteret 
med multifunktionsfinisheren. 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: 1H, 2H, automatisk papirvalg, gruppering, hulning 
(ved valg afomslag), rotationssortering, rotationsgruppering, forside op, post-indforingsenhed 
med omslag indstillet til folder 

• underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, faneblade 

• understotter ikke Mgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kombination, TRNSP-skilleark, 
programjob, slet omr. u. bill., gentag, lagring afbillede i skabelonhukommelse 



1- sidede originaler 

Folderkopiering 
t 

2- sidede originaler 
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1 Laeg det onskede kopiformat i en bakke. Nar du vaelger omslag (Omslag med kopiark eller 
Omslag med tomt ark), skal du laegge samme papirformat i en bakke, medmindre papiret 
er angivet som kraftigt eller faneblad i operatortilstand. 

2 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

3 Tryk pa Folder for at fa vist skaarmen til valg af foldertilstand. 

4 Trykpaintet omslag, Omslag med kopiark eller Omslag med tomt ark efter behov. 
Hvis du onsker et omslag, skal du trykke pa skift omslagsbakke for at vaelge den bakke, 
hvor arkene skal hentes fra. 

Tryk pa skift indbindingstilstand, hvis du vil aendre indbindingstilstand. 

5 Tryk pa ok. 

6 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 



Bemaerk! Nogleoperatoren kan indstille MFP'en til automatisk at placere sidetallene pa den yderste kant af kopien, 

nar der bruges folder med sidenummerering i stempel. 



7 Tryk pa ok pa skaarmen med udskriftsfunktioner for at bekraefte indstillingerne og vende tilbage 
til startskaermen. 

8 Vaelg kopitilstanden i>2 eller 2>2. 
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9 Autoskalering vaelges automatisk. Hvis du onsker en anden bakke end den, der er angivet og vist pa 
startskaermen, skal du trykke pa den onskede bakketast. Vaelg det onskede forhold for at deaktivere 
automatisk skalering. Vaelg derefter et kopiformat. 

10 Hvis MFP'en er udstyret med en multifunktionsfinisher, er foldning samt haeftning og foldning 
ogsa tilgaengelig. Du har folgende muligheder. 

a Tryk pa output pa startskaermen for at abne menuen v*ig f inishertiistand, og tryk 
derefter pa hovedbakke for at markere den. 

b Tryk pa foldning eller hjeftning og foldning efter behov. 



Bemaerk! Hvis du vaelger foldning eller hjeftning og foldning, skitter udskriftsbakken automatisk til 

folderbakken. Bemaerk, at pilen, der for pegede pa hovedbakke, nu peger pa folderbakken. 

c Tryk pa ok i menuen v«ig f inishertiistand. Startskaermen vises igen. Menuen 
indstil. er markeret. 

1 1 Indtast det onskede antal. 

12 Laeg originalerne i dokumentfoderen med forsiden opad. Overhold folgende begraansninger ved 
ilaegning af originaler: 

foldning: 1 2 sider eller mindre ved simpleksoriginaler, 6 sider eller mindre ved dupleksoriginaler 

haeftning og foldning: 80 sider eller mindre ved simpleksoriginaler, 40 sider eller mindre ved 
dupleksoriginaler 



Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

13 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Folder pa skaermen med udskriftsfunktioner eller 
trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 



ADVARSEL! Valsedrevenheden er placeret i finisheren inden for folderabningen. Du MA IKKE stikke handen ind 
i valsedrevenheden, nar du fjerner foldet eller heeftet og foldet papir, da du kan komme til skade. 



TRNSP-skilleark 

Brug funktionen TRNSP-skilleark i tilstanden 1 M eller 2M til at kopiere pa transparenter og udskrive 
et tomt eller kopieret skilleark med hver kopieret transparent. 

Hvis du vaelger torn tilstand, udskrives et tomt skilleark med hver transparent for at forhindre, at 
filmmaterialet klistrer sammen. 

Hvis du vaelger kopitilstand, udskrives et kopieret skilleark, der kan bruges som markering under en 
praesentation, som kopipapir og som skilleark ved arkivering eller indsaettelse i mappe. 

• Autoskalering vaelges automatisk 

• Bakke til transparenter: Bakke 1 

• Kapacitet for bakke 1 : 1 transparent 

• Transparentformat: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

• Bakke til skilleark: Bakke 2, 3 eller HCI 

• Skillearkformat: Ledger, Legal, Letter-R og 5,5 x 8,5 

• Antal originaler/antal kopier: 1 

• Underst0tter ikke folgende grundlaeggende kopifunktioner: automatisk papirvalg, 1>2, 2>2, haeft 
sortering, sortering, gruppering, rotationssortering, rotationsgruppering, foldning, haeftning og 
foldning, treflojet, hulning med post-indforingsenhed, tandemtilstand 

• Underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, faneblade 

• Understetter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsast ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
indsaet billede, programjob, gentag, skabelon, lagring af billede i skabelonhukommelse 
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ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Original 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



Tomt skilleark 



ABCD. 
ABCD ; 
ABCD? 
ABCD \ 
ABCD { 



Skilleark med kopipapir 



Bemaerk! 



Bemaerk! 



1 Laeg kopipapir i bakke 2 eller 3, der svarer til transparenternes format. 

2 Abn bakke 1 . Laag transparenter enkeltvis i bakke 1 , og indstil papirstyrene. 

Du ma ikke laagge transparenter i andre bakker. 

3 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

4 Tryk pa TRNSP-skilleark for at abne skaarmen TRNSP-skilleark. 

5 Tryk pa Tomt skilleark eller skilleark med kopipapir, hvis funktionen ikke allerede 
er valgt. 

6 Tryk pa ok. 

7 Angiv yderligere udskriftsindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaarmen. 

8 Antallet er allerede indstillet til 1 og kan ikke aandres. 

9 Laeg originalen med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laag den med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaarmen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

10 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa TRNSP-skilleark pa skaarmen med udskriftsfunk- 
tioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 



Indsaet billede 



Brug indsaet billede til at kombinere billeder, der er scannet fra glaspladen (f.eks. fotos, plakater, 
avisartikler, grafer, osv.) med billeder, der er scannet fra dokumentfoderen. Udskriv derefter de 
kombinerede billeder som et faardig seat. 

Det valgte kopiformat bestemmes af formatet pa de originaler, der ligger i dokumentfoderen. 
alle billeder gemmes i hukommelsen 
maksimum antal billedindsaattelser: 30 steder 
format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5 

underst0tter ikke folgende kopifunktioner: gruppering, rotationssortering, rotationsgruppering 

underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, faneblade 

underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaet ark/omslag, kapitel, kombination, 
TRNSP-skilleark, bogkopi, programjob, slet omr. u. bill., gentag, autolayout, skabelon, 
lagring af billede i skabelonhukommelse 
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Laeg originaler pa ADF-enheden 




1 Gennemse de sider, der skal scannes fra dokumentfoderen, og bemaerk de steder, hvor der 
skal indsaettes billeder, der er scannet fra glaspladen. 

Hvis du vil indsaette mere end 1 ark pa samme placering, skal du indtaste sidetallet igen. Hvis 
indsaettelsesplaceringerne f.eks. er 2/2/6, indsaettes de scannede billeder fra glaspladen pa 
folgende made: 

Det forste billede fra glaspladen indsaettes efter side 2. 

Det andet billede fra glaspladen indsaettes umiddelbart efter det forste scannede billede. 
Det tredje billede fra glaspladen indsaettes efter side 6. 

2 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

3 Tryk pa indsat billede for at fa vist skaermen Indsaet billede til angivelse af sidetal. 

4 Brug nummertasterne til at indtast op til 30 sidetal, og tryk pa indstil efter hver indtastning. 

Nar et sidetal er hojere end det samlede antal originaler, indsaettes et ark efter den sidste side. 
Indsaettelserne sker fortlobende, selvom sidetallene er angivet i vilkarlig raekkefolge. 
Tryk pa slet, eller tryk pa C SLET for at slette en fejlindtastning. Indtast derefter det 
korrekte sidetal. 

Nar du angiver mere end 1 5 placeringer, skal du trykke pa piletasten for at ga til naeste side. 

Bemaerk! Tryk pa Folder pa skaermen til indstilling af antal billedindsaettelser for at bruge denne funktion. 

5 Tryk pa ok, nar du har angivet sidetallene. Skaermen med udskriftsfunktionerne vises igen. 
Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

6 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. Lagringstilstanden 
vaelges automatisk. 

7 Indtast det onskede antal. 

8 Scan billederne fra dokumentfoderen. 

a Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen. 
b Tryk pa START for at scanne originalerne. 
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Scan billederne fra glaspladen. 
a Abn dokumentfoderen. 

b Laeg originalen med forsiden nedad pa glaspladen, og luk dokumentfoderen. 



Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 

c Tryk pa START for at scanne originalen. 

d Fjern originalen, og gentag proceduren for de andre originaler. 

Tryk pa START efter hver original. 

Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

10 Start udskrivningen. 

a Tryk pa gem for at fravaalge den. 
b Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa indseet biliede pa skaermen med udskriftsfunk- 
tioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 



Bogkopi 



Brug denne funktion til at kopiere en aben bog eller et Ledger-ark pa to Letter-ark i tilstanden 1 M eller 
kopiere det til en forside og bagside af et Letter-ark i tilstanden 1 >2. Hvis du vaelger et andet papirformat, 
udfores billedfordelingen ikke korrekt. 

Folgende tre tilstande kan vaalges fra skaermen til indstilling af bogkopi: 

1 modstaende sider: billedopdelingen begynder fra forste scanning 

2 forside + modstaende sider: billedopdelingen begynder fra anden scanning, nar den forste scanning 
kopieres normalt 

3 forside/bagside + modstaende sider: billedopdelingen begynder fra tredje scanning, nar den forste 
og anden scanning kopieres normalt 

scan og gem originaler i hukommelsen, og udskriv derefter alle siderne 
originalformat: maksimum Ledger (ark eller aben bog) 
kopiformat: Letter 

underst0tter ikke folgende kopifunktioner: automatisk papirvalg, autoskalering, rotationssortering, 
rotationsgruppering, loldning/haaftning og foldning/treffajet 

underst0tter ikke Mgende originaler: blandede originaler, faneblade 

underst0tter ikke Mgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kombination, indsaet biliede, 
programjob, gentag, reducer og forskyd I billedforskyd., skabelon, lagring af biliede i 
skabelonhukommelse 




1 Laeg Letter-ark i en bakke eller i bakke 1 . 

2 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 



1 1 0 Udskriftsfunktion 



DAWW 



3 Tryk pa Bogkopi for at fa vist skaermen til indstilling af bogkopi. 

4 Tryk pa Modstaende sider, Forside + modstaende sider GllGr Forside/bagside + 
modstaende sider efter behov. Tryk pa vend den abne side for at aendre indbindingen 

i overensstemmelse med originalen. 

Bemaerk! Tryk pa Folder pa ska3rmen til indstilling af bogkopi for at bruge denne funktion. 

5 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

6 Angiv yderligere udskriftsindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 
Lagringstilstanden vaalges automatisk. 

7 Vaelg kopitilstanden (1 ►I eller 1 >2). 

8 Indtast det onskede antal. 

9 Laeg den abne bog eller arket pa glaspladen ind mod det bageste venstre hjorne, sa kanterne flugter 
med det venstre malestyr. Nar du abner dokumentfoderen, vaelges siet omr . u . bill . og 
Autoiayout automatisk. 



Bemaerk! Lad dokumentfoderen vaere aben under scanning i glaslagringstilstand. 

Hvis du har valgt Modstaende sider, og originalerne kan laegges i dokumentfoderen, er 
ADF-lagringstilstanden ogsa tilgaengelig. Du kan ogsa laegge originalerne i dokumentfoderen. 



Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

10 Tryk pa START for at begynde scanningen. 

11 Fjern den eller de forste originaler. Gentag proceduren for de efterfolgende originaler, og tryk pa 
START efter hver original. 

Nar Forside + modstaende sider eller Forside/bagside + modstaende sider vaelges, 
er det kun for- og bagsiderne, der skal scannes fra glaspladen. Hvis du vil scanne de ovrige 
originaler med ADF-lagringstilstanden, skal du lukke dokumentfoderen og laagge originalerne 
i ADF'en. Tryk derefter pa START. 

12 Tryk pa gem for at fravaelge lagringstilstanden, og tryk derefter pa START for at udskrive. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Bogkopi pa skaermen med udskriftsfunktioner 
eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Programjob 

I den almindelige lagringstilstand, anvendes de kombinerede funktioner for et job pa alle originaler, der 
skal scannes. Hvis du vaelger programjob, kan du scanne flere saet originaler og anvende forskellige 
indstillinger pa hvert saet (et saet kaldes ogsa et job). Du kan derefter udskrive dem alle som et helt job. 

• scan og gem originaler i hukommelsen, og udskriv derefter alle siderne 

• et udskriftsjob kan som maksimum besta af 1 00 job 

• tilgaengelige originalformater varierer, afhaengigt af de kopifunktioner der er valgt for det enkelte job 

• det angivne kopiformat for det forste job kan ikke aendres, og efterfolgende job kan kun udskrives fra 
bakker, der indeholder papir af samme format 

• nar indstillingerne er valgt, kan indstillingen for papirtype/format for bakke 1 ikke aendres for et 
andet job 

• indstillingerne for finishertilstand kan ikke angives for det enkelte job. Den sidst angivne indstilling 
anvendes pa alle job 

• antallet kan ikke angives for det enkelte job. Det angivne antal gaelder ogsa for antallet af udforte 
kopierede saet, men kan aendres for udskrivningen 

• indstillinger for programjob kan ikke gemmes i jobhukommelsen 
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Programjob 1 1 1 



• understotter ikke folgende kopifunktioner: automatisk papirvalg, skift kopiformat, rotation, gruppering, 
rotationssortering, rotationsgruppering, foldning, haeltning og foldning, treffajet, hulning, serverfunktion 

• understetter ikke folgende originaler: blandede originaler 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
TRNSP-skilleark, indsaet billede, bogkopi, 2/4/8 gentag, skabelon, lagring af billede i 
skabelonhukommelse 



Original A 











Kopieret saet 



1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Programjob. Ikke-understottede funktionstaster er nedtonede og ikke aktive. 

3 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

5 Lagringstilstanden vaelges automatisk. Vaelg de grundlaeggende funktioner for kopi og original 
pa Startskaermen og i menuen Vaelg tilstande til originalscanning efter behov. 

6 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. Vaelg den onskede bakke, og tryk derefter pa START for at scanne. 

7 Nar scanningen af det aktuelle job er fuldfort, vises en pop op-menu pa startskaermen. 
Tryk pa Bekreef t for at gemme billederne fra det aktuelle job. 

Tryk pa annuller for at slette billederne. 

8 Gentag trin 3 til 7, indtil alle originalerne i jobbet er scannet. 



Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 

9 Vaelg den onskede finishertilstand. 

10 Indtast det onskede antal. 

1 1 Tryk pa gem pa startskaermen for at afslutte lagringstilstanden. 

Tryk pa STOP for at slette de scannede data uden at skrive ud, og tryk derefter pa annuller i pop 
op-menuen for at vaere sikker pa, at dataene er blevet slettet. 

12 Tryk pa START. MFP'en starter udskrivningen af jobbet. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa knappen RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille 
MFP'en. 
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Slet omrade uden billede 



Slet omr. u. bill, bruges til at kopiere originaler, der ligger uden for standardformat, eller specialoriginaler 
(f.eks. boger, blade, plakater, grafer, tynde eller kraftige materialer, osv.) fra glaspladen. Det eksponerede 
omrade uden for originalens kant kopieres ikke. 

Denne tilstand giver et bedre kopiresultat af originalerne, forbedrer kvaliteten og sparer toner. 
Lad dokumentdaekslet sta abent under kopieringen. 

Slet omr. u. bill, har to tilstande: rektangulaar sletning og skra sletning. MFP'en er som standard indstillet til 
at vaelge den tilstand, der passer til den original, der ligger pa glaspladen (autotilstand). Nogleoperatoren 
kan indstille begge tilstande og aendre taethedsniveauet for originalen manuelt, sa funktionen til sletning af 
omrader uden billede fungerer problemfrit. 




Skra sletning 



Rektangulaer sletning 



• kopitilstand: 1 ►kun tilstanden 1 (tilstanden 1 V2 er tilgaengelig under lagringstilstand) 

• brug kun glaspladen. Lad dokumentfoderen vaare aben under scanningen 

• originalformat: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• bredde for billedbeskaering: forkant 5 mm, sporkant 4 mm, top og bund 2 mm. 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: brug afADF, automatisk papirvalg, autoskalehng, 
rotation, 2>2, 2H, rotationssortering, rotationsgruppering 

• underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, z-foldet original 

• underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
indsast billede, bogkopi i ADF-lagringstilstand, vend billede, helt billedomrade, reducer forskydning 
i billedforskyd., lagring af billede i skabelonhukommelse 



Bemaerk! Slet omr. u. bill, fungerer muligvis ikkekorrekt, hvisarbejdsbelysningen erplaceretdirekte over glaspladen. 

I dette tilfaelde skal du kontakte din servicerepraesentant, der kan anvise en mere passende placering. 
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Slet omrade uden billede 1 1 3 



1 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa siet omr. u. bill. 

3 Vaalg yderligere kopifunktioner efter behov. 

4 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 

5 Indtast antal. 

6 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen. 

Bemaerk! Lad dokumentfoderen vaere aben under kopieringen. 

Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

7 Tryk pa START. 

Na.r kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa siet omr. u. bill . pa skaarmen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Vend billede 

Brug vend billede til at aendre billedet fra sort pa hvid baggrund til hvid pa sort baggrund og omvendt. 

• papir for original og kopi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R og 5,5 x 8,5 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: foldning, haeftning og foldning, treflejet 

• underst0tter ikke l0lgende udskriftsfunktioner: siet omr. u. bill., gentag, belt billedomra.de, stempel, 
skabelonhukommelse 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Original Kopiering med 
vend billede 

1 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Vend billede. 

3 Vaalg yderligere kopifunktioner efter behov. 

4 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til startskaarmen. 

5 Indtast antal. 

6 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71 . 

7 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa vend billede pa skaermen med udskriftsfunktioner 
eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 
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Gentag billede 

Brug gentag billede til at oprette etiketter, visitkort, billetter, osv. ved at gentage det valgte billede pa 
hele siden. 

Indstilling af lodret/vandret bredde 

Gentag det valgte billedomrade pa 1 0-1 50 mm for bade lodret og vandret bredde, malt fra det bageste 
venstre hjerne af originalens omrade, som angivet pa glaspladens venstre kant. 

Autoregistrering 

Hvis du vaelger denne tilstand, indstilles det tilsvarende gentagelsesomrade i forhold til den original, 
der ligger pa glaspladen, ved at aktivere funktionen til sletning af omrade uden billede. 

Gentag 

Vaelg, hvor mange gange originalen skal gentages pa et ark. 
Specifikationer for indstilling af lodret/vandret bredde 

• brug glaspladen (ADF-enheden kan ikke bruges) 

• gentagelsesbredde: 10-150 mm (i intervaller pa 1 mm) 

• kopitilstand: 1 ►kun 1 

(nar du vaelger tilstanden 1 >2, aktiveres glaslagringstilstand automatisk) 

Specifikationer for Autoregistrering 

• brug glaspladen, slet omr. u. bill, aktiveres automatisk 

• scanningsomrade: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• gentagelsesomrade: originalbilledomrade, der registreres af slet omr. u. bill. 

• kopitilstand: 1 ►kun 1 

(nar du vaelger tilstanden 1 >2, aktiveres glaslagringstilstand automatisk) 

Specifikationer for Gentag 

• skaleringsforhold: indstilles automatisk til 1 ,00 (100 procent) 

(du kan aendre skaleringen, men rotation fungerer ikke med aendret skalering) 

• scanningsomrade: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• gentagelsesomrade: en del af det valgte kopiformat ligeligt fordelt i henhold til den tilstand, 
der er valgt pa skaermen (2, 4 eller 8 gentag). Hvis det registrerede billedformat er storre 
end det registrerede format, bliver resultatet muligvis ikke som onsket 

Indstilling af lodret/vandret bredde understotter ikke folgende 

• grundlaeggende kopifunktioner: brug af ADF, rotation, 2>2, 2M , automatisk papirvalg, autoskalering, 
gruppering, rotationssortering, rotationsgruppering 

• originaler: blandede originaler, z-foldet original 

• udskriftsfunktioner: indsaet ark/omslag, kapitel, kombination, folder, TRNSP-skilleark, indsaet billede, 
bogkopi, slet omr. u. bill., vend billede, slet ramme/fold, autolayout, reducer forskydning 

i billedforskyd., stempel/skabelon 

Understotter ikke folgende funktioner med autoregistrering 

• grundlaeggende kopifunktioner: brug af ADF, rotation, 2^2, 2M , automatisk papirvalg, autoskalering, 
gruppering, rotationssortering, rotationsgruppering 

• originaler: blandede originaler, z-foldet original 

• udskriftsfunktioner: indsaet ark/omslag, kapitel, kombination, folder, TRNSP-skilleark, indsaet billede, 
bogkopi, vend billede, slet ramme/fold, autolayout, helt billedomrade, reducer forskydning 

i billedforskyd., stempel/skabelon 

Understotter ikke folgende funktioner med gentag 

• grundlaeggende kopifunktioner: rotation (nar skaleringsforholdet aendres fra 1 ,00), automatisk 
papirvalg, autoskalering, gruppering, rotationssortering, rotationsgruppering 

• originaler: blandede originaler, z-foldet original 



DAWW 



Gentag billede 115 



• udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kapitel, kombination, folder, TRNSP-skilleark, indsaet billede, 
bogkopi, slet omr. u. bill., vend billede, slet ramme/fold, autolayout, reducer forskydning 
i billedforskyd., skabelon, skabelonhukommelse 



Bemaerk! 



Autoregistrering og gentag-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis arbejdsbelysningen er placeret 
direkte over glaspladen. I dette tilfaelde skal du kontakte din servicerepraasentant, der kan anvise en mere 
passende placering. 



Indstilling af 
lodret/vandret bredde 



Autoregistrering 



2/4/8 gentag 













} 















ABABAB 
ABABAB 
ABABAB 



ABCDABCD 
ABCDABCD 
ABCDABCD 




iBCD 


iBCD 


Kopi (2 gentag) 


iBCD 


iBCD 


iBCD 


iBCD 



Kopi (4 gentag) 



Kopi 



Kopi (AUTO) 



D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 



Kopi (8 gentag) 



1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Gentag for at fa vist skaermen til valg af gentagelser. 

3 Sadan vaelges indstilling af lodret/vandret bredde: 
a Tryk pa Lodret/vandret. 

b Angiv den lodrette og vandrette bredde af scanningsomradet med piletasterne (op/ned) 
fra 10-150 mm i intervaller pa 1 mm. Hold tasten nede for at blive ved med at oge/mindske 
vaerdien. 

Eller tryk pa Indtast gentag. bredde med nummerknapper for at fa vist en skaerm, 
hvor du kan indtaste vaerdier med skaermtasterne. Tryk pa tasten Lodr . /vandr . pa den 
viste skaerm for at skifte mellem de to indstillinger. Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen til 
valg af gentagelser. 

Tryk pa auto for at vaelge autoregistrering. Slet omr. u. billede aktiveres automatisk. 
Tryk pa 2 gentag, 4 gentag eller 8 gentag efter behov for at vaelge gentagelse. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

5 Vaalg yderligere kopifunktioner efter behov. 

Nar tilstanden 2 gentag er valgt, kan billedforskydningens sideafstandsfunktion bruges til 
at angive en onsket torn afstand mellem de to billeder pa en side. 

6 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

7 Indtast det onskede antal. 

8 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen. 



Bemaerk! 



Lad dokumentfoderen vaere aben, nar du har valgt auto, 2 gentag, 4 gentag eller 8 gentag i trin 3. 
Tilstanden 1 >2 er tilgaengelig i glaslagringstilstand. 



Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

9 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Gentag pa skaermen med udskriftsfunktioner 
eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 
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Slet ramme/fold 



Bemaerk! 



Brug slet ramme/fold til at slette nwke kopimaerker langs kanterne. 
rammesletningsomrade: 1-300 mm i intervaller pa 1 mm 
grundlaeggende rammesletningsvaerdi: 10 mm 
foldningssletningsomrade: 1-99 mm i intervaller pa 1 mm 
grundlaeggende foldningssletningsvaerdi: 10 mm 
format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter 

underst0tter ikke folgende udskriftsfunktioner: gentag, helt billedomrade 



4 
5 
6 
7 



Placer originalen 



Slet ramme^ 




|Slet ramme 



Slet ramme Slet fold Slet ramme 



o 



O 



Almindelig 
kopiering 



Kopiering 
med slet ramme 



Kopiering 
med slet fold 



Kopiering med 
slet ramme/fold 



Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 
Tryk pa Slet ramme/fold for at abne skaermen til sletning af ramme/fold. 

TrykpaSlet ramme (alle sider) eller Slet ramme (hver side ). Tryk pa Slet fold for 
at bruge tilstanden Slet fold. 

TrykpaSlet ramme (alle sider ) for at angive et rammesletningsomrade (mellem 
1-300 mm) for den overste og nederste del af siderne samt hojre og venstre side pa en 
gang ved hjaelp af nummertasterne pa skaermen eller pil op og pil ned. 
TrykpaSlet ramme (hver side ) for at angive rammesletningsomradet hver for sig for 
den overste og nederste del af siderne samt hojre og venstre side. Tryk pa topkant, h0jre 
kant, bundkant eller venstre kant og indtast derefter det onskede omrade (1-300 mm) 
med skaermtasterne eller pil op/pil ned. 

Tryk pa Slet fold for at angive et foldningssletningsomrade, og tryk derefter pa fold. Indtast 
det onskede omrade (1-99 mm) med skaermtasterne eller pil op/pil ned. 

Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen. Skaermen med udskriftsfunktionerne vises. 

Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen eller vaelge flere udskriftsfunktioner. 

Vaelg den onskede kopistorrelse. 

Indtast det onskede antal. 



8 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

9 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa slet ramme/fold pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 



Bemaerk! 



Kopiformatet og originalformatet skal som regel vaere det samme, men med slet ramme/fold kan du kopiere 
en original i Ledger pa Letter-R-papir ved at vaelge en reduktion pa 0,65, efter at du har valgt kopiformat. 
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Autolayout 



Brug denne funktion til at registrere originalens billedomrade og centrere hele billedet pa kopipapiret. 

duplekstilstanden indstilles automatisk til 1 M . Tilstanden 1 >2 er kun tilgaengelig med 
lagringstilstand 

automatisk papirvalg og autoskalering deaktiveres automatisk, aendring af skaleringsforhold er 
tilgaengelig 

Slet omr. u. bill, vaelges automatisk. Funktionen skal slas fra manuelt, nar du scanner originaler 
med ADF-enheden. 

format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5 

understetter ikke folgende kopifunktioner: automatisk papirvalg, autoskalering, rotation, 2>2, 2H, 
rotationssortering, rotationsgruppering 

underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler, z-foldet original 

understotter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaet ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
indsaet billede, vend billede, gentag, helt billedomrade, billedforskyd., skabelon, lagring af billede 
i skabelonhukommelse 



Bemaerk! 



Autolayout fungerer muligvis ikke korrekt, hvis arbejdsbelysningen er placeret direkte over glaspladen. 
I dette tilfaelde skal du kontakte din servicerepraesentant, der kan anvise en mere passende placering. 



Placer originalen 





Kopiering med Autolayout 



1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Autolayout. Ikke-understottede funktionstaster er nedtonede og ikke aktive. 

3 Vaelg yderligere kopifunktioner efter behov. Tryk pa siet omr. u. bill . for at fravaelge 
denne funktion, nar du scanner originaler med ADF-enheden. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

5 Vaelg den onskede kopistorrelse 

6 Indtast det onskede antal. 

7 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 



Bemaerk! 



Lad dokumentfoderen vaere aben under scanning fra glaspladen. Hvis originalen ligger skaevt pa 
glaspladen, kan der komme sorte maerker pa kopien. 

Alternativ: Tryk pa (CONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for 
at vende tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71 . 

8 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Autolayout pa skaermen med udskriftsfunktioner 
eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 
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Helt billedomrade 



Brug denne funktion til at tage kopier, der er udskrevet til kanten. 

• kopierne tages, uden at billedet beskaeres i kanterne 

• underst0tter ikke folgende kopifunktioner: rotationssortering, rotationsgruppering 

• understotter ikke Mgende udskriftsfunktioner: slet omr. u. bill., vend billede, slet ramme/fold 



ABCD 



EFGH 



Original 




Almindelig 
kopiering 



ABCD 



EFGH 



Kopiering med 
helt billedomrade 



1 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Helt billedomrade. 

3 Vaalg yderligere kopifunktioner efter behov. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til startskaermen. 

5 Vaalg den onskede kopistorrelse. 

6 Indtast det onskede antal. 

7 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 



Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for 

at vende tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71 . 

8 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Helt billedomrade pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Billedforskydning 

Sadan justeres placeringen af det kopierede billede 

Brug billedforskyd. til at oprette en ny indbindingsmargen pa originaler, der er kopieret i tilstanden 1 M 
eller 2>2, eller indstil eksisterende margener pa originaler, der er kopieret i tilstanden 1 >2 eller 2M . 

Sideafstandsfunktionen er kun tilgaengelig, nar foldertilstanden eller tilstanden 2 gentag eller gentag 
er valgt. Brug denne funktion til at oprette den onskede afstand mellem to billeder pa en side. 

Hvis der er risiko for billedtab, skal du reducere forskydningen. Se afsnittet "Sadan reduceres 
forskydningen i det kopierede billede" pa side 1 21 . 

• forskydningsafstand i billedforskyd.: 0-250 mm i intervaller pa 1 mm (nogleoperatoren kan indstille til 
intervaller pa 0,1 mm med pil op/pil ned), der kan angives pa en gang eller hver for sig for forsider og 
bagsider 

• sideafstandsfunktionerne er kun tilgaangelige, nar foldertilstanden eller tilstanden 2 gentag eller 
gentag er valgt 

• format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• underst0tter ikke Mgende funktioner: udskriftsfunktioner: autolayout, lagring af billede i 
skabelonhukommelse 
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H0jre 
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Op 



Op 



Original 



<5= Venstre 
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ABCD 




EFGH 




IJKL 




M N O 




PQRS 




T U V 




WZYZ 


H0jre => 



Ned 



Ned 

4 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Kopier 



Venstre 



1 Vaelg duplekstilstand og kopiformat fra startskaermen. 

2 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

3 Tryk pa Billedforskyd. for at fa vist skaermen til indstilling af billedforskydning. 

4 Tryk pa Billedforskyd. 

Sadan indstilles forskydningsafstanden i Billedforskyd.: 

a Tryk pa for, bag eller begge sider. Nar du vaelger begge sider, vises den valgte 
forskydningsretning og afstand ojeblikkeligt pa skaermbillederne af forsiden og bagsiden. 
Tryk pa for eller bag for at angive forskydningsretningen og afstanden hver for sig. 

b Tryk pa forsk. op, forsk. ned, forsk. ho jre eller forsk. venstre for at angive 
forskydningsretningen. Brug derefter skaermtasterne eller pil op/pil ned til at vaelge den 
onskede forskydningsafstand 0-250 mm). Hold piletasten nede for at blive ved med at 
oge/mindske vaerdien. 



Op 



Ned 



H0jre 



Venstre 



Opog 
h0jre 



Op og 
venstre 



Nedog 
hojre 



Ned og 
venstre 



Billedet pa skaermen giver dig mulighed for at se den indbindingsmargen, der oprettes pa 
det udskrevne ark. Ikonerne ovenfor angiver de aktuelt valgte funktioner. 

Hvis du allerede har valgt Folder eller 2 GENTAG, vises tasten sideafstand pa skaermen for 
at angive, at den understotter sideafstandsangivelse i billedomradet. 

Du kan eventuelt trykke pa sideafstand for at markere den og derefter indtaste den onskede 
afstand med skaermtasterne eller pil op/pil ned. 

Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 
Angiv yderligere udskriftsfunktioner, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 
Indtast det onskede antal. 

Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 



Bemaerk! 



Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

10 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Billedforskyd. pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 
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Sad an reduceres forskydningen i det kopierede billede 

Brug reducer forskydning i stedet for almindelig billedforskydning for at undga billedtab i forbindelse 
med oprettelse af indbindingsmargen. 

• Forskydningsafstand i tilstanden reducer forskydning: 

0-250 mm i intervaller pa 1 mm 

(nogleoperatoren kan indstille til intervaller pa 0,1 mm med pil op/pil ned) 
kan indstilles samlet for forsider og bagsider 

forskydningsafstanden for bagsiden kan aandres, sa billedet placeres pa nojagtig samme 
sted som pa forsiden 

• autoskalering vaelges automatisk i tilstanden reducer forskydning og kan ikke deaktiveres 

• format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• Mgende funktioner understottes ikke i tilstanden reducer forskydning 

grundlaaggende kopifunktioner: aandring af skaleringsforhold, lodret/vandret zoom, 
automatisk papirvalg 

originaler: blandede originaler 

udskriftsfunktioner: bogkopi, slet omr. u. bill., gentag, autolayout, skabelon, lagring af billede 
i skabelonhukommelse 



Forkant 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Originaler 



5 
9 
2 

13 14 15 
16 17 18 



Venstre 



Indbindingsmargen overst 
Hojre 




1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



Forkant 



Bag 



Op 



Indbindingsmargen til venstre 



A B C D 
IE FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Op 



Ned 



6 7 



Forkant 



1 2345| 
8 9| 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 | 



Bag 



Indbindingsmargen til hojre 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Op 



Ned 



11 2345 
7 8 9 



|6 

1 10 11 12 
1 13 14 15 
1 16 17 18 



Forkant 



Bag 



1 Vaelg duplekstilstand og kopiformat fra startskaermen. 

2 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

3 Tryk pa Billedforskyd. for at fa vist skaermen til indstilling af billedforskydning. 
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4 Tryk pa Reducer f orskydning. 

Sadan indstilles forskydningsafstanden i reducer forskydning: 

a Tryk pa for. I reducer forskydning er tasten begge sider nedtonet og kan ikke bruges. 
Meddelelsen vaig skaieringsforhoid pa f orside vises, nar bag vaelges forst. 

b Tryk pa forsk . op, forsk . ned eller forsk . ho jre for at angive forskydningsretningen. 
I tilstanden reducer forskydning er tasten forsk . venstre med for valgt, nedtonet og kan 
ikke bruges. Brug skaermtasterne eller pil op/pil ned for at vaelge den onskede forskydningsaf- 
stand: 0-250 mm). Hold piletasten nede for at blive ved med at oge/mindske vaerdien. 

Autoskaleringen finder automatisk skaleringsforholdet i overensstemmelse med den 
forskydningsafstand, der blev valgt for forsiden. Forsidens forskydningsafstand og 
skaieringsforhoid anvendes automatisk pa bagsiden. 

c Tryk pa bag, og rediger retning og afstand, hvis placeringen skal justeres. Hvis du 
har valgt bag, aendres skaleringsforholdet ikke, nar retningen og afstanden aendres. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

6 Angiv yderligere udskriftsfunktioner, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Indtast det onskede antal. 

8 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 



Bemaerk! Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valgetog tageen kladdekopi. TrykpaAFSLUT for at vende 

tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

9 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa Biliedforskyd. pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Stempel 

Stempel gor det muligt at indsaette almindelige stempler, nummereringer, sidetal, dato og klokkeslaet, 
vandmaerke og vandmaerkenummerering pa udskrifterne. Folgende seks stempeltyper kan bruges hver 
for sig eller sammen. 



Bemaerk! Alle foruddefinerede vandmaerker og stempler i MFP'er er pa dansk. Beroringsskaermen viser ordene pa 

dansk. Job, der sendes via printcontrolleren, understotter ogsa brugerdefinerede vandmaerker og stempler. 
Brugere kan ogsa gemme brugerdefinerede vandmaerker og stempler og anvende dem pa kopijob. 

stempel udskriver bogstaver, der kan vaelges fra otte indstillinger, pa det scannede billede pa den 
placering, der er valgt pa skaermen. 

indstil nummerering udskriver tal i det angivne format over det scannede billede pa den placering, 
der er valgt pa skaermen. 

sidenummerering udskriver sidetal i det angivne format over det scannede billede pa den placering, 
der er valgt pa skaermen. 

dato/klokke . udskriver dato og klokkeslaet i det angivne format over det scannede billede pa den 
placering, der er valgt pa skaermen. 

vandmerke udskriver bogstaver, der kan vaelges fra otte indstillinger, midt pa siden over det scannede 
billede. 

vandmjerkenummerering udskriver tallene i det angivne format gentagne gange over det scannede 
billede. 

• Alle seks stempeltyper kan kombineres. 

• Et vandmaerke udskrives skrat midt pa siden. Vandmaerkenummerering udskriver et tal gentagne 
gange over det scannede billede. 
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Stempel, saatnummerering, sidenummerering og dato/klokkeslaat ger det muligt at vaalge en af ni 
placeringer pa udskriften. 

Stempel, saatnummerering og dato/klokkeslaet ger det muligt at vaelge, om stemplet skal udskrives 
pa alle sider eller kun pa omslaget. 

Sidenummerering gor det muligt at vaelge, om der skal indsaettes sidetal pa alle sider, pa alle sider 
undtagen forsiden eller pa alle sider undtagen for- og bagside. 

Hvis du vaalger indsaet ark/omslag eller kapitel, ger sidenummerering det muligt at angive folgende 
indstillinger: 



INDS^ET 
KOPIERET 


Udskrift til 


Sidenummeret udskrives. 


Udskrift fra 


Sidenummeret udskrives ikke, men taelles med. 


Spring over side 


Sidenummeret hverken udskrives eller taelles med. 


INDS/ET TOMT 


Udskrift fra 


Sidenummeret udskrives ikke, men taelles med. 


Spring over side 


Sidenummeret hverken udskrives eller taelles med. 



• Nar kapitel allerede er valgt, gor saatnummerering, sidenummerering og vandmaerkenummerering 
det muligt at udskrive et kapitelnummer pa hver side i kapitlet ud over de andre nummereringsfunk- 
tioner. Nar funktionen bruges i duplekskopiering, vendes den angivne udskrivningsposition til 
hejre/venstre automatisk modsat pa bagsiderne. Nar funktionen bruges i duplekskopiering med 
valg af haefteposition overst/nederst, vendes den angivne udskrivningsposition automatisk modsat 
pa bagsiderne. 

• Bredde for billedbeskaering: forkant 5 mm, sporkant 4 mm, top og bund 2 mm. 

• Understetter ikke f0lgende grundlaeggende kopifunktioner: tandem (med saatnummerering 
og vandmaerkenummerering). 

• Understetter ikke felgende udskriftsfunktioner: vend billede, gentag undtagen 2/4/8 gentag, 
skabeion (med stempel, saatnummerering, vandmaerke og vandmaerkenummerering), 
skabelonhukommelse. 

Stempler og vandmaerker er kun tilgaangelige, hvis der er installeret en harddisk pa MFP'en. Uden harddisk 
er disse funktionstaster nedtonede og kan ikke bruges. 



VANDM/ERKE 



Bund-Vonst Nederste-Midt NeUerste-Hojre 



0001/1000 



0001/1000 
0001/1000 0001/1000 



Top venst. Top-Midt Top-H0jre 

O O CD 



Midt-Veihstre Midt Midt-lHojre 

o o o 



O O CD 



Placering af andre stempler 



VANDM/ERKENUMMERERING 



STRENGT FORTR. 



STEMPEL 



10/10/00 10:30 



DATO/KLOKKE. 



2/5 



SIDENUMMERERING 



[0002 / 0005] 



INDSTIL NUMMERERING 



1 Tryk pa output pa startskaarmen for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa stempei/skabeion. Skaarmen til valg af stempel/skabelon vises. 

3 Tryk pa det enskede stempel for at fa vist den naaste skaarm. 

Pa hver skaarm kan du angive den onskede type for det valgte stempel. 
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Skaerme til valg af sidenummerering og dato/klokkeslaet 

4 Nar du vaelger stempel, saetnummerering, sidenummerering eller dato/klokkeslaet, kan du vaelge 
den onskede placering blandt ni placeringer pa hver skaerm. 

Hvis det er nodvendigt at foretage en finjustering, skal du trykke pa finjustering af position 
for at fa vist skaermen med indstillinger til finjustering. 

Tryk pa topkant, bundkant, H0 jre kant eller venstre kant for at angive retning, og indtast 
derefter den onskede afstand med skaermtasterne eller pil op/pil ned. 

5 Tryk pa tegnstorrelse pa den skaerm, hvor du vaelger stempler, saetnummereringstype eller 
vandmaerkenummerering, hvis du vil aendre tegnstorrelsen. Du harfolgende muligheder. 



STEMPEL 


ST0RRE/MINDRE 


S^ET/VANDIWERKENUMMERERING 


20 PT/36 PT 



Tryk pa Tegnst0rreise/type pa skaermen til valg af sidenummerering eller dato/klokkeslaet for 
at aendre tegnstorrelsen/typen. Nedenstaende indstillinger vises pa den efterfolgende skaerm. 

tegnstorrelse: 8 pkt/10 pkt/12 pkt/14 pkt 

tegntype: sans serif/serif 

6 Tryk pa udskrevet side pa den skaerm, hvor du vaelger saetnummerering eller dato/klokkeslaet 
for at angive, om det valgte stempel kun skal udskrives pa omslaget eller pa alle sider. 

Tryk pa udskrevet side pa skaermen, hvor du vaelger sidenummerering for at fa vist skaermen 
udskriv omslag/indsaet udskrift. 

Nar du vaelger udskriv omslag, skal du trykke pa For og bag: udskrift til, For: 
Udskrift fra, og Bag: Udskrift tilellerFor og bag: Udskrift fra. 

Tryk pa udskrift til, udskrift fra eller Spring over side, nar du vaelger indsaet 
udskrift som angivet for hver indsat kopi eller tomt ark. Tryk pa ok for at vende tilbage til 
skaermen med sidenummerering. 

7 Tryk pa startnummer pa den skaerm, hvor du vaelger saetnummerering, sidenummerering eller 
vandmaerkenummerering for at fa vist skaermen til indstilling af startnummer. Indtast det onskede 
startnummer med skaermtasterne eller brug pil op/pil ned, og tryk derefter pa ok for at vende tilbage 
til forrige skaermbillede. Brug +/- til at indtaste et negativt tal for at udskrive midt imellem to sider, 
f.eks. -2 for at udskrive "1 " fra side 4. 







Original 

^ Kopi 












1 


2 


!-2j 


!-Jj 


LGj 





Hvis kapitlet allerede er valgt, vises skaermen til indstilling af startnummer med kapitelstart- 
nummeret (se nedenfor), nar du trykker pa startnummer pa skaermen, hvor du vaelger 
saetnummereringstype, sidenummereringstype eller vandmaerkenummereringstype. Tryk 
pa Kapiteinummer eller sidenummer for at markere den, og brug derefter skaermtasterne 
eller pil op/pil ned til at indtaste det onskede startnummer for hver. 

Tryk pa ok for at vende tilbage til den forrige skaerm. 

8 Nar du vaelger vandmjerke eller vandmerkenummerering, skal du trykke pa Lys, Normal, 
M0rt eller M0rk+ for at vaelge det onskede taethedsniveau pa hver skaerm. 

9 Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa ok for at vende tilbage til skaermen 
med udskriftsfunktioner. 

10 Angiv yderligere udskriftsindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 
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1 1 Indtast det onskede antal. 

12 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 

Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

13 Tryk pa START. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa stempei/skabeion pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 

Skabelon 

Brug skabelon til at scanne et billede og indsaette det pa hver side i det kopierede job. 

• scan og gem originaler i hukommelsen 

• automatisk papirvalg og autoskalering deaktiveres automatisk 

• skaleringsforholdet indstilles som standard til 1 :1 , men kan aendres 

• format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5 

• underst0tter ikke felgende kopifunktioner: rotation, rotationssortering, rotationsgruppering 

• underst0tter ikke folgende originaler: blandede originaler 

• understotter ikke Mgende udskriftsfunktioner: indsaat ark/omslag, kombination, TRNSP-skilleark, 
indsaet billede, bogkopi, programjob, gentag, autolayout, reducer forskydning i billedforskyd., 
stempel, saetnummerering, vandmaerke, vandmaerkenummerering 

1 . scannede original 2. og efterfolgende 
scannede originaler 

I 1 I 1 

ABCD i L - 



1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa stempei/skabeion. Skaermen til valg af stempel/skabelon vises. 

3 Tryk pa Skabelon for at markere den. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

5 Angiv yderligere udskriftsindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

6 Lagringstilstanden vaelges automatisk, og automatisk papirvalg og autoskalering deaktiveres. 

Vaelg den onskede duplekstilstand, kopikontrast, linsetilstand og det onskede kopiformat 
pa startskaermen. 

7 Indtast det onskede antal. 

8 Laeg skabelonoriginalen i dokumentfoderen eller pa glaspladen, og tryk derefter pa START for 
at scanne. 
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9 Den anden og efterfolgende sider bruger den scannede original som skabelon. 
Laeg dem i dokumentfoderen eller pa glaspladen, og tryk derefter pa START. 



Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 

Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

10 Tryk pa gem for at fravaelge lagringstilstanden, og tryk derefter pa START for at udskrive. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa stempei/skabeion pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 



Skabelonhukommelse 



Hvis harddisken er installeret (ekstraudstyr), kan du bruge skabelonhukommelsen til at scanne og 
gemme flere billeder pa harddisken. Du kan derefter hente det onskede billede fra harddisken og 
laegge det ind som skabelon pa hver side i kopijobbet. 



Gem billede 



ABCD 



Harddisk 
Gem pa harddisk 




Skabelonbillede 



Udskrift 



Hent skabelonbillede 



ABCD 



Hentet billede 



Udskrift 







/ 


"«r> I 










ABCD 









Skabelonoriginaler 



Kopiering i tilstanden 
Skabelonhukommelse 



Sadan gemmes skabelonbilleddata pa harddisken 

remgangsmaden nedenfor beskriver, hvordan du gemmer skabelonbilleddata pa harddisken. 
brug kun glaspladen 
kopitilstand: 1 ►kun 1 

underst0tter ikke folgende kopifunktioner: brug afADF, 1>2, 2>2, 2H, autoskalering, rotation, 
reserve, afbryd, valg at finishertilstand 

understetter ikke folgende originaler: blandede originaler, z-foldet original, faneblade 
understotter ikke folgende udskriftsfunktioner: indsaet ark/omslag, kapitel, kombination, folder, 
TRNSP-skilleark, indsaet billede, bogkopi, programjob, sletomr. u. bill., vend billede, gentag, 
autolayout, billedforskyd., stempel, skabelon 
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1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa stempei/skabeion. Skaermen til valg af stempel/skabelon vises. 

3 Tryk pa skabelonhukommelse for at fa vist skaermen til valg af skabelonbilledet. 

Hvis der ikke er installeret en harddisk, er tasten skabelonhukommelse nedtonet pa skaermen til valg af 
stempel/skabelon og kan ikke bruges. 

4 Tryk pa gem billede for at fa vist skaermen til indtastning af billednavn. 

5 Indtast et billednavn pa maks. otte tegn med skaermtasterne. Datoen for registreringen gemmes 
automatisk. 

Hvis du vil rette en indtastning, skal du trykke pa l tegn slet for at slette hvert tegn. Indtast 
derefter det korrekte billednavn. 

6 Tryk pa ok, hvis billednavnet er korrekt. Startskaermen, hvor du kan gemme skabelonbilledet, vises. 

Hvis du far vist pop op-menuen med tasterne ja og ne j i stedet for startskaermen, findes det 
indtastede navn allerede. Tryk pa ja for at indtaste et nyt navn, eller tryk pa ne j for at oprette 
en dublet. 

Hvis pop op-menuen med tasten ok vises, kopieres det indtastede navn. Tryk pa ok for indtaste 
et nyt navn. 

Hvis tasten slet billede vises pa skaermen, hvor du vaelger skabelonbillede, kan du slette det 
gemte billede og navn. Vaelg billednavnet med pil op/pil ned, og tryk derefter pa slet billede. 

Du kan aendre pop op-menuen for et dubletnavn og aktivere tasten slet billede i hukommelsesskift 
nummer 41 i nogleoperaterindstillingen. Se afsnittet "39" pa side 184. 

7 Laeg skabelonoriginalen pa glaspladen, og tryk derefter pa START for at scanne. 

Skabelonbilledet kan ikke gemmes fra dokumentfoderen. 
Tryk pa STOP for at stoppe scanningen. 

8 Nar skabelonoriginalen er scannet, vises skaermen til lagring af skabelonbilleddata. MFP'en 
begynder automatisk at gemme skabelonbilleddataene pa harddisken. Skaermen til valg af 
skabelonbillede vises igen, nar lagringen er fuldfort. 

Ga tilbage til trin 4 for at fortsaette lagringen af skabelonbilleddataene. 

9 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen til valg af stempel/skabelon. 

10 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

1 1 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

Sadan bruges et billede fra harddisken som skabelon 

Fremgangsmaden nedenfor beskriver, hvordan du indsaetter det billede, som du har gemt pa harddisken, 
pa hver side i kopijobbet. 

• automatisk papirvalg og autoskalering deaktiveres automatisk 

• skaleringsforholdet indstilles som standard til 1 :1 , men kan aendres 

• format for original/kopi: Ledger, Legal, Letter-R, Letter og 5,5 x 8,5 

• underst0tter ikke felgende udskriftsfunktioner: vend billede, stempel, saetnummerering, 
vandmaerke, vandmaerkenummerering i stempel 
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1 Tryk pa output pa startskaermen for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa stempei/skabeion. Skaermen til valg af stempel/skabelon vises. 

3 Tryk pa skabeionhukommeise for at fa vist skaermen til valg af skabelonbilledet. 

Bemaerk! Hvis der ikke er installeret en harddisk, er tasten skabelonhukommelse nedtonet pa skaermen til valg af 

stempel/skabelon og kan ikke bruges. 

4 Vaelg det onskede skabelonbillede. Du kan eventuelt bruge pil op/pil ned. 

5 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen til valg af stempel/skabelon. 

6 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

7 Angiv yderligere udskriftsindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

8 Lagringstilstanden vaelges automatisk, og automatisk papirvalg og autoskalering deaktiveres. 
Vaelg den onskede duplekstilstand, kopikontrast, linsetilstand og det onskede kopiformat pa 
startskaermen. 

9 Indtast det onskede antal. 

10 Laeg originalerne i dokumentfoderen eller pa glaspladen, og tryk derefter pa START for at scanne. 

Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekkefolge, og scan dem. 

Alternativ: Tryk pa KONTROLLER for at fa vist valget og tage en kladdekopi. Tryk pa afslut for at vende 
tilbage til startskaermen. Se afsnittet "Kontrol og kladdekopi" pa side 71. 

1 1 Tryk pa gem for at fravaelge lagringstilstanden, og tryk derefter pa START for at udskrive. 

Nar kopieringen er fuldfort, skal du trykke pa stempel/skabelon pa skaermen med 
udskriftsfunktioner eller trykke pa RESET for at deaktivere tilstanden og nulstille MFP'en. 
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MFP-software 



MFP'en leveres med en cd-rom, der indeholder udskrivningssoftware. Softwarekomponenterne og 
printerdriverne pa denne cd-rom giver dig mulighed for at fa det optimale ud af din MFR Se afsnittet 
"Installation af udskrivningssoftware" pa side 1 32 i denne vejledning eller Install Notes pa den 
medfolgende cd-rom. 



Bemaerk! Laes vigtigt-filen pa adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller 

http://www.hp.com/support/lj9065mfp for at fa de seneste oplysninger om komponenter 
til udskrivningssoftwaren. Yderligere oplysninger om installation af MFP-softwaren findes 
i Install Notes pa den medfolgende cd-rom. 



Dette afsnit beskriver den software, der findes pa cd-rom'en. Udskrivningssoftwaren er til 
slutbrugere og netvaerksadministratorer med folgende operativsystemer: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP og Server 2003 

• Apple Mac OS, version 8.6 til 9.2.x og Apple Mac OS, version 10.1 



Bemaerk! Yderligere oplysninger om printerdrivere, opdateret HP-software til MFP'en og oplysninger om 

produktsupport findes pa adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Sof twa ref u n kt i one r 

MFP'en indeholder funktioner til automatisk konfiguration, omgaende opdatering og forudkonfigurering. 
Automatisk konfiguration af driver 

HP LaserJet PCL 6-drivere til Windows og PS-driverne til Windows 2000, Windows XP og Windows 
Server 2003 indeholder en automatisk registreringsfunktion og driverkonfiguration, der kan bruges 
til papirhandteringsudstyr. 

Opdater nu 

Hvis du har aendret MFP-konfigurationen siden installationen, kan du opdatere driveren automatisk med 
den nye konfiguration i miljoer, der understotter tovejskommunikation. Klik pa knappen til omgaende 
opdatering for at opdatere driveren med den nye konfiguration. 

Vaelg automatisk konfiguration, og klik derefter pa knappen til omgaende opdatering i dialogboksen 
Printeregenskaber under fanen Enhedsindstillinger for at opdatere nu. 

Forudkonfigurering af HP-driver 

Forudkonfigurering af HP-driver er en softwarearkitektur og et saet vaerktojer, der gor det muligt 
at brugertilpasse HP-software, sa den kan distribueres i virksomhedens udskrivningsmiljoer. 
Med forudkonfigurering af HP-driver kan it-administratorer forudkonfigurere udskrivnings- og 
enhedsstandarderne for HP-printerdrivere, fordriverne installeres pa netvaerket. Yderligere oplysninger 
findes i HP Driver Preconfiguration Support Guide pa adressen http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 

Printerdrivere 

Printerdrivere gor det muligt at fa adgang til MFP'ens udskrivningsfunktioner og etablerer kommunikation 
mellem computeren og MFP'en (ved hjaelp af et printersprog). Yderligere oplysninger om ekstra software 
og sprog findes i installationsoplysningerne og vigtigt-filerne pa MFP-cd-rom'en. 
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MFP'en leveres med felgende printerdrivere. De nyeste drivere findes pa adressen 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Afhaengigt af 
konfigurationen af Windows-baserede computere, kontrollerer softwarens installationsprogram 
automatisk, om der er kommet nye drivere ved hjaelp af internetforbindelsen. 



Operativsystemer 3 


PCL6 


PS 


PPD b 


Windows 98, Me 
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Windows NT 4.0 
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Windows 2000 
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Windows XP 
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Windows Server 2003 
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X 
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Macintosh OS 
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a. Ikke alle MFP-funktioner er tilgaengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Yderligere oplysninger om 
tilgaengelige funktioner findes i onlinehjaelpen til din driver. 

b. PostScript-printerbeskrivelsesfiler. 



Hvis systemet ikke automatisk kontrollerer, om der findes nyere drivere pa internettet under 
softwareinstallationen, kan du hente dem pa adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp 
eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Nar der er etableret forbindelse, skal du vaelge 
downloads og drivere for at finde den driver, som du vil hente. 

Du kan hente modelscripter og drivere til UNIX® og Linux pa internettet pa adressen 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software eller http://www.hp.com/go/linux. Du kan ogsa kontakte 
en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se den medfolgende support-brochure i MFP-kassen). 

Hvis den enskede printerdriver ikke findes pa MFP-cd-rom'en eller pa nedenstaende liste, skal du laese 
installationsoplysningerne og vigtigt-filerne for at finde ud af, om printerdriveren underst.0t.tes af MFP'en. 
Hvis den ikke understates, skal du kontakte producenten eller forhandleren af det program, du bruger 
for at fa en anbefalet driver. 

Ekstra drivere 

Folgende drivere findes ikke pa cd-rom'en, men kan hentes pa internettet eller hos HP Customer Care. 

• Modelscripter til UNIX 

• Linux-drivere 

• HP OpenVMS-drivere 

Vaelg den korrekte printerdriver 

Vaelg en printerdriver ud fra den made, du bruger MFP'en pa. Visse MFP-funktioner er kun tilgaengelige 
i PCL 6-drivere. Yderligere oplysninger om tilgaengelige funktioner findes i hjaelpen til printerdriveren. 

• Brug PCL 6-driveren for at fa det optimale udbytte af MFP-funktionerne. Hvis du skal bruge 
maskinen til almindelig udskrivning, anbefales PCL 6-driveren for optimal ydeevne og 
udskriftskvalitet. 

• Brug PS-driveren, hvis du primaert udskriver fra PostScript-programmer som Adobe og Corel, 
hvis du onsker kompatibilitet med PostScript Level 3 eller onsker DIMM-support til PS-fonte. 

MFP'en skitter automatisk mellem printersprogene PS og PCL. 
Hjaelp til printerdriver 

Hver printerdriver har hjaelpeskaerme, der kan aktiveres ved at klikke pa knappen Hjaelp, trykke pa F1 
pa tastaturet eller klikke pa spergsmalstegnet i everste hojre hjorne af printerdriveren (afhaengigt af 
dit Windows-operativsystem). Hjaelpeskaermene giver detaljerede oplysninger om den valgte driver. 
Printerdriverens Hjaelp er adskilt fra programmets Hjaelp. 
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Software til Macintosh-computere 



HP-installationsprogrammet indeholder PostScript Printer Description-filer (PPD), Printer Dialog 
Extensions (PDE'er) og HP LaserJet Utility, der kan bruges til Macintosh-computere (kun Mac OS 8.6 
til 9.2). Den integrerede webserver kan bruges med Macintosh-computere, hvis MFP'en er sluttet til 
et netvaerk. 

PPD'er 

PPD'er og Apple PostScript-drivere gor det muligt at bruge MFP-funktioner og oprette kommunikation 
mellem computeren og MFP'en. Cd-rom'en indeholder et installationsprogram til installation af PPD'er, 
PDE'er og anden software. Brug den korrekte PS-driver, der leveres med operativsystemet. 

HP LaserJet Utility 

HP LaserJet Utility (kun Mac OS 8.6 til 9.2) gor det muligt at styre funktioner, der ikke er tilgaengelige i 
driveren. De illustrerede skaermbilleder gor det lettere end nogensinde for at vaelge MFP-funktioner pa 
en Macintosh-computer. Brug HP LaserJet Utility til folgende handlinger: 

• navngiv MFP'en, tildel den en zone pa netvaerket, og hent filer og fonte 

• konfigurer og indstil MFP'en til IP-udskrivning (Internet Protocol) 

OS X understotter pa nuvaerende tidspunkt ikke HP LaserJet Utility, men det understotter det klassiske 
Macintosh-miljo. 

Installation af udskrivningssoftware 

Folgende afsnit beskriver, hvordan du installerer udskrivningssoftwaren. 

MFP'en leveres med en cd-rom, der indeholder udskrivningssoftware og printerdrivere. 
Udskrivningssoftwaren pa cd-rom'en skal installeres for at fa fuldt udbytte af MFP-funktionerne. 

Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du hente udskrivningssoftwaren pa internettet pa adressen 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Yderligere oplysninger om Linux og Linux-printerdrivere findes pa adressen http://www.hp.com/go/linux. 
Yderligere oplysninger om UNIX® og UNIX®-modelscripter findes pa adressen 

http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

Installation af Windows-udskrivningssoftware til direkte tilslutninger 

Dette afsnit beskriver, hvordan udskrivningssoftwaren installeres pa Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003. 

Nar du installerer udskrivningssoftwaren i et direkte-tilsluttet-miljo, skal du altid installere softwaren, for 
du tilslutter parallelkablet. Hvis parallelkablet er blevet tilsluttet, for du installerer softwaren, skal du ga til 
afsnittet "Installation af softwaren efter tilslutning af parallelkablet" pa side 135 i denne vejledning. 

Sadan installeres udskrivningssoftwaren 

1 Luk alle programmer. 

2 Saet MFP-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 

Hvis velkomstbilledet ikke vises, skal du abne det pa folgende made: 

Klik pa Kor i menuen Start. 

Indtast folgende: X:\setup (hvor X angiver bogstavet pa cd-rom-drevet). 
• Klik pa OK. 

3 Klik pa Installer printer, og folg vejledningen pa skaermen, nar du bliver bedt om det. 

4 Klik pa Udfor, nar installationen er fuldfort. 

5 Du skal muligvis genstarte computeren. 

6 Udskriv en side fra et program for at kontrollere, om softwaren er installeret korrekt. 



Hvis installationen mislykkes, skal du geninstallere softwaren. Hvis dette ogsa mislykkes, skal 
du laese installationsoplysningerne og vigtigt-filerne pa MFP-cd-rom'en, eller laes den brochure, 
der fulgte med MFP-kassen, eller ga til adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp for at fa hjaelp eller finde yderligere oplysninger. 

Installation af Windows-udskrivningssoftware pa netvaerk 

Softwaren pa MFP-cd-rom'en understotter installation pa et Microsoft-netvaerk. Yderligere oplysninger 
om netvaerksinstallation pa andre operativsystemer findes pa adressen 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Den medfolgende 
HP Jetdirect-printserver har en 10/100 Base-TX-netvaerksport. Hvis du skal bruge en 
HP Jetdirect-printserver med en anden type netvaerksport, skal du ga til adressen 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Installationsprogrammet understotter ikke MFP-installation eller MFP-objektoprettelse pa Novell-servere. 
Det understotter kun direkte-baserede netvaarksinstallationer mellem Windows-computere og en printer. 
Hvis du vil installere din MFP pa og oprette objekter pa en Novell-server, skal du bruge et 
HP-hjaelpeprogram (f.eks. HP Web Jetadmin eller HP Install Network Printer Wizard) eller et 
Novell-hjaelpeprogram som NWadmin. 

Sadan installeres udskrivningssoftwaren 

1 Hvis du installerer softwaren pa Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows 
Server 2003, skal du have rettigheder pa administratorniveau. 

2 Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, om HP Jetdirect-printserveren er konfigureret 
korrekt til netvaerket (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Sadan udskrives interne sider" 
pa side 138). Find MFP'ens IP-adresse pa naeste side. Du far muligvis brug for denne adresse 
for at fuldfore netvaerksinstallationen. 

3 Luk alle programmer. 

4 Saet MFP-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 

Hvis velkomstbilledet ikke vises, skal du abne det pa folgende made: 
Klik pa Kor i menuen Start. 

Indtast folgende: X:\setup (hvor X angiver bogstavet pa cd-rom-drevet). 
• Klik pa OK. 

5 Klik pa Installer printer, og folg vejledningen pa skaermen, nar du bliver bedt om det. 

6 Klik pa Udfor, nar installationen er fuldfort. 

7 Du skal muligvis genstarte computeren. 

8 Udskriv en testside eller en side fra et program for at kontrollere, om softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du geninstallere softwaren. Hvis dette ogsa mislykkes, skal 
du laese installationsoplysningerne og vigtigt-filerne pa MFP-cd-rom'en, eller laes den brochure, 
der fulgte med MFP-kassen, eller ga til adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp for at fa hjaelp eller finde yderligere oplysninger. 

Sadan konf igureres en Windows-computer til at bruge en MFP pa netvaerk ved 
hjaelp af Windows-deling 

Hvis MFP'en er sluttet direkte til en computer med et parallelkabel, kan du dele MFP'en pa netvaerket, 
sa andre netvaerksbrugere kan udskrive pa den. 

Yderligere oplysninger om Windows-deling findes i dokumentation til Windows. Nar MFP'en er delt, 
skal du installere udskrivningssoftwaren pa alle computere, der bruger MFP'en. 
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Installation af Macintosh-udskrivningssoftware pa netvaerk 

Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer Macintosh-udskrivningssoftware. Udskrivningssoftwaren 
understotter Apple Mac OS, version 8.6 til 9.2.x, Apple Mac OS, version 10.1 og nyere. 

Udskrivningssoftwaren bestar af folgende komponenter: 

• PostScript-printerbeskrivelsesfiler 

PPD'er og Apple PostScript-printerdrivere gor det muligt at aktivere MFP-funktioner. Den medfol- 
gende cd-rom indeholder et installationsprogram til installation af PPD'er og anden software. Brug 
den Apple LaserWriter 8-printerdriver, der fulgte med computeren. 

• HP LaserJet Utility (kun Mac OS 8.6 til 9.2) 

HP LaserJet Utility gor det muligt at aktivere funktioner, der ikke er tilgaengelige i printerdriveren. 
Brug de illustrerede skaermbilleder til at vaelge MFP-funktioner og udfore opgaver med MFP'en: 

• Navngiv MFP'en. 

• Tildel MFP'en en zone pa netvaerket. 

• Tildel MFP'en en IP-adresse. 

• Hent filer og fonte. 

• Konfigurer og indstil MFP'en til IP- og AppleTalk-udskrivning. 
Sadan installeres printerdrivere fra Mac OS 8.6 til 9.2 

1 Saet netvaerkskablet fra HP Jetdirect-printserveren i en netvaerksport. 

2 Saet cd-rom'en i cd-rom-d revet. Cd-rom'en starter automatisk. Hvis cd-rom'en ikke starter automatisk, 
skal du dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet og derefter dobbeltklikke pa symbolet for 
installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen lnstallation/<sprog> pa start-cd-rom'en (hvor 
<sprog> angiver dit sprogvalg). Eksempelvis indeholder mappen Installation/Dansk et symbol for det 
installationsprogram, der aktiverer den danske printersoftware. 

3 Folg vejledningen pa skaermen. 

4 Abn Vaelger fra Apple-menuen. 

5 Klik pa LaserWriter 8 til venstre i dialogen Vaelger. 

6 Klik eventuelt pa den korrekte Zone for at vaelge den. 

7 Klik pa dit MFP-navn pa den liste, der vises til hojre i dialogen Vaelger, og klik derefter pa Opret. 

Bemaerk! Symbolet pa skrivebordet ser almindeligt ud. Udskriftspanelerne vises i udskriftsdialogen i programmerne. 

Sadan installeres printerdrivere fra Mac OS 10.1 eller senere 

1 Saet netvaerkskablet fra HP Jetdirect-printserveren i en netvaerksport. 

2 Saet cd-rom'en i cd-rom-d revet. Cd-rom'en starter automatisk. Hvis cd-rom'en ikke starter automatisk, 
skal du dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet og derefter dobbeltklikke pa symbolet for 
installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen lnstallation/<sprog> pa start-cd-rom'en (hvor 
<sprog> angiver dit sprogvalg). Eksempelvis indeholder mappen Installation/Dansk et symbol for det 
installationsprogram, der aktiverer den danske printersoftware. 

3 Dobbeltklik pa mappen HP LaserJet Installation. 

4 Dobbeltklik pa det symbol, der repraesenterer installationsprogrammet for det onskede sprog. 

5 Folg vejledningen pa skaermen. 

6 Dobbeltklik pa Programmer, Hjaelpefunktioner og Print Center pa computerens harddisk. 

7 Klik pa Tilfoj printer. 

8 Vaelg AppleTalk eller IP-udskrivning som udskrivningsforbindelse pa OS X 10.1 , eller vaelg 
Rendezvous, Appletalk eller IP som udskrivningsforbindelse pa OS X 10.2. 

9 Vaelg MFP'ens navn eller IP-adresse. 

10 Klik pa Tilfoj printer. 

1 1 Luk Print Center ved at klikke pa luk i overste venstre hjorne. 
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Installation af softwaren efter tilslutning af parallelkablet 

Hvis du allerede har sat et parallelkabel i en Windows-computer, vises dialogboksen Der er fundet ny 
hardware, nar du taender computeren. 

Sadan installeres softwaren pa Windows 98 eller Windows Me 

1 Klik pa Sog pa cd-rom-drev i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2 Klik pa Naeste. 

3 Folg vejledningen pa skaermen. 

4 Udskriv en side fra et program for at kontrollere, om softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du geninstallere softwaren. Hvis dette ogsa mislykkes, skal 
du laese installationsoplysningerne og vigtigt-filerne pa MFP-cd-rom'en, eller laes den brochure, 
der fulgte med MFP-kassen, eller ga til adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp for at fa hjaelp eller finde yderligere oplysninger. 

Sadan installeres softwaren pa Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 

1 Klik pa Sog i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2 Marker afkrydsningsfeltet Angiv en placering pa skaermen Find driverfiler, fjern alle markeringer 
i afkrydsningsboksene, og klik derefter pa Naeste. 

3 Indtast bogstavet pa rodmappen. Eksempelvis X:\ (hvor X angiver bogstavet pa rodmappen pa 
cd-rom'en). 

4 Klik pa Naeste. 

5 Folg vejledningen pa skaermen. 

6 Klik pa Udfor, nar installationen er fuldfort. 

7 Vaelg et sprog, og folg vejledningen pa skaermen. 

8 Udskriv en side fra et program for at kontrollere, om softwaren er installeret korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du geninstallere softwaren. Hvis dette ogsa mislykkes, skal 
du laese installationsoplysningerne og vigtigt-filerne pa MFP-cd-rom'en, eller laes den brochure, 
der fulgte med MFP-kassen, eller ga til adressen http://www.hp.com/support/lj9055mfp eller 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp for at fa hjaelp eller finde yderligere oplysninger. 

Afinstallation af software 

Sadan afinstalleres softwaren fra Windows-operativsystemer 

Brug afinstallationsprogrammet i programgruppen hp LaserJet 9055mfp eller hp LaserJet 9065mfp 
til at vaelge og fjerne en eller alle komponenter i HP-udskrivningssoftwaren i Windows. 

1 Klik pa Start, og klik derefter pa Programmer. 

2 Peg pa programgruppen hp LaserJet 9055mfp eller hp LaserJet 9065mfp. 

3 Klik pa Uninstaller. 

4 Klik pa Naeste. 

5 Klik pa den HP-udskrivningskomponent, som du vil afinstallere. 

6 Klik pa OK. 

7 Folg vejledningen pa skaermen for at fuldfore afinstallationen. 

Sadan afinstalleres softwaren fra Macintosh-operativsystemer 

Traek mappen HP LaserJet og PPD'erne til papirkurven. 
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Software til netvaerk 



HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide indeholder en oversigt over tilgaengelige 
HP-netvaerksinstallations- og konfigurationssoftwarelosninger. Denne vejledning findes 
pa den cd-rom, der fulgte med MFP'en. 

hp Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin gor det muligt at administrere HP Jetdirect-tilsluttede printere pa dit intranet ved hjaelp 
at en browser. HP Web Jetadmin er et browserbaseret administrationsvaerktoj og skal kun installeres 
pa en netvaerksserver. Den kan installeres pa folgende systemer: Red Hat Linux, SuSE Linux, 
Windows NT 4.0 Server og Workstation, Windows 2000 Professional, Server og Advanced Server 
og Windows XP Professional Service Pack 1 . 

Den aktuelle version af HP Web Jetadmin og den seneste liste over understottede vaertssystemer fas 
hos HP Customer Care pa adressen http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Nar programmet er installeret pa vaertsserveren, kan en klient fa adgang til HP Web Jetadmin via en 
understottet webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller Netscape Navigator 7.0. 

HP Web Jetadmin har folgende funktioner: 

• Opgaveorienteret brugerinterface giver konfigurerbare visninger og sparer netvaerksadministratoren 
for en del tid. 

• Brugerprofiler, der kan tilpasses, gor det muligt for netvaerksadministratorer kun at medtage den 
viste eller brugte funktion. 

• 0jeblikkelig besked via e-mail i tilfaelde af hardwarefejl, manglende forbrugsvarer eller andre 
printerproblemer sendes videre til forskellige personer. 

• Fjerninstallation og administration fra en vilkarlig placering alene ved hjaelp af en almindelig 
webbrowser. 

• Avancerede registreringsfunktioner registrerer eksterne enheder pa netvaerket, uden at du skal 
angive hver printer manuelt i en database. 

• Let integration i virksomhedens administrationspakker. 

• Finder hurtigt eksterne enheder ud fra parametre som IP-adresse, farveegenskaber og modelnavn. 

• Eksterne enheder organiseres let i logiske grupper med virtuelle kontorkort, der gor dem lette 
at finde. 

• Administrerer og konfigurerer flere printere pa en gang. 

De seneste oplysninger om HP Web Jetadmin findes pa adressen http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
UNIX 

HP Jetdirect Printer-installationsprogrammet til UNIX er et enkelt hjaelpeprogram til printerinstallation 
pa HP-UX- og Solaris-netvaerk. Du kan hente den online hos HP Customer Care pa adressen 
http://www.hp.com/support/net_printing. 

Hjaelpeprogrammer 

MFP'en indeholder flere hjaelpeprogrammer, der gor det let at overvage og administrere MFP'en pa 
et netvaerk. 

Integreret webserver 

MFP'en er udstyret med en integreret webserver, der gor det muligt at fa adgang til oplysninger om 
aktiviteter pa MFP'en og netvaerket. En webserver skaber et miljo, som dine webprogrammer kan bruges 
i, pa omtrent samme made som et operativsystem (f.eks. Windows) skaber et miljo til programmer pa 
computeren. Resultaterne fra disse programmer kan derefter vises i en webbrowser, f.eks. Microsoft 
Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

At en webserver er "integreret", betyder, at den ligger pa en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller i 
firmwaren, modsat software, der er indlaest pa en netvaerksserver. 
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Fordelen ved en integreret webserver er, at den skaber en interface for MFP'en, som alle kan fa 
adgang til via en netvaerkstilsluttet computer eller en standard webbrowser. Det er ikke nodvendigt 
at installere eller konfigurere speciel software. Yderligere oplysninger om HP integreret webserver 
findes i brugervejledningen til Integreret webserver. Denne vejledning findes pa den cd-rom, der 
fulgte med MFP'en. 

Funktioner 

HP integreret webserver gor det muligt at fa vist status for MFP'en og netkortet og administrere 
udskrivningsfunktioner fra computeren. En HP integreret webserver gor det muligt at: 

fa vist statusoplysninger om MFP'en 

aflaese den resterende brugstid for alle forbrugsvarer og bestille nye 
fa vist og aendre bakkekonfigurationer 

fa vist og aendre menukonfigurationen pa MFP'ens kontrolpanel 
fa vist og udskrive interne sider 

fa besked om haendelser i forbindelse med MFP'en og forbrugsvarer 
tilfoje og brugertilpasse links til andre websteder 

vaelge det sprog, som siderne for den integrerede webserver skal vises pa 

fa vist og aendre netvaerkskonfigurationen 

Se afsnittet "Brug af den integrerede webserver" pa side 138 for at fa en fuld beskrivelse af alle 
funktioner og egenskaber i den integrerede webserver. 

hp toolbox 

HP Toolbox er et program, der gor det muligt for den enkelte bruger at: 

• kontrollere MFP-status 

• fa vist fejlfindingsoplysninger 

• fa vist onlinedokumentation 

• udskrive interne printersider 

HP Toolbox vises, nar MFP'en er sluttet direkte til din computer eller et netvaerk. Brug af HP Toolbox 
kraever installation af softwaren. 

Andre komponenter og hjaelpeprogrammer 

Der findes en raekke programmer til brugere af Windows og Macintosh OS samt 
netvaerksadministratorer. Nedenfor findes der en oversigt over disse programmer. 

Windows Macintosh OS Netvaerksadministrator 

• Softwareinstallationsprogram • PostScript-printerbeskrivelses» HP Web Jetadmin - et 
automatiserer installationen filer til brug med de Apple browserbaseret vaerktoj 
af udskrivningssoftwaren PostScript-drivere, der til systemadministration. 

• Onlineregistrering leveres med Mac OS Se http://www.hp.com/go/ 
pa internettet • HP LaserJet Utility (kan webjetadmin for at hente 

• HP Toolbox hentes pa internettet) -et den nyeste HP Web 

printerhandteringsprogram Jetadmin-software 
til Mac OS-brugere • HP Jetdirect Printer 

• HP Toolbox Installer til UNIX - kan 

(Mac OS X v1 0.2 og nyere) hentes P s adressen 

http://www.hp.com/ 
support/net_printing 
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Sadan udskrives interne sider 



F0lg fremgangsmaden nedenfor for at abne og udskrive interne sider: 

1 Tryk to gange pa knappen mode for at fa adgang til udskriftsinterfacet. 

2 Vaelg menus. 

3 Vaelg +oplysninger. 

4 Vaelg den side, som du vil udskrive: 

Udskriv oversigt over menuer 

Udskriv konfiguration 

Udskriv statusside for forbrugsvarer 

Udskriv side over forbrug 

Udskriv filmappe 

Udskriv PCL-fontliste 

Udskriv PS-fontliste 

Brug af den integrerede webserver 

Nar MFP'en er direkte tilsluttet en computer, understates den integrerede webserver af Windows 98 
og nyere. 

Nar MFP'en er sluttet til netvaerket, er den integrerede webserver automatisk tilgaengelig. Du kan fa 
adgang til den integrerede webserver fra Windows 98 og nyere. 

Den integrerede webserver ger det muligt at fa vist status for MFP'en og netvaerket og administrere 
udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for MFP'ens kontrolpanel. En integreret webserver 
gor det bl.a. muligt at: 

• fa vist statusoplysninger for MFP'ens kontrolpanel 

• fa vist status for toner og haefteklammer 

• fa vist og aendre bakkekonfigurationer 

• fa vist og aendre menukonfigurationen pa MFP'ens kontrolpanel 

• fa vist og udskrive interne sider 

• fa besked om haendelser i forbindelse med MFP'en og forbrugsvarer 

• fa vist og aendre netvaerkskonfigurationen 

• fa vist og konfigurere kopiovervagningsdata 

• fa vist ugetimer 

Brug af den integrerede webserver kraever installation af Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere eller 
Netscape Navigator 7.0 eller senere. Den integrerede webserver fungerer, nar MFP'en er tilsluttet et 
IP-baseret netvaerk. Den integrerede webserver understotter ikke IPX-baserede udskriftsforbindelser. Du 
behover ikke etablere adgang til internettet for at abne og bruge den integrerede webserver. Yderligere 
oplysninger om HP integreret webserver findes i Brugervejledning til HP integreret webserver. Denne 
vejledning findes pa den cd-rom, der fulgte med MFP'en. 

Sadan aktiveres den integrerede webserver 

Indtast MFP'ens IP-adresse i en webbrowser pa computeren. Udskriv en konfigurationsside for at finde 
IP-adressen. Yderligere oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside findes i afsnittet "Sadan 
udskrives interne sider" pa side 138 i denne vejledning. 



Bemaerk! Nar du har abnet URL'en, kan du angive den som bogmaerke, sa du hurtigt kan finde den igen. 

1 Den integrerede webserver har tre faner, der indeholder indstillinger og oplysninger om MFP'en: 
fanen Oplysninger, fanen Indstillinger og fanen Netvaerk. Klik pa den fane, som du vil have vist. 

2 Yderligere oplysninger om de enkelte faner findes i efterfolgende afsnit. 
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Fanen Oplysninger 

Gruppen med oplysningssider bestar af folgende sider: 

• Enhedsstatus: denne side viser MFP-status og den resterende brugstid for HP-forbrugsvarer. 
0 angiver, at en forbrugsvare er torn. Siden viser ogsa, hvilken papirtype og hvilket format, der 
ligger i de enkelte bakker. Klik pa Skift indstillinger for at aendre standardindstillingerne. 

• Siden Konfiguration: denne side viser de oplysninger, der blev fundet pa MFP'ens 
konfigurationsside. 

• Status for forbrugsvarer: denne side viser den resterende brugstid for HP-forbrugsvarer. 

0 angiver, at en forbrugsvare er torn. Denne side viser ogsa forbrugsvarernes produktnumre. 
Du skal have adgang til internettet for at besoge et websted. 

• Haendelseslog: denne side viser en liste over alle printerhaendelser og fejl. 

• Siden Forbrug: denne side viser en oversigt over det antal sider, som MFP'en har udskrevet 
(sorteret efter format og type). 

• Enhedsoplysninger: denne side viser MFP'ens netvaerksnavn, adresse og modeloplysninger. 
Klik pa Enhedsoplysninger pa fanen Indstillinger for at aendre disse oplysninger. 

• Kontrolpanel: denne side viser et billede af den tekst, der aktuelt vises pa skaermen pa 
MFP'ens kontrolpanel. 

Fanen Indstillinger 

Denne fane gor det muligt at konfigurere MFP'en fra din computer. Fanen Indstillinger kan beskyttes 
med adgangskode. Hvis MFP'en er sluttet til et netvaerk, skal du altid kontakte MFP-administratoren, 
for du aendrer indstillinger under denne fane. 

Fanen Indstillinger bestar af folgende sider: 

• Konfigurer enhed: pa denne side kan du konfigurere alle MFP-indstillinger. Siden indeholder 
de almindelige menuer, der findes pa printernes kontrolpanel. Disse menuer er Oplysninger, 
Papirhandtering og Konfigurer enhed. 

• Advarsler: kun netvaerk. Indstilles til at modtage e-mail-advarsler om haendelser vedrorende 
MFP'en og forbrugsvarer. Advarslerne kan ogsa sendes til en URL. 

• E-mail: kun netvaerk. Bruges sammen med siden Advarsler til at konfigurere indgaende og 
udgaende e-mails og e-mail-alarmer. 

• Sikkerhed: indstiller en adgangskode, der skal indtastes for at fa adgang til fanerne Indstillinger og 
Netvaerk. Aktiverer og deaktiverer visse funktioner i den integrerede webserver. 

• Andre links: tilfojer og brugertilpasser et link til et andet websted. Dette link vises i omradet Andre 
links pa alle sider i den integrerede webserver. Permanente links vises i omradet Andre links 
under HP Instant Support og Produktsupport. 

• Enhedsoplysninger: navngiv MFP'en og tildel den et nummer. Indtast navn og e-mail-adresse 
pa den person, der skal have oplysninger om MFP'en. 

• Sprog: her skal du vaelge det sprog, som oplysningerne fra den integrerede webserver skal 
vises pa. 

• Tidstjenester: konfigurer MFP'ens tidsindstillinger. 
Fanen Netvaerk 

Denne fane gor det muligt for netvaerksadministratoren at styre netvaerksrelaterede indstillinger for 
MFP'en, nar den sluttes til et IP-baseret netvaerk. Fanen vises ikke, hvis MFP'en er sluttet direkte 
til en computer, eller hvis MFP'en er tilsluttet et netvaerk ved hjaelp af andet udstyr end et HP 
Jetdirect-printserverkort. 
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Andre links 

Dette omrade indeholder links, der giver dig adgang til internettet, sa du kan bestille forbrugsvarer eller fa 
produktsupport. Disse links kraever adgang til internettet. Hvis du bruger en opkaldsforbindelse og ikke 
etablerede forbindelse, da du abnede den integrerede webserver fra begyndelsen, skal du etablere 
forbindelse, for du kan besoge disse websteder. Du skal muligvis lukke og abne den integrerede 
webserver for at etablere forbindelse. 

• HP Instant Support™: etablerer forbindelse til HP's websted, hvor du kan finde losninger. 
Denne service analyserer MFP'ens fejllog og konfigurationsoplysninger for at kunne give 
dig diagnosticerings- og supportoplysninger for din MFP. 

• Produktsupport: etablerer forbindelse til MFP'ens supportsted. Du kan derefter soge hjaelp 
ud fra generelle emner. 

Brug af hp toolbox 

HP Toolbox er et webprogram, som du kan bruge til folgende opgaver: 

• kontrollere MFP-status 

• konfigurere MFP'ens indstillinger (abner websiden med enhedsindstillinger) 

• modtage pop op-meddelelser om status 

HP Toolbox vises, nar MFP'en er tilsluttet et netvaark. HP Toolbox-software kan installeres som en del af 
en specialinstallation. 

Understottede operativsystemer 

HP Toolbox understates af folgende operativsystemer: 

• Windows 98, 2000, ME og XP 

• Macintosh OS 1 0.2 eller nyere 

Understottede browsere 

Brug af HP Toolbox, kraever en af folgende browsere: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere (Internet Explorer 5.2 eller nyere til Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 eller nyere (Netscape Navigator 7.0 eller nyere til Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera. 7.0 til Windows 

• Safari 1 .0-software til Macintosh 
Alle sider kan udskrives fra browseren. 

Sad an abnes hp toolbox 

Klik pa menuen Start, peg pa Programmer, og vaelg HP LaserJet 9055mfp eller HP LaserJet 9065mfp. 

Klik derefter pa HP toolbox. HP Toolbox abner i en webbrowser. 



Bemaerk! Nar du har abnet URL'en, kan du angive den som bogmaerke, sa du hurtigt kan finde den igen. 



Omrader i HP toolbox 

HP Toolbox bestar af folgende omrader: 

• Fanen Status 

• Fanen Advarsler 
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Fanen Status 

Fanen Status viser status for MFP'en og forbrugsvarerne. Fanen Status har links til folgende hovedsider: 
Enhedsstatus: 

Denne side viser statusoplysninger om MFP'en. Siden angiver MFP'ens tilstand, f.eks. papirstop eller en 
torn bakke. Brug knapperne pa det virtuelle kontrolpanel pa denne side til at aendre MFP'ens indstillinger. 
Nar du har udbedret et problem med MFP'en, skal du klikke pa knappen Opdater for at opdatere 
enhedens status. 

Status for forbrugsvarer 

Denne side viser en detaljeret status for forbrugsvarer, f.eks. resterende maengde toner i tonerflasken i 
procent og antal udskrevne sider med den aktuelle tonerflaske. Siden indeholder ogsa links til bestilling 
af forbrugsvarer og oplysninger om genbrug. 

Fanen Advarsler 

Fanen Advarsler gor det muligt at konfigurere MFP'en til automatisk at gore dig opmaerksom pa alarmer. 
Fanen Advarsler har link til folgende hovedsider: 

Siden Opsaet statusadvarsler 

Pa siden Opsaet statusadvarsler kan du sla alarmer til eller fra, angive, hvornar MFP'en skal sende 
en alarm og vaelge mellem to forskellige alarmindstillinger: 

• en pop op-meddelelse 

• et ikon pa proceslinjen 

Klik pa Anvend for at aktivere indstillingerne. 

Siden Administrative indstillinger 

Pa siden Administrative indstillinger kan du angive, hvor ofte HP Toolbox skal soge efter alarmer. 
Der findes tre indstillinger: 

• af og til 

• normal 

• hyppigt 

Hvis du vil reducere netvaerkets l/O-trafik, skal du reducere MFP'ens alarmsogningshyppighed. 

Links i HP toolbox 

Linkene til venstre pa skaermen pa alle siderne i HP Toolbox henviser til folgende indstillinger: 

• Vaelg en enhed: her kan du vaelge mellem alle HP Toolbox-understottede enheder. 

• Vis aktuelle advarsler: viser aktuelle alarmer for alle konfigurerede printere. 

• Kun tekst-side: viser HP Toolbox som en webside, der kun linker til tekstsider. 

Netvaerkskonfiguration 

Yderligere oplysninger om netvaerkskonfiguration findes i Jetdirect Guide pa cd-rom'en. Yderligere 
oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside findes i afsnittet "Sadan udskrives interne sider" 
pa side 138 i denne vejledning. 
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Parallelkonfiguration 



MFP'en understetter netvaerks- og paralleltilslutning pa samme tid. Der oprettes en paralleltilslutning ved 
at slutte MFP'en til computeren ved hjaelp at et tovejsparallelkabel (IEEE-1284-C-kompatibel) med et 
c-stik i MFP'ens parallelport. Kablet ma maksimalt vaere 1 0 meter langt. 

En parallelinterface omtales ogsa som tovejskommunikation, hvilket betyder, at MFP'en 
bade kan modtage data fra computeren og sende data til computeren via parallelporten. 



Bemaerk! Hvis du vil udnytte de forbedrede mulighederfortovejs parallelkommunikation (f.eks. tovejskommunikation) 

mellem computeren og MFP'en, den hurtigere dataoverf0rsel og automatiske konfiguration af printerdrivere, 
skal du S0rge for at installere den nyeste printerdriver. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Printerdrivere" 
pa side 130. 

Fabriksindstillingerne underst0tter automatisk skift mellem parallelporten og en eller flere netvserkstilslut- 
ninger pa MFP'en. Hvis der opstar problemer, kan du finde yderligere oplysninger 
om netvaerkskonfigurationer i Jetdirect Guide pa cd-rom'en. 



Enhanced l/O-konfiguration (EIO) 

MFP er udstyret med to enhanced input/output-stik (EIO). De to ElO-stik skal bruges til kompatible 
eksterne enheder, f.eks. netkort til HP Jetdirect-printserveren eller andre enheder. Hvis du saetter 
ElO-netkort i stikket, 0ges antallet af netvaerksinterfacer for MFP'en. 

ElO-netkort kan maksimere MFP'ens ydeevne, nar du udskriver pa netvaerk. De giver desuden mulighed 
for at placere MFP'en et vilkarligt sted pa netvaerket. Pa denne made undgar du at skulle slutte MFP'en 
direkte til en server eller en arbejdsstation, og du kan anbringe MFP'en taettere pa netvaerksbrugerne. 

Hvis MFP'en er konfigureret via et ElO-netkort, skal du konfigurere det pagaaldende kort via menuen til 
enhedskonfiguration pa kontrolpanelet. 

HP Jetdirect-printservere 

HP Jetdirect-printservere (netkort) kan installeres i et af MFP'ens ElO-stik. Disse kort understotter flere 
netvaerksprotokoller og operativsystemer. HP Jetdirect-printservere letter netvaerksadministrationen, 
idet du kan slutte en MFP direkte til netvaarket pa en vilkarlig placering. HP Jetdirect-printservere 
understotter ogsa SNMP (Simple Network Management Protocol), der giver netvaerksadministratoren 
mulighed for at fjernbetjene og udfore fejlfinding pa MFP'en via HP Web Jetadmin-softwaren. 



Bemaerk! Bemaerk, at installation af disse kortog netvaerkskonfigurationen skal udforesaf en netvaerksadministrator. 

Kortet skal konfigureres via kontrolpanelet eller med HP Web Jetadmin-softwaren. Yderligere oplysninger 
om understottede eksterne enheder og ElO-netkort findes idokumentationen til HP Jetdirect-printserveren. 



Tilgaengelige enhanced l/O-interfacer 

HP Jetdirect-printservere (netkort) indeholder softwarel0sninger til: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows- og Windows NT-netvaerk 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX og Solaris) 

• Linux (Red Hat og SuSE) 

• Internetudskrivning 

Hvis du onsker en oversigt over tilgaengelige netvaerksl0sninger, skal du laese HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide eller bes0ge HP Customer Care pa adressen 

http://www.hp.com/support/net_printing. 
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NetWare-netvaerk 



Nar du bruger en HP Jetdirect-printserver med et Novell NetWare-produkt, giver tilstanden Queue 
Server en bedre udskrivningsydeevne end tilstanden Remote Printer. HP Jetdirect-printservere 
understotter bade Novell Directory Services (NDS) og bindery-tilstande. Yderligere oplysninger 
findes i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. 

Hvis du korer Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 eller XP, skal du bruge printerinstallationsprogrammet 
til at konfigurere MFP'en pa et NetWare-netvaerk. 

Windows- og Windows NT-netvaerk 

Hvis du korer Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 eller XP, skal du bruge printerinstallationsprogrammet 
til at konfigurere MFP'en pa et Windows-netvaerk. Hjaelpeprogrammet understotter MFP-opsaetning i 
peer-to-peer- eller klient-server-netvaerk. 

AppleTalk-netvaerk 

Brug HP LaserJet Utility til at konfigurere MFP'en pa et EtherTalk- eller LocalTalk-netvaerk. Yderligere 
oplysninger findes i den HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, der fulgte med de printere, 
som er udstyret med en HP Jetdirect-printserver. 

UNIX/Linux-netvaerk 

Brug HP Jetdirect-printerinstallationsprogrammet til UNIX til at konfigurere MFP'en pa et HP-UX- eller 
Sun Solaris-netvaerk. 

Brug HP Web Jetadmin til konfiguration og administration pa UNIX- eller Linux-netvaerk. 

HP-software til UNIX/Linux-netvaerk kan hentes pa HP Customer Care pa adressen 
http://www.hp.com/support/net_printing. Yderligere oplysninger om andre installationsmuligheder, 
der understates af HP Jetdirect-printservere findes i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, 
der fulgte med de printere, som er udstyret med en HP Jetdirect-printserver. 

Digital afsendelse 

MFP'en gor det muligt at sende dokumenter digitalt fra MFP'en til andre enheder og lagringsplaceringer. 
Yderligere oplysninger findes i dokumentet "hp digital sending software v. 3.0 workflow", der ligger pa 
den cd-rom, som indeholder softwaren til digital afsendelse (ekstraudstyr). 
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Joblagring 



Joblagring gor det muligt at gemme og genindlaese op til 30 ofte brugte kopijob. De gemte job 
kan navngives. 

• Alle kopifunktioner kan vaelges 



3 
4 



O KOPI 
O SEND/GEM 
OUDSKRIV 



($ TIMER 



CO 



KONTROLLER HJ/ELP 



M 



JOBHUKOMMELSE 



©@® 
®@® 
©®® 
®®@ 




RESET 



T/ELLER 



SLET 



START 



Du kan vaelge job fra startskaermen, skaermen med udskriftsfunktioner, menuen vseig tilstand 

til originalscanning og/eller menuen V«lg f inishertilstand. 

Nar indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa JOBHUKOMMELSE pa kontrolpanelet for 
at fa vist skaermen til valg af jobnummer. 

Tryk pa gem. Kontrolskaarmen til lagring af jobbet vises, sa du kan gennemse indstillingerne. 

Hvis indstillingerne er som onsket, skal du trykke pa ok for at vende tilbage til skaermen til valg 
af jobnummer. 

Ellers tryk pa annuller for at vende tilbage til startskaermen og foretage nye valg. 

Nar skaermen til valg af jobnummer vises, skal du trykke pa en af tasterne fra 1-30 for at gemme 
jobbet under det pagaeldende nummer. En tast med et laseikon er last og kan ikke vaelges. Brug 
piletasterne til at rulle til den naeste eller forrige side. Den valgte nummertast markeres. 

Tryk pa ok pa skaermen til valg af jobnummer for at fa vist skaermen, hvor du kan registrere jobnavn. 

Tryk pa ok, hvis du ikke vil indtaste et navn. 

Indtast et jobnavn pa op til 16 tegn med bogstavtasterne pa skaermen. 

Hvis du vil rette en indtastning, skal du trykke pa siet for at slette hvert tegn. Indtast derefter 
det korrekte jobnavn. 

Hvis jobnavnet er korrekt, skal du trykke pa ok for at vende tilbage til skaermen til valg af jobnummer. 

Tryk pa annuller for at indtaste jobnavnet igen og vende tilbage til skaermen til valg af jobnummer. 

Nar skaermen til valg af jobnummer vises, skal du trykke pa ok for at bekraefte indstillingen og vende 
tilbage til startskaermen. 

Hvis du vil indtaste jobnavnet igen, nar skaermen til valg af jobnummer vises, skal du trykke pa 
annuller for at fa vist skaermen til registrering af jobnavnet. 

Tryk pa RESET for at afslutte jobhukommelsesindstillingen. 



Bemaerk! Et last job angives med et laseikon pa jobnummertasten. 

Det er kun nogleoperatoren, der kan lase et job. 

Et last job kan ikke overskrives, medmindre det lases op af nogleoperatoren. 
En torn tast betyder, at der ikke er gemt et job pa denne tast. 

Registreringer i jobhukommelsen kan noteres i jobhukommelsesoversigten, der findes sidst i dette afsnit. 
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Jobgenindlaesning 



Brug jobgenindlaesning til at indlaese job, der allerede er gemt i jobhukommelsen. 

1 Anbring de originaler, der skal bruges til det job, som du vil genindlaese. 

2 Tryk pa JOBHUKOMMELSE for at fa vist skaermen til valg af jobnummer. 

3 Tryk pa en jobnummertast for at markere tasten og vaelge det job, som du vil genindlaese. 

Du kan eventuelt finde den onskede jobnummertast (1-30) med piletasterne. Tryk pa annuller for 
at annullere genindlaesningen og vende tilbage til startskaermen. 

4 Tryk pa kontroller job. Skaermen til kontrol af genindlaeste job vises, sa du kan gennemse 
indstillingerne. Hvis du trykker pa annuller pa skaermen til kontrol af jobgenindlaesningen, vises 
skaermen til valg af jobnummer. 

5 Nar den onskede jobnummertast er markeret, skal du trykke pa ok for at laese indstillingerne for 
det valgte job og vende tilbage til startskaermen. 

Tryk pa RESET for at annullere jobbet. 

Tryk pa START. 



Bemaerk! Et last job angives med et laseikon pa jobnummertasten. 

Det er kun nogleoperatoren, der kan lase et job. 

Et last job kan ikke overskrives, medmindre det lases op af nogleoperatoren. 
En torn tast betyder, at der ikke er gemt et job pa denne tast. 

Registreringer i jobhukommelsen kan noteres i jobhukommelsesoversigten, der findes sidst i dette afsnit. 

Oversigt over jobhukommelse 

Tag en kopi af oversigten pa naeste side, sa du kan notere ofte brugte kopijob, der er gemt i 
jobhukommelsen. Opdater oplysningerne, nar der sker aendringer. Tag ekstra kopier efter behov. 
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Drift i tandemtilstand 



Tandemtilstand gor det muligt for den primaere MFP at arbejde sammen med en sekundaer MFP for at 
oge udforelseshastigheden af store kopijob. 

To enheder, der arbejder i tandem, ekspederer et job pa den halve tid. 

Bemaerk! Brug af tandemtilstand kraever serviceindstilling. Kontakt servicerepraesentanten, hvis du onsker at bruge 

denne funktion. 

• De to MFP'er skal tilsluttes, som beskrevet nedenfor. 

1 Tilslut de to MFP'er direkte ved hjaelp af et krydskabel. I dette tilfaelde er de ovrige 
netvaerksfunktioner utilgaengelige for MFP'en. 

2 Tilslut hver af de to MFP'er til en hub pa netvaerket ved hjaelp af direkte kabler. 
Direkte-kabler eller krydskabler skal vaere af kategori 5 eller senere for at kunne tilsluttes MFP'erne. 

• De to MFP'er kan vaere af samme model (2 hp LaserJet 9055mfp'er eller 2 hp LaserJet 9065mfp'er) 
eller forskellige modeller (1 hp LaserJet 9055mfp og 1 hp LaserJet 9065mfp). 

• De to MFP'er skal have samme konfiguration for ekstraudstyr (dog ikke for bakke 5 (Letter/A eller 
Ledger/A3)). 

• De to MFP'er skal vaere taendt og klar til at kopiere. 

• Den MFP, hvis TANDEM-tast er markeret i menuen til valg af finishertilstand, er den primaere MFP, 
der aktiverer begge MFP'er i tandemtilstand. 

Vaelg kopifunktionerne, scan originalerne, og tryk pa START pa den primaere MFP for at udfere et 
job pa begge MFP'er i tandem. 

• Antal kopier skal indstilles til mindst 3 kopier for at aktivere tandemtilstanden. 

Nar det indtastede antal er et ulige tal, kopierer og udskriver den primaere MFP et ark/saet mere, 
end den sekundaere MFP for at tilpasse sig jobbet. 

• Automatisk energispare/autolukning understotter brug af tandem. 

Hvis tandemtilstanden vaelges, mens den sekundaere MFP er i automatisk energisparetilstand, 
deaktiveres energisparetilstanden automatisk. 

Tandemtilstanden kan ikke aktiveres, hvis den sekundaere MFP er slukket med autolukning. 
Deaktiver autolukningstilstanden ved at trykke pa DVALE TIL/FRA. 

Hvis automatisk energispare vaelges pa den sekundaere MFP, mens der vaelges tandemjob, 
deaktiveres energisparetilstanden automatisk, nar udskriftsjobbet starter. 

Hvis autolukning vaelges pa den sekundaere MFP, mens der vaelges tandemjob, deaktiveres 
tandemtilstanden automatisk. 

Hvis automatisk energispare/autolukning aktiveres pa den primaere MFP, deaktiveres 
tandemtilstanden automatisk. 

• Tandemtilstanden understotter muligvis nulstilling. Tandemtilstanden deaktiveres automatisk, 
hvis du vaelger nulstilling pa den primaere MFP. 

Nogleoperatoren kan indstille den primaere MFP til at vaelge tandemtilstand som standard. Anvend 
kun denne indstilling pa den primaere MFP, hvis det er nodvendigt. Indstilling af tandemtilstand pa 
begge MFP'er, deaktiverer tandemtilstanden. 

• MFP har en allokeringsgendannelsestilstand, der kan bruges, hvis der opstar problemer i den primaere 
eller sekundaere MFP. Pa denne made bliver det muligt for den fejlfrie MFP at udfore jobbet. 

• Nar to MFP'er i tandemtilstand har samme adgangskode til kopiovervagning, kan du kun kopiere, 
hvis adgangskoden til kopiovervagning indtastes pa den primaere MFP. Adgangskoden overfores 
til den sekundaere MFP. 

• Afbryd kopiering er kun tilgaengelig for den MFP, hvor du trykker pa AFBRYD. 

• Hvis der er installeret en harddisk pa den primaere MFP, kan billeddataene pa harddisken skrives 
ud i tandemtilstand. 

• Papirformaterne i bakkerne pa den primaere og sekundaere MFP skal vaere ens, nar du bruger flere 
bakker til et enkelt job. 
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• Understetter ikke f0lgende grundlaeggende kopifunktioner: rotationssortering, rotationsgruppehng, 
gruppehng, rotation. 

• UnderstBtter ikke Mgende udskriftsfunktioner: TRNSP-skilleark, saetnummerering og 
vandmaerkenummerering i stempel 

1 Tryk pa kontakterne pa de to MFP'er for at taende for strammen. 

2 Kontroller, at startskaermen vises, og at begge MFP'er er klar til at kopiere. 

3 Tryk pa menuen indstillinger pa startskaermen pa en af MFP'erne for at abne menuen til 
valg af finishertilstand. 

4 Tryk pa tandem i menuen til valg af finishertilstand for at markere den, og tryk derefter pa ok. 

MFP'en med markeret tandem bliver den primaere MFP, og den anden bliver den sekundaere MFP 
Masterikonet vises pa startskaermen pa den primaere MFP for at angive, at de to enheder er klar til 
at arbejde i tandemtilstand. 

Underikonet vises pa startskaermen pa den sekundaere MFP, nar der trykkes pa START pa den primaere 
MFP for at starte tandemudskrivning. 

Tandemtilstanden kan ikke vaelges eller fortsaettes i folgende tilfaelde. Folgende meddelelser vises: 

Vent venligst/Reserve er ikke tilgsngelig i sekundsr maskine, Fe jl i sekundar 
maskine/Kontroller sekundar maskine eller Kontroller sekundeer maskine. 

• Tandemtilstanden kan ikke aktiveres, hvis den sekundaere MFP er slukket med autolukning. Tryk pa 
DVALE TIL/FRA for at deaktivere den. 

• Den valgte tandemtilstand deaktiveres automatisk, nar den sekundaere MFP aktiverer autolukning. 
Tryk pa DVALE TIL/FRA for at deaktivere den, og vaelg derefter tandemtilstand igen for at kore 
jobbet igen. 

• Hvis der opstar problemer med den sekundaere MFP, f.eks. papirstop eller papirmangel, kan du ikke 
bruge den sekundaere MFP til udskrivning. Problemet deaktiverer dog ikke tandemtilstanden. Udfor 
de relevante fejlfindingsanvisninger for at gore den sekundaere MFP klar til kopiering. 

• Tandemudskrivning kan ikke startes, hvis der er angivet fern reservejob (ikke i tandemtilstand) 
pa den sekundaere MFP. Vent, indtil reservejobbene er udfort pa den sekundaere MFP. 

• Den valgte tandemtilstand deaktiveres automatisk, nar den primaere MFP aktiverer autolukning. 
Tryk pa DVALE TIL/FRA for at deaktivere autolukning, og vaelg derefter tandemtilstand igen for 
at kore jobbet igen. 

5 Vaelg de onskede kopiindstillinger pa den primaere MFP. 

Du kan stadig bruge de almindelige kopifunktioner pa den sekundaere MFP under udskrivning i 
tandemtilstand. 

6 Indtast antal kopier pa den primaere MFP med nummertasterne. 

Hvis du indtaster tallet 100, udskriver den primaere og sekundaere MFP hver 50 ark. 

Antal kopier skal indstilles til mindst 3 kopier for at aktivere tandemtilstanden. 

Nar det indtastede antal er et ulige tal, kopierer og udskriver den primaere MFP et ark/saet mere, end 
den sekundaere MFP for at tilpasse sig jobbet. 

7 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad pa 
glaspladen pa den primaere MFP. 

8 Tryk pa START pa kontrolpanelet pa den primaere MFP. 

Underikonet vises pa startskaermen pa den sekundaere MFP for at angive, at de to MFP'er er klar 
til at arbejde i tandem. 

Tandemtilstanden deaktiveres automatisk, nar jobbet er udfort, og master- og underikonet pa hver 
startskaerm forsvinder. 
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Tip! Angivelse af reservejob under kopiering i tandemtilstand 

Hvis scanningen af det naeste reservejob udfores under kopiering i tandemtilstand, udfores det 
pagaeldende job i tandemtilstand. Du kan reservere op til fern job, inklusive det igangvaerende job. 

Tip! Afbrydelse under kopiering i tandemtilstand 

Afbryd kopiering er kun tilgaengelig for den MFP, hvor du trykker pa AFBRYD. Kopieringen i 
tandemtilstand pa MFP'en i afbrydelsestilstand stoppes, indtil det afbrudte kopijob er fuldfort. 

Hvis afbrydelsesperioden er lang, aktiveres allokeringsgendannelsestilstanden, sa den anden 
MFP kan faerdiggore den resterende maengde. 

Sad an stoppes scanning/udskrivning 

Sadan annulleres et tandemjob 

1 Tryk pa STOP pa kontrolpanelet pa den primaere MFP. 

Scanning/udskriftsjobbet stopper omgaende, og en pop op-menu pa startskaermen pa den primaere 
MFP beder dig bekraefte, om du vil fortsaette eller afslutte jobbet. Tandemtilstanden er endnu ikke 
deaktiveret. 

2 Tryk pa fortsst for at fortsaette eller afslut for at slette alle scannede data og deaktivere 
tandemtilstanden. 

Sadan annulleres et job i den sekundaere MFP 

1 Tryk pa STOP pa kontrolpanelet pa den sekundaere MFP. 

Den sekundaere MFP stopper omgaende den aktuelle handling, og en pop op-menu pa startskaermen 
pa den sekundaere MFP beder dig bekraefte, om du vil fortsaette eller afslutte jobbet. Tandemtilstanden 
er endnu ikke deaktiveret. 



Bemaerk! Hvis den midlertidige afbrydelse af den sekundaere MFP varer laenge, aktiveres allokeringsgendannels- 

estilstanden, sa den primaere MFP kan faerdiggore den resterende maengde. 

2 Tryk pa fortss:t for at fortsaette eller afslut for at slette alle de data, der er overfort til den 
sekundaere MFP, og deaktivere tandemtilstanden. 

Den primaere MFP overtagerden resterende maengde og faerdiggor jobbet. 



Bemaerk! Nar allokeringsgendannelsestilstanden aktiveres, og den primaere MFP allerede er i gang med at behandle 

den resterende maengde, kan den sekundaere MFP ikke fortsaette udforelsen af tandemjobbet, selvom du 
trykker pa fortset i pop op-menuen. 



Fejlfinding 

Kopiering med allokeringsgendannelsestilstand 

Allokeringsgendannelsestilstanden gor det muligt at udfore kopijob, selvom der opstar problemer i den 
primaere eller sekundaere MFP, f.eks. papirstop. I sadanne tilfaelde udfores jobbet af den anden MFP. 

Bemaerk! Denne funktion er som standard aktiveret. Kontakt servicerepraesentanten, hvis du ikke onsker at bruge 

funktionen. 

Nar der opstar papirstop, fejl med SC-kode (E-kode, F-kode) eller papirmangel i den primaere 
eller sekundaere MFP 

• Den anden MFP behandler den resterende maengde og fuldforer jobbet. 

• Nar jobbet er fuldfort, skal du folge de relevante fejlfindingsanvisninger for at rette problemet. 
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Nar der opstar hukommelsesoverlob i den primaere eller sekundaere MFP 

• Scanningsjobbet pa den primaere MFP stopper omgaende, og tandemjobbet standses pa begge 
MFP'er. Tandemtilstanden er endnu ikke deaktiveret. 

• Den sekundaere MFP starter tandemjobbet, nar hukommelsen bliver tilgaengelig efter at have 
udfort nogle reservejob. I dette tilfaelde sorger allokeringsgendannelsestilstanden for at fortsaette 
tandemjobbet pa den primaere MFP, indtil den sekundaere MFP bliver tilgaengelig. 

Hvis hukommelsen pa den sekundaere MFP ikke bliver tilgaengelig, selvom der er gaet et stykke tid, 
deaktiveres tandemtilstanden pa den sekundaere MFP, og allokeringsgendannelsestilstanden sorger 
for at udfore jobbet pa den primaere MFP. 

Nar den primaere eller sekundaere MFP er slukket 

• Tandemtilstanden deaktiveres automatisk i begge tilfaelde. Start fra forste trin. 



DAWW 



Drift i tandemtilstand 153 



154 Tandemtilstand DAWW 



Genveje 



Indstil reservejob 156 

Lagring af originaler fra glaspladen 156 

Lagring af originaler fra dokumentfoderen 1 56 

Haaftning og foldning samt foldning 156 

Blandede originaler 157 

Indsaet ark/omslag 157 

Kapitel 157 

Kombination: kopiering af 2, 4 eller 8 originaler pa 1 ark 158 

Folder 158 

TRNSP-skilleark 158 

Indsaet billede 159 

Bogkopi 159 

Programjob 160 

Slet omrade uden billede 160 

Vend billede 160 

Gentag billede 160 

Slet ramme/fold 161 

Autolayout 161 

Helt billedomrade 161 

Billedforskydning/reducer forskydning 162 

Stempel/skabelon 1 62 

llaegning af papir 163 

MFP-bakker, der kan indstilles af brugeren: Bakke 2 (500), 

bakke 3 (500) og bakke 4 (1 .500) 163 

HCI-bakke 5 (elevatorkassette: til 4.000 ark (Q3637A/Q3638A), 

indstilles af servicerepraesentant) 163 

Installation af toner 163 




DAWW 



155 



Indstil reservejob 



1 TrykpaPARAT til job for at fa vist skaermen til indstilling af reservejob under et igangvaerende job. 

2 Angiv kopiindstillinger for reservejobbet. Vent eventuelt, indtil scanningen af det aktuelle job er udfort. 

3 Laeg originalerne med forsiden opad i ADF-enheden, eller laeg dem med forsiden nedad pa 
glaspladen. 

4 Tryk pa START for at scanne originalerne til reservejobbet. 

Nar reservejobbet er scannet, vises startskaermen for det aktuelle udskriftsjob igen. Reservejobbet 
kopieres, nar det aktuelle job er fuldfort. 



Lagring af originaler fra glaspladen 



1 Laeg originalerne pa glaspladen 

2 Vaelg de onskede kopiindstillinger, og vaelg duplekstilstanden 1 ►I eller 1 >2. 

3 Tryk pa gem pa startskaermen for at markere lagringstilstanden. 

4 Tryk pa START for at gemme originalbilledet i hukommelsen. 
Gentag trin 1 og 4, indtil alle originalerne er scannet. 

5 Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

6 Indtast antal. 

7 Tryk pa START for at kopiere. 



Lagring af originaler fra dokumentfoderen 



1 Tryk pa gem pa startskaermen for at markere lagringstilstanden. 

2 Vaelg de onskede kopiindstillinger. 

3 Der ma ikke laegges mere end 100 originaler i dokumentfoderen ad gangen. 

4 Indtast antal. 

5 Tryk pa START for at scanne originalerne. 
Gentag trin 3 og 5, indtil alle originalerne er scannet. 

6 Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

7 Tryk pa START for at kopiere. 



Bemaerk! Sidetallene ved siden af hver genvej henviser til sider i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere 

oplysninger. 

Se oplysningerne i afsnittet "Glaslagringstilstand" pa side 68, nar du bruger glaslagringstilstand eller 
ADF-lagringstilstand med andre funktioner. 



Haeftning og foldning samt foldning 



1 Luk ADF-laget, og tryk pa RESET for at nulstille MFP'en. 

2 Tryk pa indstillinger for at abne menuen til valg af finishertilstand. 

3 Tryk pa HffiFTNiNG og foldning for at vaelge haeftning og foldning, eller tryk pa foldning for 
at vaelge foldning. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

5 Vaalg yderligere kopiindstillinger. 

6 Indtast antal. 
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7 Laeg originalerne i dokumentfoderen. 

8 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Blandede originaler 



1 Tryk pa ORIG. for at abne menuen Vffilg tilstand til originalscanning. 

2 Tryk pa Blandede originaler. 

3 Vaalg yderligere kopiindstillinger. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

5 Tryk pa auto i kolonnen papir for at kopiere pa forskellige formater, der svarer til originalformatet, 
eller tryk pa auto i kolonnen skaler for at kopiere pa et format. 

6 Indtast antal. 

7 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen. 

Du kan kombinere Ledger, Legal, Letter og 5,5 x 8,5/eller Legal, Letter-R og Letter. 

8 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Indsaet ark/omslag 



Kapitel 



1 Tryk pa output for at fa vist skaarmen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa indsat ark/omslag for at abne skaarmbilledet til indsaettelse af ark/omslag. 

3 Tryk eventuelt pa Forkopi eller Tom forside. Du kan ogsa vaalge Bagkopi eller Bag tom. 

4 Du kan ogsa vaelge indsaet kopi eller indsset tomt. 

Indtast sidetallet for placeringen af den forste indsaettelse, og tryk derefter pa indstil. 

5 Gentag trin 4 for hver indsaettelsesplacering, og tryk pa indstil efter hver indtastning. 

6 Vaalg den bakke, der indeholder omslag og/eller indsaettelsesark. 

7 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

8 Vaalg yderligere kopiindstillinger. 

9 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

10 Indtast antal. 

11 Laeg originalerne i dokumentfoderen med forsiden opad. 

12 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Kapitel for at fa vist skaermen til indstilling af kapitelside med tilstanden 1 >2 valgt 
automatisk. 

3 Indtast sidetallet for den forste titelside med nummertasterne, og tryk derefter pa indstil. 

4 Gentag trin 3 for hver efterfolgende titelside, og tryk pa indstil efter hver indtastning. 

5 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

6 Vaalg yderligere kopiindstillinger. 

7 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

8 Indtast antal. 

9 Laeg originalerne (maks. 100) i dokumentfoderen med forsiden opad. 

10 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 
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Kombination: kopiering af 2, 4 eller 8 originaler pa 1 ark 

1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Kombination for at fa vist skaermen til valg af kombinationstilstand. 

3 Tryk pa 2-i-l, 4-i-l eller 8-i-l. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

5 Vaelg yderligere kopiindstillinger. 

6 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen med autoskalering automatisk valgt. 
Denne indstilling kan aendres. 

7 Nar indstillingerne er som onsket, skal du indtaste antal. 

8 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen. 

9 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Folder 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Folder for at fa vist skaermen til valg af foldertilstand. 

3 Trykpaintet omslag, Omslag med kopiark eller Omslag med tomt ark. 

4 Vaelg den bakke, der indeholder omslag, og vaelg eventuelt indbindingstilstand. 

5 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

6 Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Tryk pa duplekstilstanden ]>2 eller 2^2. Vaelg forhold og kopiformat for at deaktivere 
den autoskalering, der er valgt som standard. 

8 Tryk pa indstillinger for at vaelge foldning eller hjeftning og foldning, hvis 
multifunktionsfinisheren er installeret. 

9 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen, og indtast antal. 

10 Laeg originalerne i Letter-format med forsiden opad i dokumentfoderen i staende retning. 

11 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



TRNSP-skilleark 



1 Laeg kopipapir med samme format som transparenterne i en bakke. 

2 Laeg en transparent ad gangen i bakke 1 . 

3 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

4 Tryk pa TRNSP-skilleark for at fa vist skaermen TRNSP-skilleark. 

5 Tryk pa Tomt skiiieark eller skiiieark med kopipapir, hvis funktionen ikke allerede 
er valgt. 

6 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

7 Vaelg yderligere indstillinger. 

8 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen, hvor der automatisk er valgt 1 . 

9 Laeg originalen med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg den med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

10 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 
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Indsaet billede 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Bogkopi 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



Laeg maerke til, hvor sidetallene er placeret pa de billeder, som du vil scanne fra glaspladen. 

Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

Tryk pa indsat billede for at fa vist skaermen Indsaet billede til angivelse af sidetal. 

Angiv op til 30 sidetalsplaceringer, og tryk pa indstil efter hver indtastning. 

Nar alle sidetalsplaceringer er indtastet, skal du trykke pa ok for at vende tilbage til skaermen med 
udskriftsfunktioner. 

Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 
Lagringstilstanden vaelges automatisk. 

Laeg originalerne i dokumenttederen med forsiden opad, og tryk pa START for at starte scanningen. 

Nar originalerne i dokumenttederen er scannet, skal du angive antal for jobbet. 

Laeg originalerne enkeltvis pa glaspladen i stigende raekkefelge, f.eks. 1-n. 

Originalerne pa glaspladen kan vaere plakater, grafer, fotos, avisartikler eller andre 
ikke-standard-dokumenter. 

Tryk pa START for at scanne originalen fra glaspladen. 
Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

Tryk pa START for at kombinere ikke-standard-billeder, der er scannet fra glaspladen, med billeder i 
standardformat, der er scannet fra ADF-enheden. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udtert for at 
nulstille MFP'en. 



Laeg Letter-ark i en bakke eller i bakke 1 . 

Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

Tryk pa Bogkopi for at fa vist skaermen til indstilling af bogkopi med Autoiayout og siet omr . 
u . bill . valgt. 

Tryk pa Modstaende sider, Forside + modstaende sider eller Forside/bagside + 
modstaende sider efter behov. 

Tryk pa Vend den abne side for at aendre indbindingen. 

Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

Vaelg yderligere kopiindstillinger. 

Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen med lagringstilstanden automatisk valgt. 
Tryk pa duplekstilstanden i>i eller i>2, og indtast antal. 
Placer den abne bog i glaspladens bageste hojre hjorne. 

Ret bogens kanter ind efter de hojre kanter, og tryk pa START for at starte scanningen. 

Gentag trin 9 og 10 for at kopiere flere sider fra bogen, og tryk pa START for at scanne hver side. 

Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udtert for at nulstille MFP'en. 
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Programjob 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Programjob for at scanne flere saet originaler med forskellige indstillinger 
(et saet kaldes ogsa et job) og udskrive dem alle som et helt job. 

3 Vaelg yderligere kopiindstillinger for det forste job. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen med lagringstilstanden automatisk valgt. 

5 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. Vaelg den onskede bakke, og tryk derefter pa START for at scanne. 

6 Nar scanningen af det aktuelle job er fuldfort, vises en pop op-menu. 
Tryk pa bekreft for at gemme billederne fra det aktuelle job. 

Tryk pa annuller for at slette billederne. 

7 Gentag trin 3 til 6, indtil alle originalerne i jobbet er scannet. 

8 Vaelg de onskede udskriftsfunktioner, og indtast det onskede antal. 

9 Tryk pa gem for at afslutte lagringstilstanden. 

10 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Slet omrade uden billede 



Vend billede 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Slet omr. u. bill. 

3 Vaelg yderligere kopiindstillinger. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

5 Indtast antal. 

6 Laeg originalen med forsiden nedad pa glaspladen, og lad dokumentdaekslet sta abent. 

7 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa vend billede til at aendre billedet fra sort pa hvid baggrund til hvid pa sort baggrund. 

3 Vaelg yderligere kopiindstillinger. 

4 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

5 Indtast antal. 

6 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad pa 
glaspladen. 

7 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Gentag billede 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Gentag for at fa vist skaarmen til valg af gentagelser. 

3 Tryk pa Lodret/vandret for at vaelge tilstand, og angiv derefter scanningsomradets 
lodrette og vandrette bredde med pil og/pil ned, eller tryk pa indtast gentag . bredde 
med nummerknapper for at fa vist en pop op-skaerm, hvor du kan indtaste en vaerdi med 
skaermtasterne. 

Tryk pa auto for at lade MFP-funktionen til sletning af omrade uden billede indstille det 
gentagelsesomrade, der svarer til den original, der ligger pa glaspladen. 

Tryk pa 2 gentag, 4 gentag eller 8 gentag for at vaelge det hojeste antal gentagelser i forhold til 
originalens format. 
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4 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

5 Vaelg yderligere kopiindstillinger. 

6 Tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Indtast antal. 

8 Laeg originalerne med forsiden nedad pa glaspladen. 

Hvis du valgte auto eller 2/4/8 gentag, skal dokumentdaekslet sta abent under kopieringen. 

9 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Slet ramme/fold 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Slet ramme/fold for at abne skaermen til sletning af ramme/fold. 

3 Tryk pa Slet ramme (alle sider) eller Slet ramme (hver side) , og indtast derefter 
en vaerdi, eller brug standardindstillingen. 

4 Tryk pa slet fold, og indtast derefter en vaerdi, eller brug standardindstillingen. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

6 Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Vaelg kopiformat, og indtast antal. 

8 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

9 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



Autolayout 



1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Autolayout for at centrere originalbilledet pa midten af kopipapiret. 

3 Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

4 Vaelg kopiformat, og indtast antal. 

5 Laeg originalen med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg den med forsiden nedad pa 
glaspladen uden at skubbe til det. Du ma ikke lukke dokumentdaekslet, nar du bruger glaspladen. 

6 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 

Helt billedomrade 

1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa Helt billedomrade, hvis det kopierede billedet skal ga helt ud til papirkanten. 

3 Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

4 Vaelg kopiformat, og indtast antal. 

5 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

6 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 
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B i I ledf orskyd n i ng/redu ce r f orskyd n i ng 

1 Vaelg en duplekstilstand (1 M , 1 >2, 2M , 2i2) og et kopiformat pa startskaermen. 

2 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

3 Tryk pa Billedf orskyd. for at fa vist skaermen til indstilling af billedforskydning. 

4 Tryk pa Billedf orskyd. (eller redu og skf t, hvis der er risiko for billedtab). 

5 Tryk pa for, bag eller begge sider for at angive den eller de sider, som forskydningen 
skal udteres pa. 

Du kan indstille sideafstand, nar tilstanden Folder eller 2 gentag er valgt i gentag. 

6 Tryk pa forsk. op, forsk. ned, forsk. hojre eller forsk. venstre for at angive 
forskydningsretningen. 

7 Indtast forskydningsomradet med skaermtasterne (fra 0-250 mm). 

8 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

9 Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

10 Indtast antal. 

11 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad 
pa glaspladen. 

12 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 

Stempel/skabelon 

1 Tryk pa output for at fa vist skaermen med udskriftsfunktioner. 

2 Tryk pa stempel/skabelon for at fa vist skaermen til valg af stempel/skabelon. 

3 Tryk pa det onskede stempel (stempel, indstil nummerering, sidenummerering, 
dato/klokkesljet, vandmerke og vandmjErkenummerering) for at fa vist naeste skaerm. 

Pa fiver skaerm kan du angive den enskede type for det valgte stempel. 

4 Vaelg den onskede placering, sterrelse, osv., i overensstemmelse med de indstillinger, som 
du har angivet pa hver skaerm. Tryk derefter pa ok for at vende tilbage til skaermen til valg 
af stempel/skabelon. 

Tryk pa skabelon for at vaelge skabelonfunktionen. 

5 Tryk pa ok for at vende tilbage til skaermen med udskriftsfunktioner. 

6 Angiv yderligere kopiindstillinger, eller tryk pa ok for at vende tilbage til startskaermen. 

7 Lagringstilstanden vaelges automatisk, nar skabelon er valgt, og automatisk papirvalg og 
autoskalering deaktiveres. Vaelg den onskede duplekstilstand, kopikontrast, linsetilstand og 
det onskede kopiformat, og indtast derefter antal. 

8 Laeg originalerne med forsiden opad i dokumentfoderen, eller laeg dem med forsiden nedad pa 
glaspladen. 

Vaelg skabelon, og felg scanningsproceduren nedenfor. 

a Laeg skabelonoriginalen i dokumentfoderen eller pa glaspladen, og tryk derefter pa START 
for at scanne. 

b Den anden og eftertelgende sider bruger den scannede original som skabelon. Laeg dem i 
dokumentfoderen eller pa glaspladen, og tryk derefter pa START. 

Bemaerk! Laeg originalerne i den almindelige sideraekketelge, og scan dem. 

c Tryk pa gem, nar scanningsjobbet er udfort for at deaktivere lagringstilstanden. 

9 Tryk pa START. Tryk pa RESET, nar kopieringen er udfort for at nulstille MFP'en. 



162 Genveje 



DAWW 



Ilaegning af papir 



MFP-bakker, der kan indstilles af brugeren: Bakke 2 (500), 
bakke 3 (500) og bakke 4 (1.500) 

1 Traek MFP-bakken ud, og laeg papir i bakken med den bojede side opad. 
Ilaeg papir af formatet Ledger, Legal, Letter, Letter-R eller 5,5 x 8,5 (staende). 
Papirstakken ma ikke overskride den rede streg. 

2 Flyt de granne handtag (foran og bagtil) frem til kanten af papirstakken. 

3 Nar papiret ligger korrekt, skal du skubbe bakken helt ind i MFP'en. 

HCI-bakke 5 (elevatorkassette: til 4.000 ark (Q3637A/Q3638A), 
indstilles af servicereprsesentant) 

1 Abn topdaekslet pa HCI'en (loft lag). 

2 Tryk pa den granne papirilaegningsknap, der sidder foran pa HCI'en, for at saenke HCI'ens bundplade. 

3 Laeg papir i HCI'en med papirbojningen nedad (se bemaerkning). 

4 Gentag trin 2 og 3, indtil bundpladen ikke kan komme laengere ned. 
Papirstakken ma ikke na op over papirkrogen. 

5 Nar papiret ligger korrekt i bakken, skal du lukke HCI'ens lag. 

Yderligere oplysninger om ilaegning af papir findes i afsnittet "Ilaegning af papir" pa side 192. 

Bemaerk! Nar du ilaegger faneblade, skal du sorge for, at fanerne vender mod bagsiden af bakken (de ma ikke vende 

fremad mod papirilaegningsknappen) og rager frem mod hojre, vaek fra haengslerne pa HCI-daekslet. 



Installation af toner 



ADVARSEL! Toner skal opbevares utilgeengeligt for born. Hvis der slipper tonerstov ud som folge af forkert 

betjening, skal du undga at indande det, fa det i ojnene eller pa huden. Yderligere oplysninger om 
sikkerhed i forbindelse med handtering af toner findes i databladet vedrorende materialesikkerhed. 
Databladet vedrorende materialesikkerhed kan hentes pa adressen http://www.hp.com/go/msds. 



Bemaerk! 



Toneren kan udskiftes, mens MFP'en er i brug. 

1 Abn daekslet til tonerrummet, og traek ud i handtaget til tonerflaskeholderen. 

2 Traek tonerflaskeholderen ud, og fjern den tomme tonerflaske. 

3 Ryst den nye tonerflaske flere gange for at losne toneren, og fjern laget. 

4 Laeg den nye tonerflaske ned i tonerflaskeholderen, og ret den bageste del af flasken 
ind efter tonerflaskeholderen. 

5 Skub handtaget til tonerflaskeholderen tilbage, og saet tonerflaskeholderen pa plads. 

6 Luk daekslet til tonerrummet. 

7 Genbrug eller bortskaf de tomme tonerflasker i henhold til de lokale bestemmelser. 



FORSIGTIG! 



Du kan undga problemer med billedkvaliteten pa MFP'en ved at bruge en tonerflaske med samme nummer, 
som det der er anfort pa indersiden af daekslet til tonerrummet. 
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Til nogleoperatoren 



Nggleoperateren er uddannet til at handtere saerlige nogleoperatorfunktioner, der ikke ertilgaengelige for 
den almindelige bruger, f.eks. overvagning af MFP'ens aktiviteter, ydeevne og serviceoplysninger, samt 
aendring af indstillinger pa MFP'en og overvagning af brugeraktiviteter til faktureringsformal. 

Servicerepraesentanten opretter normalt en entydig 4-cifret nogleoperatoradgangskode under 
installationen. Hvis servicerepraesentanten ikke har oprettet en entydig adgangskode, viser MFP'en 
ikke skaermbilledet Indtast adgangskode for nogleoperator, nar der vaelges nogleoperatortilstand, 
og der er ikke behov for en nogleoperateradgangskode. Nogleoperatoren skal indtaste en 8-cifret 
masterkode for kopiovervagning, der er oprettet af servicerepraesentanten, for at fa adgang til 
kopiovervagningsfunktionerne, og nogleoperatoren skal indtaste en 4-cifret masterkode for ugetimer, der 
er oprettet af servicerepraesentanten, for at fa adgang til ugetimerfunktionerne. 



Bemaerk! For at sikre uautoriseret brug af nogleoperatortilstand anbefales det, at du opretter en entydig 

nogleoperatoradgangskode sammen med masterkoden til kopiovervagning og masterkoden til ugetimeren, 
og at disse gemmes i en fortrolig fil. 

• Der er ikke adgang til hjaelp i nogleoperatortilstand 



Sad an far du adgang til nogleoperatortilstand 

1 Tryk pa HJ/ELP pa kontrolpanelet for at fa vist skaermen Hjaelp. 




2 Tryk pa n0Gleoperat0rtilstand pa skaermen Hjaelp. 



Indtast adgangskode for nogleoperator 








mmmmmd 

4 


Lljl 

5 f 


6 | 
















7 

ANNU 


r e f 

I o 

.LER )( 


9 

OK 





Skaermen Indtast adgangskode for nogleoperator vises, hvis servicerepraesentanten har angivet en 
4-cifret nogleoperatoradgangskode. Ellers vises skaermen Menutilstanden Nogleoperator uden krav 
om adgangskode. 
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3 Hvis skaermen Indtast adgangskode for nogleoperator vises, skal du bruge skaermtasterne 
til at indtaste den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode. Tryk pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis nogleoperatoradgangskoden ikke er gyldig, skal du 
kontakte servicerepraesentanten. 



Menut i 1 standen Hag 1 eoperatar 
J^lgetafJ^ 


- 

■ 1 J Grundindsti 1 . for system 


|[ 6 J Angiv papirtype/specialformat 


11 2| Grundindsti 1 . for kopimaskine 


][ ?j Just, panelkontrast/nsglelyd 


W ™ "'^ ^ruger i ndst . 


Data i ndst i 1 1 ing af n&g 


1 eope. 


mm ^ ' r ' J n ^ ] on 3 ' n c ' s ^ 1 ^ " ] over ™ ^ " 


|[~9) Ugetimer 


■ 5J Las/ s let jobhukomrnelse 


H 10 J Juster kontrol panel 




a 


RETUR 



4 Tryk pa pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperater. 

Tryk pa pil op for at vende tilbage til menu 1 til 10 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 



Henut i 1 standen Nag 1 eoperatar 
Valg et af fslgende punkter 


.... ... .. .. . ......... .. 

■ JjJ Automat i sk. bakkevalg 




Juster side 2-1 inse 


| 1 2 J Dva 1 e i ndst i 1 1 i rig 


B 


Juster finisher 


jj 13] Ski ft hukornmelse 


IQU 


Hardd i skhandter i ng 


■ Hj Udskrift. af maskinhandt. 1 iste 1 
J 














RETUR 



5 Vaelg indstillinger pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator som beskrevet pa de folgende sider. 
Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede 
adgangskode. 
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Menuoversigt 



Menu 


Undermenu og indstillinger 


1 Grundindstil. for system 


1 Dato & klokkeslaet: Aktuel tid, indstiller fid, sommertid til/fra, tidsforskel 

2 Sprogvalg: Dansk 

3 IP-adresse: IP-adresse, undernetmaske, gatewayadresse, linjehastighed 


2 Grundindstil. for kopimaskine 


Kopitilstand: automatisk dokumentfoder, 1 M , 1 >2, 2H , 2>2 
Kopitasthed: autoeksponering, manuel 
Linsetilstand: automatisk skalering, forhold 0,25-4,00 
Kopiformat: automatisk papirvalg, bakker 2, 3, 4, eller bakke 1 
Output: udskriftsmenu, haeft sortering, sortering 
Funktion: specialoriginal, rotation fra 


3 Brugerindst. 


1 Brugerindstilling af tasthed 1: morkere/lysere 16 niveauer 

2 Brugerindstilling af tasthed 2: morkere/lysere 16 niveauer 

3 Brugerindstilling af linseforhold: Bruger 1, Bruger2, Bruger3 (forhold 0,25-4,00) 


4 Funktionsindstil. kopiovervag. 


1 Rediger kopiovervagningsdata: rediger, tilfoj, slet, nulstil taeller 

2 Nulstil taeller ved kopiovervag: JA, NEJ 

3 Funktionsindstil. kopiovervag: kopiovervagning til, kopiovervagning fra, nu, 
efter job, advarsel 


5 Las/slet jobhukommelse 




6 Angiv papirtype/specialformat 


Papirtype: Kraftigt, Let, Special, Fane, Etiketter, Aim., Genbr., Kulort, Groft, Bankpost, 
Karton, Forhullet, Fortrykt, Brevhoved 

Specialformat: STD.format, STD.format (special), special, bredt papir 


7 Just, panelkontrast/noglelyd 


Panelkontrast, baggrundslyskontrast, bip ved justering 


8 Dataindstilling af nogleope. 


Navn, telefonnummer pa nogleoperator 


9 Ugetimer 


1 Sla ugetimer til/fra: til, fra 

2 Timerindstilling: timer til, timer fra 

3 Sla timer til/fra: til, fra 

4 Frokostpause: gyldig, ugyldig 

5 Adgangskode til timerafbryd: 4-cifret adgangskode 


1 0 Juster kontrolpanel 




1 1 Automatisk bakkevalg 


Auto, bakkevalg, automatisk papirvalg: til, fra 
Bakkepriori.: bakke 2, bakke 3, bakke 4, bakke 5, bakke 1 


12 Dvaleindstilling 


Auto energispar: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Autolukning: — , 30, 60, 90, 120, 240 
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Menu 


Undermenu ocj indstillincjer 


13 Skift hukommelse 


1 Nulstil timer 




P Mi ilctil npirilo 
£_ imuioIii i luyiu 




3 Effekt pa ADF-original 




4- MUlUy Cl 1 II lUlcfcib. JUUI IUI\UI 1 1 . \0\J ) 




^ Finic hor of f i i IH - a i \\r\ 

■J nil Msl Icl CI IUIU dULU 




o rwioi vtJU i iwy itJLcciici ii lubcci. 




7 Slet omrade uden for orig. 




8 Slet ADF-ramme 




Q Aiitnm3ti<5k hakkp^kift 




10 Ai itomati^k nanirvaln na nlarlp 




1 1 Automatisk papirvalg for ADF 




12 Automatisk skalering pa plade 




13 Autovalg af forstor. i ADF 




14 Auto, bakkevalg, automatisk papirvalg 




io rui r iidLicy . ai uny. pd fJIdUU 




1 fi Fnrmatrpn af nrin i ADF 

i \j i \j f 1 1 1 cii i c y . ci i i i y . i / V i—/ 1 




17 Formatrpn at orin na nlarlp flillp^ 




1 R Rntatinn 




19 Nulstil hasftning 




PO Aktiv inhfnrc:k\/Hninri 
£_u rAi\iiv \\ju i u i oi\y ui 1 1 1 ly 




^. 1 rui LbdL UUbMlvIMiiy 




l_yU VcU i lUy 1 fc;l\llr\ 




23 1 tidsfunktionen Shot 




24 Dvaleskserm 




25 Lasefunktion for START-nogle 




26 STOP-noglefunktion 




c.1 MUIUI 1 ldllbl\ Vdiy dl lUIUtJI l\upi 




PR Arlnann<;knHp til knninvprvan 




29 Skf. pil (Forsk. bill.) 




30 Afslut retning for 1 ark 




T1 Knniafhn/rlplcp 
o i r\u|jicii ui y ucioc 




TP Inritact knrip til knninvprvan 

\Jt— II lULcloL r\UUc III r.U [J I U VC I V ciy . 




I \ic\ vpH ncinlpklik /intpt nanir7nanirc;tnn\ 

uO LyU VCU MVJ y I C i\l 1 1\ ^IIIICTL LJ CILJ 1 1 / fJo.|J 1 1 o IL/p j 




O't ricofcJrvtJi ftupi 




OO oLU|J budll ITItJU Udl\l\tJUUllcfcJI\ 




9kift ciriptalnlar (fnlHph 

OD Oftlll olUtJldipidU. ^lUIUtJI ) 




37 Timer der forhindrer udskr. 




38 BOGM/ERKE 




'HQ Slpt ^kahplnnhillpdp 




40 Originalretning/indbinding 




4i uem oiiieoe (oHv) 




AO RilloHi-ioninHlidcninri [QR\fl 
DiMuuy ui Mi luiccbi in ly ^Oriv^ 




^to uub r\r 1 1 ibi y li 1 1 1 ly 


14 Udskrift afmaskinhandt. liste 


1 Jobhukommelsesliste 




2 Brugerhandteringsliste 




3 Liste over kopiovervagning 




4 Liste med fontmonstre 


15 Adgangskode 


1 Indtast adgangskode for nogleoperator 


16 Juster side 2-linse 


— , -0,1 procent, -0,2 procent, -0,3 procent 
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Menu 


Undermenu og indstillinger 


17 Juster finisher 


1 Just, haefte- og foldestop 

? .Iiic;tpr fnldpc;tnn 

4 Juster hulning 

5 Just, position for treflojet 

6 Afstandjust. for 2 hasfteklarn. 


18 Harddiskhandtering 


1 Vis/slet adgangskode 

? Ai itn ioh<;lptninric;tirlc;ni inkt 

3 Status for harddiskkapacitet 


19 Slet omrade u. billede 


Auto, skra sletn., rektang. sletn. 
Originaltasthed, m0rk+, mork, normal, lys, lys+ 



1 Grundindstil. for system 

Angiv folgende grundindstillinger for MFP'en. 

• dato & klokkeslaet: aktuel dato og klokkeslaet, sommertid, tidsforskel 

• sprogvalg: det anvendte sprog pa LCD-skaermen (dansk) 

• IP-adresse: den IP-adresse computeren skal oprette forbindelse til 

• e-mail-transmission: e-mail-adresse til teknisk support og bestilling af forbrugsvarer. 

1 Dato & klokkeslaet 

Angiv aktuel dato og klokkeslaet, sommertid og tidsforskel. 

• standardindstilling: sommertid fra 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pal Grundindstil. for system for at fa vist menuskaermen med grundindstillinger 
for systemet, tryk derefter pa l Dato & klokkeslaet for at fa vist skaermen med indstillinger 
for dato og klokkeslaet. 

3 Indstil dato og klokkeslaet. 

Dato og klokkeslaet angives i overste linje pa MFP'en i raekkefolgen: dato, maned, ar og 
klokkeslaet (24-timers format). Den markerede sektion pa nederste linje kan aendres ved 
hjaelp af nummertasterne pa skaermen. 

Tryk pa indstil for at flytte den markerede sektion til det nummer, der skal aendres. 

4 Hvis du vil aktivere sommertid, skal du trykke pa Sommertid for at markere den. Det aktuelle 
klokkeslaet oges med en time. 

5 Denne tidsindstilling er tilgaengelig for at gore det muligt at sende oplysninger om tidsforskellen, 
nar der modtages e-mail. 

Folg nedenstaende fremgangsmade for at bruge denne funktion. 

a TrykpaForsk. tidsindst. for at fa vist skaermen til indstilling af tidsforskel. 

b Tryk pa + <-> - for at fa vist "+", nar lokaltiden er tidligere end universaltiden eller nar 
lokaltiden er senere end universaltiden. 

c Brug nummertasterne pa skaermen til at angive tidsforskellen mellem universaltiden og 
lokaltiden i indstillingsomradet, indtast f.eks. "-0600" for 6 timer senere end universaltiden. 

6 Tryk pa ok for at opdatere det aktuelle klokkeslaet og vende tilbage til menuens grundindstillinger. 

7 Tryk pa ok for at vende tilbage til hovedskaermen med grundindstillinger. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

9 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
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2 Sprogvalg 

Vaelg det sprog, der skal bruges pa LCD-skaermen (dansk). 
• standardindstilling: Dansk 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hja3lp. Tryk derefter pa n0Gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pal Grundindstil . for system for at fa vist menuskaarmen med grundindstillinger 
for systemet, tryk derefter pa 2 Sprogvalg for at fa vist skaermen til valg af sprog. 

3 Vaalg dansk. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med grundindstillinger 
for systemet. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

2 Grundindstil. for kopimaskine 

Grundindstillinger er de indstillinger, der vises automatisk, nar MFP'en taendes, nar nulstil timer bruges, 
eller nar der trykkes pa fasten RESET. Indstillingerne kan aendres af nogleoperatoren som beskrevet i 
dette afsnit. 

Efter installationen vises folgende tilstande pa startskaermen: 
Grundindstilling 



Kopitilstand 


1M 


Kopitaethed 


autoeksponering 


Linsetilstand 


1:1 


Kopiformat 


automatisk papirvalg 


Outputtilstand 


forskudt sortering 



Outputtilstand: forskudt sortering 

Nar grundindstillingerne aendres af nogleoperatoren, vises de nye grundindstillinger, 
nar MFP'en taendes, nar nulstil timer aktiveres, eller nar der trykkes pa tasten RESET. 

Folgende grundindstillinger kan aendres af nogleoperatoren: 



Kopitilstand 


ADF, 1M, \ V2, 2V2, 2M 


Kopitaethed 


autoeksponering, manuel 


Linsetilstand 


automatisk skalering, forhold 0,25-4,00 


Kopiformat 


automatisk papirvalg: bakke 1 , 2, 3 eller 4 


Outputtilstand 


ingen sortering, sortering, gruppe, haeft sortering, haeftning 
og foldning, foldning, hulning, treflojet, omslag 


Specialoriginal 


originalretning, tekst/foto-forbedring, specialoriginal, originalformat 


Rotation 


fra 



Angivelse af indstillinger beskrives pa de folgende sider. 



De mest almindelige indstillinger angives under installationen. For du aendrer nogle af MFP'ens indstillinger, 
skal du kende aandringens generelle og langsigtede virkning. 
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1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist ska3rmen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 2 Grundindstil . for kopimaskine for at fa vist MFP'ens skaerm med 
grundindstillinger. 

3 Vaelg indstillinger for de enkelte tilstande. 

Tryk pa adf for at vaelge eller fravaelge ADF'en. 

Bemaerk! MFP'en genopretter grundindstillingerne som beskrevet ovenfor, medmindre hukommelsesskift nr. 4 

Autogenindiss . jobhukom. (30) er slaet til med jobhukommelsesnr. 30 registreret. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

3 Brugerindst. 

Angiv to brugertaethedsniveauer og tre BRUGER-forstorrelser. 
1 Brugerindstilling af taethedsniveau 1 

Udskriv provekopier fra 16 taethedsniveauer fra lysere til normal eller normal til morkere, vaelg derefter 
den onskede eksponering, og programmer den som BRUGER 1 . 

Den programmerede kopitaethed kan genindlaeses ved at vaelge BRUGER 1 pa startskaermen. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 3 Brugerindst . for at fa vist menuskaermen med brugerindstillingerne, tryk derefter pa 
indstillingen l Forudstii kontrast for at fa vist skaermbilledet til indstilling af taethedsniveau 1 . 

3 Laeg originalen pa glaspladen eller i dokumentfoderen. 

4 Tryk pa M0rkere eller Lysere for at vaelge det taethedsniveau, der skal programmeres. 

5 Tryk pa Nummerl l-4,Nummer2 5-8, Nummer3 9-12, Nummer4 13-1 6 eller Kontrast 1, 

og tryk derefter pa START. Der udskrives en taethedsprove. 

6 Vaelg den onskede eksponering ud fra provearket, indtast derefter nummeret for taethedsniveauet 
med skaermtasterne. 

7 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med brugerindstillinger. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

9 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
2 Brugerindstilling af taethedsniveau 2 

Udskriv provekopier fra 16 taethedsniveauer fra lysere til normal eller normal til morkere, vaelg derefter 
den onskede eksponering, og programmer den som BRUGER 2. 

Den programmerede kopitaethed kan genindlaeses ved at vaelge BRUGER 2 pa startskaermen. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 3 Brugerindst . for at fa vist menuskaermen med brugerindstillinger, tryk derefter pa 
2 Forudindstii kontrast 2 for at fa vist skaermen til indstilling af taethedsniveau 2. 

3 Laeg originalen pa glaspladen eller i dokumentfoderen. 

4 Tryk pa M0rkere eller Lysere for at vaelge det taethedsniveau, der skal programmeres. 
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5 Tryk pa Nummerl l-4,Nummer2 5-8, Nummer3 9-12, Nummer4 13-1 6 eller Kontrast ##, 

og tryk derefter pa START. Der udskrives en taethedsprave. 

6 Vaelg den onskede eksponering ud fra pravearket, indtast derefter nummeret for taethedsniveauet 
med skaermtasterne. 

7 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til skaermen Brugerindst. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperat0r. 

9 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
3 Brugerindstilling af linseforhold 

De forudindstillede og brugerdefinerede forhold pa startskaermen bruges til at reducere og forstorre 
originalbilledet, sa det passer til kopipapirets format. 

Brugeren kan normalt aendre de tre BRUGER-indstillinger pa nederste linje pa skaermen Brugerind- 
stilling af linseforhold. De forudindstillede taster pa de overste og midterste linjer kan i saerlige tilfaelde 
programmeres i 2-5 DIP SW-tilstand, men normalt anbefales det, at de ikke aendres. 

• indstillingen Bruger eller Forudindstillet forhold 

• standardindstilling: Brugerl : 4,00, Bruger2: 2,00, Bruger3: 0.50 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 3 Brugerindst . for at fa vist menuskaermen med brugerindstillinger, tryk derefter pa 
3 Forudindstii skaiering for at fa vist skaermen til indstilling af brugerlinseforhold. 

3 Tryk pa den BRUGER-indstilling, som du vil aendre, og indtast derefter et forhold fra 0,25-4,00 
ved hjaelp af nummertasterne. 

Hvis der indtastes et forhold pa under 0,25, vises 0,25. 
Hvis der indtastes et forhold pa over 4,00, vises 4,00. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med brugerindstillinger. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 



4 Funktionsindstil. kopiovervag. 

Denne indstilling er kun tilgaengelig for nogleoperatoren efter indtastning af en 8-cifret masterkode for 
kopiovervagning. Kopiovervagning gor det muligt at overvage alle kopieringsaktiviteter ved hjaelp af 
adgangskodekonti. 

Denne funktion kan spore brugen af MFP'en for enkelte brugere og/eller konti samt begraense adgangen 
til MFP'en til godkendte brugere. Det er ogsa muligt at angive graenser for antal kopier for bestemte konti. 
Brug Nogleoperatorens kopiovervagningsskema bagest i dette kapitel til at notere oplysninger 
om adgangskoder til kopiovervagning. 

Kopiovervagning gemmer op til 1 .000 adgangskoder, der hver repraesenterer en separat konto, 
som kan bruges til fakturering og regnskab. Antallet af brugere, der er tilknyttet de enkelte konti, 
afhaenger af faktureringssystemet og antallet af enkeltpersoner og afdelinger, der bruger MFP'en. 
Nar kopiovervagningen er slaet til, kan der forst kopieres, nar der er indtastet en gyldig adgangskode. 

Antal kopier og kopigraanser for de enkelte konti kan aflaeses pa skaermen. 

Kontakt servicerepraesentanten, hvis kopiovervagning skal aktiveres pa MFP'en. 

Folgende indstillinger til kopiovervagning kan angives: 
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Rediger kopiovervagningsdata 

• rediger, tilfoj eller slet kopiovervagningsdata, og nulstil taallere for de enkelte konti 
Nulstil taeller ved kopiovervag 

• nulstil taalleren for alle konti 
Funktionsindstil. kopiovervag 

• sla kopiovervagning til eller fra, og indstil tilstande til at stoppe omgaende, stoppe efter et job er 
gennemfort eller vise en advarsel, nar kopigraansen er naet 

Sadan far du adgang til indstilling af kopiovervagning 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaarmen Hjaalp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaarmen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Hvis nogleoperatoradgangskoden ikke er gyldig, skal du kontakte servicerepraasentanten. 

2 Trykpa4 Funktionsindstil. kopiovervag . Skaermen til indtastning af en adgangskode 
for kopiovervagning vises, hvis der kraaves en adgangskode. 

3 Brug skaermtasterne til at indtaste den 8-cifrede masterkode til kopiovervagning, tryk derefter pa 
ok for at fa vist menuen til indstilling af kopiovervagning. Hvis den masterkode til kopiovervagning, 
der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 8-cifrede adgangskode. Masterkoden til 
kopiovervagning kan indstilles til mindre end 8 cifre ved hjaelp af indstillingen til skift af hukommelse 
i nogleoperatorfunktionen. 

4 Vaalg den onskede kopiovervagningsfunktion, og foretag de onskede indstillingen 
Tryk pa retur pa skaarmen til indstilling af kopiovervagning. 

5 Tryk pa retur pa nogleoperatorskaarmen for at vende tilbage til startskaarmen. 

1 Rediger kopiovervagningsdata 

Du kan bruge denne indstilling til at fa vist en liste over antal kopier og kopigraanser for enkelte konti og til 
at redigere, tilfoje eller slette kopiovervagningsdata og nulstille kopitaalleren for enkelte konti. 

• kopiovervagningsnummer: angives af nogleoperatoren 

• adgangskode til kopiovervag.: en entydig 8-cifret adgangskode til brugeren, der oprettes af 
nogleoperatoren 

• brugernavn: maksimum 8 tegn 

• kopigraanse: 0 til 999.999 kopier 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaarmen Hjaalp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaarmen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Trykpa4 Funktionsindstil. kopiovervag . Skaarmen til indtastning af en adgangskode for 
kopiovervagning vises, hvis der kraaves en adgangskode. 

3 Indtast din 8-cifrede masterkode til kopiovervagning, og tryk derefter pa ok for at fa vist menuen til 
indstilling af kopiovervagning. Hvis den masterkode til kopiovervagning, der indtastes, ikke er gyldig, 
skal du indtaste den gyldige 8-cifrede adgangskode. 

4 Tryk pal Rediger kopiovervagningsdata. Skaermen til redigering af kopiovervagningsdata 
vises. 

Folg nedenstaende fremgangsmade for at redigere, tilfoje eller slette kopiovervagningsdata og 
nulstille taallere for de enkelte konti. 
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Sadan redigeres kopiovervagningsdata 

a Tryk pa tasten ▲ eller T pa hojre side af listen for at markere de kopiovervagningsdata, der skal 
redigeres. Tryk derefter pa skift. Skaermen til redigering af kopiovervagningsdata vises. 

b Tryk pa det onskede punkt for at markere det, indtast derefter nye data ved hjaelp af 
skaermtasterne. 

Adgangskode : maksimum 8 cifre 

Vi anbefaler, at du opretter en liste over alle adgangskoder til kopiovervagning og kontonumre. 
Navn: maksimum 8 tegn 

Hvis der indtastes et brugernavn, som ikke er gyldigt, skal du indtaste det gyldige navn. 

Granse : maksimum 999.999 kopier 

Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og kontrollere, om adgangskoden eller navnet er blevet brugt til et 
andet kontonummer. 

Nar adgangskoden allerede findes 

Skaermen med adgangskodedubletter vises. Tryk pa ja for at indtaste en ny adgangskode eller ne j for 
at oprette en dublet. 

Hvis der oprettes en dublet af adgangskoden, taelles der kun kopier for adgangskoden med det laveste 
nummer. Vi anbefaler ikke brug af adgangskodedubletter. 

Nar navnet allerede findes 

Skaermen med navnedubletter vises. Tryk pa ok for indtaste navnet igen. 
Sadan tilfojes kopiovervagningsdata 

a Tryk pa Tilf 0 j pa redigeringsskaermen. Skaermen til tilfojelse af kopiovervagningsdata vises. 

b Tryk pa det enskede punkt for at markere det, indtast derefter dataene ved hjaelp af 
skaermtasterne. 

Adgangskode : maksimum 8 cifre 

Vi anbefaler, at du opretter en liste over alle adgangskoder til kopiovervagning og kontonumre. 
Navn: maksimum 8 tegn 

Hvis der indtastes et brugernavn, som ikke er gyldigt, skal du indtaste det gyldige navn. 

Grsnse : maksimum 999.999 kopier 

Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og kontrollere, om adgangskoden eller navnet er blevet brugt til et 
andet kontonummer. 

Nar adgangskoden allerede findes 

Skaermen med adgangskodedubletter vises. Tryk pa ja for at indtaste en ny adgangskode eller ne j 
for at oprette en dublet. 

Hvis der oprettes en dublet af adgangskoden, taelles der kun kopier for adgangskoden med det laveste 
nummer. Vi anbefaler ikke brug af adgangskodedubletter. 

Nar navnet allerede findes 

Skaermen med navnedubletter vises. Tryk pa ok for indtaste navnet igen. 

Sadan slettes kopiovervagningsdata 

a Tryk pa tasten ▲ eller T pa hojre side af listen for at markere de kopiovervagningsdata, 
der skal slettes. Tryk derefter pa siet. Skaermen til bekraeftelse af sletningen vises. 

b Tryk pa ja for at slette eller ne j for at annullere. 
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Sadan nulstilles taelleren i kopiovervagning 

a Tryk pa tasten ▲ eller T pa hojre side af listen for at markere de onskede kopiovervagningsdata. 
Tryk derefter pa nulst . te~l . Skaermen til bekraeftelse af nulstillingen vises. 

b Tryk pa ja for at nulstille kopitaelleren for de valgte kopiovervagningsdata eller ne j for at 
annullere. 

5 Tryk pa retur pa skaermen til redigering af kopiovervagningsdata for at vende tilbage til skaermen 
til indstilling af kopiovervagning. Hvis du onsker at redigere andre indstillinger for kopiovervagning, 
skal du trykke pa en tast fra 1 -3. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

7 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

Nulstil teeller ved kopiovervag 

Nulstiller taellere for alle konti i kopiovervagning. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Trykpa4 Funktionsindstil . kopiovervag . Skaermen til indtastning af en adgangskode for 
kopiovervagning vises, hvis der kraeves en adgangskode. 

3 Indtast din 8-cifrede masterkode til kopiovervagning, og tryk derefter pa ok for at fa vist menuen til 
indstilling af kopiovervagning. Hvis den masterkode til kopiovervagning, der indtastes, ikke er gyldig, 
skal du indtaste den gyldige 8-cifrede adgangskode. 

4 Tryk pa 2 Nulstil teeller ved kopiovervag. Skaermen til nulstilling af alle konti vises. 

5 Tryk pa ja for at nulstille alle taellere og vende tilbage til skaermen til indstilling af kopiovervagning, 
eller tryk pa ne j for at annullere. 

Hvis du trykker pa Retur, annulleres funktionen ogsa, og du vender tilbage til skaermen til indstilling 
af kopiovervagning. 

6 Hvis du onsker at redigere andre indstillinger for kopiovervagning, skal du trykke pa en tast fra 1-3. 

7 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

3 Funktionsindstil. kopiovervag 

Brug denne funktion til at sla kopiovervagning til eller fra og til at angive, om MFP'en skal stoppe, 
nar taellergraensen er naet, eller efter det aktuelle kopijob er afsluttet. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa nogleoperatortilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Trykpa4 Funktionsindstil. kopiovervag . Skaermen til indtastning af en adgangskode for 
kopiovervagning vises, hvis der kraeves en adgangskode. 

3 Indtast din 8-cifrede masterkode til kopiovervagning, og tryk derefter pa ok for at fa vist menuen til 
indstilling af kopiovervagning. Hvis den masterkode til kopiovervagning, der indtastes, ikke er gyldig, 
skal du indtaste den gyldige 8-cifrede adgangskode. 

4 Tryk pa 3 Funktionsindstil. kopiovervag . Skaermen til indstilling af kopiovervagning vises. 

5 Tryk pa Kopiovervagning til for at Sla kopiovervagning til, eller tryk pa Kopiovervagning 

fra for at sla kopiovervagning fra. Den valgte tast markeres. 
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6 Tryk pa Nu for at stoppe MFP'en, nar kopigraensen er naet. 

I dette tilfaelde annulleres de kopiindstillinger, der er valgt for det aktuelle job. Hvis du vil fortsaette 
jobbet med den samme brugeradgangskode, skal du aendre kopigraensen for adgangskoden eller 
nulstille kopitaelleren. 

Tryk pa Efter job for at stoppe MFP'en, nar kopigraensen er naet, og det aktuelle job er afsluttet. 
Tryk pa Advarsel, hvis der kun skal vises en advarsel, nar kopigraensen er naet. 
Den valgte tast markeres. 

7 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med indstillinger for 
kopiovervagning. Hvis du onsker at redigere andre indstillinger for kopiovervagning, skal 
du trykke pa en tast fra 1-3. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

9 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

5 Las/slet jobhukommelse 

Brug denne funktion til at lase/frigore eller slette et programmeret job. Et last job angives med et laseikon 
pa skaermen las/slet jobhukommelse. Indstillingerne for et last job kan ikke aendres. 

• indstillinger: las jobhukommelse, frigor jobhukommelse, slet jobhukommelse 

• las/slet er tilgaengelig for alle 30 gemte job 

• en torn tast angiver, at der ikke er programmeret et job 

• **************** angiver, at der er programmeret et job uden navn 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 5 Las/slet jobhukommelse for at fa vist skaermen las/slet jobhukommelse. 
Sadan lases/frigores en jobhukommelse 

a Tryk pa tasten pa venstre side af det onskede jobnummer. Brug piletasterne til at rulle til det 
onskede jobnummer. 

b Laseikonet vises pa den tast, som du har trykket pa. Dette angiver, at det valgte job er last. 
Det tidligere laste job frigores, nar det vaelges, og laseikonet pa den tilknyttede tast forsvinder. 

Sadan slettes en jobhukommelse 

a Tryk pa det jobnummer, som du vil slette. Brug piletasterne til at rulle til det onskede jobnummer. 
b Tryk pa slet. De valgte programmer og navnet slettes fra jobhukommelsen. 

3 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

4 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

6 Angiv papirtype/specialformat 

Brug denne funktion til at angive en bestemt papirtype eller et specielt papirformat for hver bakketast pa 
startskaermen. Dette er isaer praktisk, nar der ofte bruges specialpapir, og det altid laegges i en bestemt 
papirbakke. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 
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2 Tryk pa 6 Angiv papirtype/specialf ormat for at fa vist skaarmen til indstilling af papirtyper. 
Sadan angives papirtype 

a Tryk pa tasten for den enskede papirbakke for at markere den. 
b Tryk pa piletasterne for at vaalge papirtype. 

c Ga til menu 1 1 , og fjern papirtypen fra listen med det automatiske valg, hvis typen ikke er " " 

eller almindelig. 

Sadan angives specialformat 

a Tryk pa Specialformat pa skaarmen med papirtypeindstillinger for at fa vist skaermen med 
specialformater. 

b Tryk pa den onskede papirbakketast for at markere den. 

c Tryk pa et papirformat for at angive et papirformat for den valgte bakke. 

Vaalg std . format, sa MFP'en automatisk registrerer formatet pa det papir, der er lagt 
i bakken, og viser det pa bakketasten. 

Vaelg std . format (special) for at fa vist pop op-menuen med tilgaangelige 
papirformater. Brug piletasterne i pop op-menuen til at vaalge det onskede format. 

Vaalg Special for at fa vist pop op-menuen, og angiv papirformatet med piletasterne 
eller skaermtasterne. 

Vaalg Bredt papir for at fa vist pop op-menuen med tilgaengelige breddeformater. 
Brug piletasterne i pop op-menuen til at vaalge det onskede breddeformat. 

Tryk pa Forkant eller Bagkant for at vaelge billedets startposition. 

Brug derefter piletasterne eller skaarmtasterne til at vaelge input format for at fa vist pop 
op-menuen til valg af papirformat. 

3 Tryk pa ok pa skaarmen til angivelse af papirtype eller specialformat for at bekraefte indstillingen 
og vende tilbage til nogleoperatorskaarmen. 

4 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

7 Just, panelkontrast/noglelyd 

Brug denne funktion til at justere skaermens lysstyrke og skaermtasternes lydstyrke. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaalp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaarmen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 7 Just, panelkontrast/noglelyd for at fa vist skaermen til justering af 
panelkontrast/tastelyd. 

3 Juster panelkontrast, baggrundslyskontrast eller bip ved justering efter behov. 

Tryk pa Nedton for at reducere kontrasten i panelet eller baggrundslyset, eller tryk pa Lysere 
for at oge kontrasten i panelet eller baggrundslyset. 

Tryk pa Lav eller Ho j for at regulere bip ved justering for skaermtaster. 

4 Tryk pa ok for at bekraafte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaarmen. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

Bemaark! Kontrasten i kontrolpanelet kan justeres fra skaarmen Hjaalp, hvis servicerepraasentanten har slaet 

funktionen til. Nar der trykkes pa kontrasttasten pa kontrolpanelet, vises skaarmen til kontrastjustering. 
Kontakt servicerepraasentanten, hvis du onsker at bruge denne funktion. 

8 Dataindstilling af nogleope. 

Brug denne skaarm til at angive nogleoperatorens navn og lokalnummer pa skaarmen Hjaalp, der er 
tilgaangelig via startskaermen. 

• Indstillinger: 5-cifret lokalnummer pa nogleoperator, navn pa nogleoperator (maks. 8 tegn) 
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1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist ska3rmen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 8 Dataindstiiiing af n0gieope . for at fa vist skaermen til angivelse af data. 

3 Tryk pa Navn for at markere den, og indtast nogleoperaterens navn (maks. 8 tegn) ved hjaelp 
af skaermtasterne. 

4 Tryk pa Telef onnummer for n0gleoperat0r for at markere den, indtast derefter et 5-cifret 
lokalnummer ved hjaelp af skaermtasterne. Hvis lokalnummeret er pa mindre end 5 cifre, skal du 
indtaste en streg sa det bliver 5. En streg, der tilfojes i begyndelsen, vises som et mellemrum 
pa skaermen Hjaelp. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
9 Ugetimer 

Denne funktion er ikke tilgaengelig, for nogleoperateren har indtastet en 8-cifret masterkode til ugetimeren. 

Ugetimeren er en styringsfunktion, der afbryder stramforsyningen til MFP'en hver dag eller pa et bestemt 
klokkeslaet, og som kan programmeres specielt til frokostpauser, weekender og ferier, eller andre 
tidspunkter, hvor der ikke er brug for MFP'en. 

Det er dog muligt at sla timerafbrydelse til (med eller uden adgangskode), sa MFP'en kan bruges 
midlertidig, nar timerfunktionen har afbrudt stramforsyningen. 

Folgende skal vaere opfyldt, for brug af ugetimeren 

• stikket skal vaere sat i kontakten 

• maskinen skal vaere taendt 

• aktuel dato og klokkeslaet er indstillet korrekt 

Kontakt servicerepraesentanten, hvis ugetimeren skal aktiveres pa MFP'en. Folgende indstillinger kan 
angives for ugetimeren. 

Sla ugetimer til/fra 

• sla timerfunktionen til og fra 
Timerindstilling 

• angiv det klokkeslaet, hvor MFP'en skal taende og slukke pa alle hverdage eller hele ugen 
Sla timer til/fra 

• angiv pa hvilke dage, timeren skal aktivere MFP'en: mandag til sondag og/eller individuelt 
pa alle dage i en bestemt maned 

Frokostpause 

• angiv det tidsinterval for frokostpausen, hvor MFP'en skal taende og slukke 
Adgangskode til timerafbryd. 

• angiv adgangskode for at sla timeren fra, og angiv brugstid 

Klokkeslaet angives i 24-timers format, hvor kl. 1 er den terste time efter midnat, og kl. 24 er midnat. 
Eksempel: 6 a.m. svarer til 06.00 og 6 p.m. svarer til 18.00. 

Tasten RESET bruges til at aendre tal, der angives med skaermtasten indstil. 
Sadan far du adgang til ugetimer 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 9 Ugetimer. 

Hvis der kraeves en adgangskode, vises skaermen til indtastning af en adgangskode til ugetimeren. 
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3 Brug skaermtasterne til at indtaste den 4-cifrede masterkode til ugetimeren, og tryk derefter pa ok 
for at fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren. Hvis den masterkode til ugetimeren, der indtastes, 
ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

4 Vaelg den onskede ugetimerfunktion, og foretag de onskede indstillinger. 

5 Tryk pa retur pa skaermen til indstilling af ugetimeren for at forlade ugetimertilstanden. 

6 Tryk pa retur pa nogleoperatorskaermen for at forlade nogleoperatortilstanden. Startskaermen vises. 
1 Sla ugetimer til/fra 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa nogleoperatortilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 9 ugetimer. Indtast din 4-cifrede masterkode til ugetimeren, tryk derefter pa ok for at 
fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren. Hvis den masterkode til ugetimeren, der indtastes, 
ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

3 Tryk pal sia ugetimer til/fra for at fa vist skaermen til aktivering og deaktivering af 
ugetimeren. 

4 Tryk pa sia ugetimer til for at sla ugetimeren til, eller tryk pa sla ugetimer fra for at sla 
ugetimeren fra. Den er slaet fra som standard. 

Den valgte tast markeres. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med indstillinger for ugetimeren. 
Hvis du onsker at redigere andre indstillinger for ugetimeren, skal du vaelge et punkt fra 1-5. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Negleoperator. 

7 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
2 Timerindstilling 

Brug denne funktion til at angive klokkeslaettet for taend/sluk i timer og minutter for hver ugedag, eller 
angiv et faelles klokkeslaet for hele ugen, dvs. samme tidspunkt hver dag. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa nogleoperatortilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Negleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 9 ugetimer. Indtast din 4-cifrede masterkode til ugetimeren, tryk derefter pa ok for at 
fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren. Hvis den masterkode til ugetimeren, der indtastes, 
ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

3 Tryk pa 2 Timerindstilling for at fa vist skaermen til aktivering/deaktivering af ugetimer. 

4 Nar denne skaerm vises, er klokkeslaettet for aktivering om mandagen altid markeret. 

Brug skaermtasterne til at indtaste timer 8 a.m. indtastes 08) og minutter (7 min. indtastes 07) 
for aktivering, og tryk derefter pa indstil. 

Nar du trykker flere gange pa indstil, skitter valget fra Mandag til, Mandag fra, Tirsdag til, 
Tirsdag fraz. 



Bemaerk! Hvis tidspunktet for aktivering og deaktivering er det samme, slar timeren ikke strommen til. 

Hvis indstillingen er 00:00-00:00, kan MFP'en ikke indstilles til at taende eller slukke pa bestemte dage. 

Nar du indstiller timeren til at slukke om sondagen, markeres tidspunktet for aktivering om mandagen, 
fortsaet til trin 7. 

5 Hvis MFP'en skal indstilles til at taende og slukke mere end en dag om ugen, skal du trykke pa 
Biokindstiiiing for at fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren for en hel uge. 
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6 Nar denne skaerm vises, er klokkeslaettet for aktivering og deaktivering altid indstillet til 00:00-00:00. 
Tryk for den eller de ugedage, som du vil indstille. Du kan vaelge mere end en dag ad gangen. 

Angiv klokkeslaettet for taend og sluk ved hjaelp af skaermtasterne, og tryk pa indstil efter hver 
indtastning. 

7 Tryk pa ok pa skaermen til angivelse af klokkeslaet for taend og sluk eller pa skaermen til indstilling 
af ugetimeren for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til ugetimerskaermen. Hvis du onsker 
at redigere andre indstillinger for ugetimeren, skal du vaelge et punkt fra 1-5. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

9 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
3 Sla timer til/fra 

Brug denne funktion til at indstille MFP'en til at taende/slukke med timer i en bestemt maned. 

Angiv klokkeslaettet for taend/sluk for bestemte dage eller samlet for alle mandage til sondage i en bestemt 

maned. Standardindstillingen er samlet: Taendt fra mandag til lordag og slukket sondag. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 9 ugetimer. Indtast din 4-cifrede masterkode til ugetimeren, tryk derefter pa ok for at 
fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren. Hvis den masterkode til ugetimeren, der indtastes, 
ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

3 Tryk pa 3 Sla timer til/fra for at fa vist skaermen til aktivering og deaktivering af timeren. 
Dagene i den aktuelle maned vises til venstre pa skaermen med de timer-aktive dage markeret. 

4 Hvis du vil sla timeren til eller fra for en enkelt dag, skal du trykke pa tasten for den pagaeldende 
dag for at aendre den. 

Hvis du vil skifte maned, skal du bruge pilene til at rulle til den onskede maned. 

5 Hvis du vil indstille taend/sluk for hele maneden efter ugedag, skal du trykke pa tasten til eller fra 
for den onskede dag, pa hojre side af skaermen. Hvis du trykker pa en allerede markeret tast, sker 
der ingen aendring. 

6 Hvis der aendres i omradet med faelles indstillinger, vises bekraeftelsesskaermen til aendring af timer. 
Tryk pa ja for at aendre timeren, eller tryk pa ne j for at annullere. 

Skaermen til aktivering og deaktivering af timeren vises igen. 

7 Tryk pa ok pa skaermen til aktivering og deaktivering af timeren for at bekraefte indstillingen og 
vende tilbage til skaermen med indstillinger til ugetimeren. Hvis du onsker at redigere andre 
indstillinger for ugetimeren, skal du vaelge et punkt fra 1-5. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

9 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
4 Frokostpause 

Ugetimeren taender og slukker MFP'en en gang om dagen. Brug funktionen Frokostpause til at slukke for 
strommen under frokostpausen og taende for den igen inden for ugetimerens indstillinger. Der kan kun 
programmeres et interval. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 9 ugetimer. Indtast din 4-cifrede masterkode til ugetimeren, tryk derefter pa ok for at 
fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren. Hvis den masterkode til ugetimeren, der indtastes, 
ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

3 Tryk pa 4 Frokostpause for at fa vist skaermen med indstillinger for slukning under frokostpausen. 

4 Tryk pa Gyldig funktion for at sla funktionen Frokostpause til. Angiv klokkeslaettet for sluk og 
taend ved hjaelp af skaermtasterne, og tryk pa indstil efter hver indtastning. 
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Tryk pa ugyidig f unktion for at sla funktionen Frokostpause fra. Omradet til angivelse af 
klokkeslaet bliver nedtonet og kan ikke vaelges. 

Ugyidig funktion er valgt som standard. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til skaermen med indstillinger for ugetimeren. 
Hvis du onsker at redigere andre indstillinger for ugetimeren, skal du vaelge et punkt fra 1-5. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

7 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
5 Adgangskode til timerafbrydelse 

Brug denne indstilling, hvis brugeren skal angive en 4-cifret adgangskode for at fa adgang til 
timerafbrydelsesfunktionen. Standardadgangskoden 0000 gor det muligt at afbryde timerfunktionen 
uden en adgangskode. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 9 ugetimer. Indtast din 4-cifrede masterkode til ugetimeren, tryk derefter pa ok for at 
fa vist skaermen til indstilling af ugetimeren. Hvis den masterkode til ugetimeren, der indtastes, 
ikke er gyldig, skal du indtaste den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

3 Tryk pa 5 Adgangskode til timerafbryd . for at fa vist skaermen til angivelse af en 
adgangskode til timerafbrydelse. 

4 Indtast en 4-cifret adgangskode ved hjaelp af skaermtasterne. Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen 
og vende tilbage til skaermen med indstillinger for ugetimeren. 



Bemaerk! Nar adgangskoden er indstillet til 0000, er det muligt at afbryde timeren blot ved at slukke og taende MFP'en. 

I dette tilfaelde bliver du bedt om at indtaste en brugsperiode (den periode, som MFP'en skal vaere taendt i). 

Hvis du onsker at redigere andre indstillinger for ugetimeren, skal du vaelge et punkt fra 1 -5. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
10 Juster kontrolpanel 

Brug denne funktion til at kontrollere LCD-skaermen og justere beroringssensorens position, der kan 
have forskudt sig. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

2 Tryk pa 10 Juster kontrolpanel for at fa vist skaermen til justering af kontrolpanelet. 

3 Tryk pa tegnet "+" i overste hojre hjorne og derefter nederst til venstre pa skaermen. De aktuelle 
koordinater vises i meddelelsesomradet pa skaermen. 

4 Kontroller, om X- og Y-koordinaterne pa forste linje i meddelelsesomradet ligger inden for 
standardvaerdierne, der vises pa anden linje. 

5 Tryk pa kontroltasterne i overste venstre og nederste hojre hjorne pa skaermen for at kontrollere, om 
biptonen fungerer normalt. 

6 Hvis koordinaterne ligger uden for intervallet for standardvaerdien i trin 4, eller hvis biptonen ikke 
hores i trin 5, skal du gentage justeringen fra trin 3 til 5 eller kontakte servicerepraesentanten. 

7 Tryk pa 1 pa kontrolpanelet for at vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

8 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 



182 Nogleoperator- tilstand 



DAWW 



1 1 Automatisk bakkevalg 

Angiv om formatet skal registreres med funktionen automatisk bakkevalg og automatisk papirvalg. 
Hvis du angiver, at formatet skal registreres, kan du ogsa vaelge en registreringsprioritet for hver bakke. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa f*^. pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Trykpall Automatisk bakkevalg for at fa vist skaermen med indstillinger til automatisk 
bakkevalg. 

3 Tryk pa bakketasterne i venstre side af skaermen, og vaelg derefter Fra eller Til for at angive, 
om bakken skal registreres automatisk. 

4 De taster, der vaelges automatisk bakkevalg og automatisk papirvalg for, vises i hojre side af 
skaermen. Tryk pa den onskede bakketast for at markere den, og tilpas derefter prioriteten 
ved at bruge pil op Y og ned T. 

5 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

Hvis der er installeret et udskriftssaet fra HP, skal listen holdes inden for raekkefolgen 5,4,3,2 uden bakke 1 . 
Bakker, der indeholder specialpapir (ikke almindeligt), skal fjernes fra listen. Brug af EWS sikrer, at denne 
regel overholdes. 

12 Dvaleindstilling 

Angiv det tidsinterval, der skal ga, for auto energispar og autolukning slas til. Autolukning sparer mere 
energi end auto energispar. Det tidsinterval, der angives for auto energispar, ma ikke vaere storre end 
tidsintervallet for autolukning. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Tryk pa 12 Dvaleindstilling for at fa vist skaermen til indstilling af dvale. 

3 De aktuelle tidsintervaller for dvalefunktionerne findes pa skaermen til indstilling af timer under 
indikatorerne for auto energispar og autolukning. 

Tryk pa tasten ▲ og T i hvert omrade for at angive et tidsinterval for aktivering af auto energispar 
og autolukning. 

Det tidsinterval, der angives for auto energispar, ma ikke vaere storre end tidsintervallet for autolukning. 

Hvis der angives det samme tidsinterval for autolukning og auto energispar, aktiveres autolukning i stedet 
for auto energispar. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
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13 Skift hukommelse 

Denne funktion gor det muligt at aendre indstillinger for hukommelsen som beskrevet nedenfor. Yderligere 
oplysninger om hukommelsesindstillinger findes i afsnittet "13 Skift hukommelse" pa side 169. 



Softwarenr. 


Punkt 


Indstilling (standard er understreget) 


01 


Nulstil timer 


Fra/30 sek./60 sek./90 sek./120 sek./150 sek./180 

clp\c /91fl cffU IOAC\ col< /97D coU /^flD cok 
bcr\./£ I U bcrv/^M-U bcrw c. 1 U bcrV./OUU bcr\. 


02 


Nulstil n0gle 


Fuld-auto/Grundindstilling 


03 


Effekt pa ADF-original 


ADF + RESET er valgt 


04 


Autogenindlaes. jobhukom. (30) 


fra/til 


05 


Finisher er fuld-auto 


forside nedad 

(udskriftsbakkeVikke-sorteret/sorterina/haeft 

oui ici my/ 1 icci li hi ly uy luiuiiiiiy/iuiuiiiny/iuibiuc 

nedad (udskriftsbakke) 


06 


Forst ved nogleta^llerindsa^t. 


fra/til 


07 


Omrade uden for orig. slettes 


Slettet. doa ikke plade (1 :1 Vomrade uden for oriq. 
slettes/slettet for AUTO.skal./papir 


08 


Slet ADF-ramme 


lnqen/1 mm ramme/2 mm ramme/3 mm 
ramme/4 mm ramme/5 mm ramme 


09 


Automatisk bakkeskift 


fra/til 


10 


Automatisk papirvalg pa plade 


fra/til 


11 


Automatisk papirvalg i ADF 


fra/til 


12 


Automatisk skalering pa plade 


fra/til 


13 


Autovalg af forster. i ADF 


fra/til 


14 


Vaslg bakke, hvis Auto annull. 


Auto, vala af foretruk. bakke/bakke 2/bakke 


3/bakke 4/HCI/bakke 1 


15 


Formatreg. af orig. pa plade 


Kun A-serier/fuld storrelse/AB-serier/Tomme-serier 


16 


Formatreg. af orig. i ADF 


Kun A-serier/fuld storrelse/AB-serier/Tomme-serier 


17 


Formatreg. af orig. pa plade (Nile) 


A5R/B6R/5.5 x 8,5R/B5/A4/Letter 


18 


Rotation 


Til - kun AUTO skal./papir/til - reducer AUTO 
skal./papir/til - altid 


19 


Nulstil haaftning 


fra/til 


20 


Aktiv jobforskydning 


fra/til 


21 


Fortsat udskrivning 


fra/til 


22 


Lyd ved nogleklik 


fra/til 


23 


1 tidsfunktionen SHOT 


3 sekunder/5 sekunder 


24 


Dvaleskaerm 


Sluk/Energisparetilstand 


25 


Lasefunktion for START-noqle 


fra/til 


26 


STOP-noglefunktion 


Midlertidig standsninq af job/annuller job 


27 


Automatisk valg af folderkopi 


Automatisk valq/ikke automatisk vala 


28 


Adgangskode til kopiovervag. 


Mindre end 8 cifre/8 cifre 


29 


Skf. pil (Forsk. bill.) 


Decimaltean fra (1 TRIN 1 mmVdecimaltean til 
(1 TRIN 0,1 mm) 


30 


Afslut retning for 1 ark 


forsiden opad/forsiden nedad 


31 


Kopiafbrydelse 


Delinq af antal kopier/Nu 


32 


Indtast kode til kopiovervag. 


Nulstil timer/Job udfort 


oo 


l_yu VcU 1 Ifcjy Icftllft ^llllcl papil/papil biup/ 


rla/O bfcfftUI lUcl/O ocftUIIUcI/ 1 U bcftUMUcI 


Of 


ncocl Vcl Mjpi 


VccKJ 1 cocl vcftupi cllcl 1 1 lappc/ V cciy 1 cocl vcftupi 

efter mappe 


35 


Stop scan med bakkeudtraek 


til/fra 


36 


Skift sidetalplac. (folder) 


fra/til (uden for sidenummerering) 


37 


Timer, der forhindrer udskr. 


fra/15 sekunder/30 sekunder/60 sekunder/90 
sekunder 


38 


BOGM/ERKE 


til (annulleres for hvert jotoVtil (ikke annul, for 
job)/fra 


39 


Slet skabelonbillede 


Tillad (slet/overskriv)/Tillad ikke (slet/overskriv) 


40 


Originalretning/indbinding 


Annulleres for hvert job/ikke annul, for job 


41 


Gem billede (SRV) 


fra/til 


42 


Billedgenindlaesning (SRV) 


fra/til 


43 


Udskriftsretning 


Forsiden nedad/Forsiden opad 
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1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist ska3rmen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Tryk pa 13 ski ft hukommelse for at fa vist skaermen til indstilling af hukommelsesskift. 

3 F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vaelge det onskede punkt og aendre indstillingen. 

a Tryk pa piletasten (A) og (▼) i hojre side af skaermen til indstilling af hukommelsesskift 
for at vaelge det onskede punkt. 

b Tryk pa piletasterne nederst til venstre pa skaermen for at rulle. 

c Tryk pa Rediger indst . indhoid for at aendre indstilling for det markerede punkt. 

d Gentag trin (1 ) til (3) ovenfor for at foretage flere aendringer. 

4 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 
Indstillingerne under Skift hukommelse omfatter folgende funktioner. 

Nulstil timer 

• Angiv hvor laenge, der skal ga, for MFP'en vender tilbage til grundindstillingen, nar et kopijob er udfort. 
RESET-noglefunktion 

• Angiv tilstanden for folgende, nar der trykkes pa RESET: kopitilstand, kopitaethed, forstorrelse, 
bakkevalg. 

Effekt pa ADF-original 

• Indstil MFP-tilstanden, nar originalen er indstillet til automatisk dokumentfoder i tilstanden for 
ikke-automatisk dokumentfoder med ADF-enheden lukket. 

Autogenindlaes. jobhukom. (30) 

• Jobhukommelsesnummer 30 genindlaeses automatisk, nar der slukkes for strommen, eller nar 
RESET gendannes. Denne genindlaesningsfunktion fungerer kun, nar Jobnummer 30 er registreret. 

Finisher er fuld-auto 

• Angiv den udskriftstilstand, der skal genindlaeses, nar der trykkes pa RESET. 
F0rst ved nogletsellerindsaet. 

• Indstil MFP'en til at vende tilbage til grundtilstanden, nar nogletaelleren anvendes. 
Omrade uden for orig. slettes 

• Indstil MFP'en til at slette omradet uden for originalen. 
Slet ADF-ramme 

• Sla rammesletning til i ADF-tilstand. 
Automatisk bakkeskift 

• Nar enheden lober tor for papir under et kopijob, fortsaetter MFP'en kopieringen ved at skifte 
til en anden bakke, der indeholder samme papirformat. 

Automatisk papirvalg pa plade 

• MFP'en vaelger automatisk samme papirformat som den original, der ligger pa glaspladen. 
I formindskelses- eller forstorrelsestilstand vaelges der et passende papirformat baseret pa 
det valgte forhold. 

Automatisk papirvalg i ADF 

• MFP'en vaelger automatisk samme papirformat som den original, der ligger i den automatiske 
dokumentfoder. I formindskelses-/forst0rrelsestilstand vaelges der et passende papirformat 
baseret pa det valgte forhold. 

Automatisk skalering pa plade 

• MFP'en registrerer originalens format pa glaspladen og vaelger et forstorrelsesforhold, der svarer 
til det valgte papirformat. 
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Autovalg af forstor i ADF 

• Nar originalens format i den automatiske dokumentfoder er registreret, vaelger MFP'en automatisk 
det korrekte forhold til kopien, nar der er valgt et kopiformat manuelt. 

Vaelg bakke, hvis Auto annull. 

• Angiv den bakke, der skal vaelges automatisk, nar Automatisk papirvalg er slaet fra. 
Formatreg. af orig. pa plade 

• Angiv det papirformat, der registreres for originalen pa glaspladen. 
Formatreg. af orig. i ADF 

• Angiv det papirformat, der registreres for originalen i den automatiske dokumentfoder. 
Formatreg. af orig. pa plade (LILLE) 

• Angiv minimumsformatet for det papir, der registreres for originalen pa glaspladen. 
Rotation 

• Sla Rotation til, sla kun Rotation til, nar der er valgt Automatisk papirvalg/Automatisk skalering, 
eller sla kun Rotation til, nar der er valgt Automatisk papirvalg/Automatisk skalering/Reducer. 

Nulstil haeftning 

• Haeftning annulleres automatisk, nar et job er udfort med Haeft sortering slaet til. Tilstanden 
Haeftning er valgt. 

Aktiv jobforskydning 

• Indstil MFP'en til at forskyde kopier fra forskellige job, nar der udskrives flere reservejob 
efter hinanden. 

Fortsat udskrivning 

• Indstil MFP'en til at udskrive flere reservejob efter hinanden. 
Lyd ved nogleklik 

• Sla lyden for tryk pa skaermtasterne til eller fra. 
1 tidsfunktionen SHOT 

• Vaelg tidsfunktionen SHOT. 
Dvaleskserm 

• Vaelg den skaerm, der vises, nar der trykkes pa tasten DVALE TIL/FRA. 
Lasefunktion for START-nogle 

• Sla lasefunktionen til eller fra. 
STOP-noglefunktion 

• Vaelg denne indstilling for at vise eller skjule bekraeftelsesmeddelelsen, nar der trykkes pa 
tasten STOP. 

Automatisk valg af folderkopi 

• Indstil MFP'en med multifunktionsfinisher Q3634A monteret til automatisk at vaelge foldertilstand, 
nar der er valgt haeftning og foldning eller outputtilstanden foldning. 

Adgangskode til kopiovervag. 

• Angiv masterkoden for kopiovervagning med det kraevede antal cifre. 
Skf. pil (Forsk. bill.) 

• Vaelg skaermtastens 1-trinsenhed for at angive forskydningen i Billedforskyd. 
Afslut retning for 1 ark 

• Vaelg udskrivning med forsiden opad eller nedad for kopiering af 1 enkelt ark. 
Kopiafbrydelse 

• Angiv standsning af igangvaerende job, nar der trykkes pa AFBRYD. 
Indtast kode til kopiovervag. 

• Angiv indtastning af adgangskode til kopiovervagning. 
Lyd ved nogleklik (intet papir/papirstop) 

• Angiv, hvor laenge maskinen skal bippe, nar MFP'en er lobet tor for papir, eller nar der mangier papir. 
Reserver kopi 

• Angiv indstilling af reservejob. 
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Stop scan med bakkeudtraek 

• Angiv om scanningsjobbet skal standse eller fortsaette, nar en bakke traekkes ud. 
Skift sidetalplac. (folder) 

• Indstil MFP'en til automatisk at placere sidetal uden for kopiens kant, nar der bruges folder med 
sidenummerering i stemplet. 

Trimmer (standard/specialformat) (ugyldig funktion) 

• Indstil MFP'en til at beskaere foldede ark eller haeftede og foldede ark, der ikke har standardformat 
(eller bredt format). 

Timer, der forhindrer udskr. 

• Indstil timeren til at tillade udskriftsjob efter kopijob. 
BOGM/ERKE 

• Indstil funktionen BOGM/ERKE for det aktuelle job, for alle efterfolgende job, eller sla funktionen fra. 
2-sidet udskrivning (gentag STD.format + zoom) 

• Sla funktionen til for automatisk at rotere bagsider 180° under duplekskopiering med aendret 
forstorrelse og gentag STD.format. 

Slet skabelonbillede 

• Nar der vaelges (eller gemmes) skabelonbilleddata pa harddisken ved hjaelp af skabelonhukom- 
melsen, skal du vaalge at tillade eller afvise sletning af de valgte data (eller overskrivning af data 
med samme navn som pa harddisken). 

Originalretning/indbinding 

• Vaelg at nulstille eller gemme indstillingerne for originalretning og indbinding i menuen vslg 
tilstand til originaiscanning og pop op-menuen i udskriftstilstand, nar et kopijob 
er udfort. 

Gem billede (SRV) 

• Nar du gemmer billeddataene pa harddisken/pc'en i tilstanden send/gem, skal du sla tilstanden 
fra eller til, efterhanden som de enkelte billedlagringsjob udfores. 

Billedgenindlassning (SRV) 

• Nar billeddataene pa harddisken/pc'en genindlaeses i tilstanden send/gem, skal du vaelge at 
indlaese et eller flere job. 

Udskriftsretning 

• Vaelg udskriftsretning med forsiden opad eller nedad, nar du kopierer originaler med en side eller 
sortering med finisherens primaerbakke (hovedbakke). 

14 Udskrift af maskinhandt. liste 

• brug denne funktion til at udskrive listen over folgende punkter 

• jobhukommelsesliste: indhold i jobhukommelsen 

• brugerhandteringsliste: brugerdefinerede startindstillinger 

• liste over kopiovervagning: oplysninger om kopiovervagning pa MFP'en 

• liste med fontmonstre: fontmonstre, der bruges pa MFP'en 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Tryk pa 14 udskrift af maskinhandt . liste for at fa vist skaermen til udskrivning af listen. 

3 Tryk pa det onskede punkt pa skaermen. Startskaermen vises automatisk. 
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4 Tryk pa START for at udskrive den valgte liste. 

Tryk pa STOP for at annullere udskrivningen. Tryk pa P og C for at vende tilbage til skaermen 
til udskrivning af maskinhandteringslisten. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

16 Juster side 2-linse 

Brug denne funktion til at indstille forstorrelsesforholdet for hver bakke som side 2. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Negleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Tryk pa 16 Juster side 2-linse for at fa vist skaermen til justering af side 2-linsen. 

3 Tryk pa den enskede bakke for at markere den, og tryk derefter pa piletasterne for at vaelge 
justeringsdata. 

De valgte data vises pa den markerede bakketast. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaermen. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

17 Juster finisher 

Brug denne tilstand til at finjustere finisherens funktioner. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Negleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa f*^ pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Tryk pa 17 Juster finisher for at fa vist skaermen til justering af finisheren. 

3 Tryk pa tasten for den onskede menu for at fa vist skaermen til justering af funktionen. 

4 Foretag finjusteringen pa skaermen, og tryk derefter pa retur for at vende tilbage til finisherskaermen. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

6 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

18 Harddiskhandtering 

Brug denne funktion til at handtere de billeddata, der gemmes pa harddisken (ekstraudstyr), og til at 
kontrollere, om der er plads til nye data. 

• vis/slet adgangskode: fa vist listen med adgangskoder pa skaermen, eller slet billeddataene (job) 
ved at slette den tilknyttede adgangskode pa listen 

• auto, jobsletningstidspunkt: angiv, hvor laenge dataene skal gemmes (1 til 52 uger). De slettes 
automatisk, nar den valgte periode er udlobet 

• status for harddiskkapacitet: kontroller kapaciteten i procent 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa Pf_ pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 
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2 Tryk pa 18 Harddiskhandtering. Skaermen til angivelse af adgangskode til harddiskhandtering 
vises, hvis der er valgt en 4-cifret adgangskode til harddiskhandtering. 

Ellers vises skaermen til harddiskhandtering uden krav om adgangskode. 

Hvis skaermbilledet til angivelse af adgangskode til harddiskhandtering vises, skal du bruge 
skaermtasterne til at indtaste adgangskoden. Tryk derefter pa OK for at fa vist skaermen til 
indstilling af harddiskhandtering. 

Adgangskoden til harddiskhandtering er ikke indstillet fra fabrikken. Kontakt servicerepraesentanten, 
hvis du onsker at bruge denne funktion. 

3 Tryk pa tasten for den onskede menu for at fa vist skaermen til justering af funktionen. 

Sadan vises adgangskodelisten og slettes adgangskoden og tilknyttede billeddata 

a Tryk pa l Vis/slet adgangskode for at fa vist skaermen til visning/sletning af listen med 
adgangskoder. 

b Tryk pa den adgangskode, der skal slettes, og tryk derefter pa siet. Bekraeft handlingen i 
den pop op-menu, der vises. 

c Tryk pa ja for at slette den valgte adgangskode og alle tilknyttede data, eller tryk pa ne j for 
at annullere. 

d Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen til harddiskhandtering. 
Sadan slettes adgangskoden og data automatisk 

a Tryk pa 2 Auto, jobsietningstidspunkt for at fa vist skaermen med indstillinger til 
automatisk sletning af job. 

b Tryk pa Autosiet til for at markere den, og indtast derefter det antal uger, som dataene 
skal gemmes, ved hjaelp af skaermtasterne. Den maksimale periode er 52 uger. 

c Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen. 

Sadan kontrolleres den aktuelle harddiskkapacitet 

a Tryk pa retur for at fa vist skaermen med harddiskens kapacitet. Sojlediagrammet pa 
skaermen viser harddiskens aktuelle kapacitet. 

b Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen til harddiskhandtering. 

4 Tryk pa retur for at vende tilbage til skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

19 Slet omrade u. billede 

Vaelg den type sletning af omrade uden billede, der skal bruges, nar denne funktion vaelges pa skaermen 
med udskriftsfunktioner, efter MFP'en er blevet taendt eller efter nulstilling. 

1 Tryk pa HJ/ELP for at fa vist skaermen Hjaelp. Tryk derefter pa n0gleoperat0rtilstand. 

Indtast den 4-cifrede nogleoperatoradgangskode, og tryk derefter pa ok for at fa vist skaermen 
Menutilstanden Nogleoperator. Hvis den adgangskode, der indtastes, ikke er gyldig, skal du indtaste 
den gyldige 4-cifrede adgangskode. 

Tryk pa Pf^ pil ned for at fa vist menu 1 1 til 20 pa skaermen Menutilstanden Nogleoperator. 

2 Tryk pa 20 Slet omrade u. billede for at fa vist skaermen til indstilling af sletning af omrade 
uden billede. 

3 Vaelg den onskede sletningstilstand og originalens taethedsniveau. 

Tryk pa auto for at lade MFP'en vaelge sletningstilstand og taethedsniveau automatisk. 

Du kan angive en sletningstilstand manuelt ved at trykke pa Skra sletn . eller Rektang . 
sietn . Vaelg derefter det onskede taethedsniveau. Der findes 5 eksponeringsniveauer. 

4 Tryk pa ok for at bekraefte indstillingen og vende tilbage til nogleoperatorskaarmen. 

5 Tryk pa retur for at vende tilbage til startskaermen og bruge indstillingerne. 

Vaelg tilstanden auto, hvis tilstanden skra eller rektangel ikke fungerer som onsket pa grund af den 
valgte originaltype. 
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Nogleoperatorens kopiovervagningsskema 



Nummer 


Antal/graense for adgangskode 


Nummer 


Antal/graense for adgangskode 
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Ilaegning af papir 



Papirindikator 

Der vises altid en papirindikator pa bakketasten pa startskaermen, der angiver, hvor meget papir der 
er tilbage. 

Indikator for torn papirbakke 

[ij eller \J 

Nar en bakke er torn, blinker indikatoren for torn papirbakke pa bakketasten pa startskaermen. Laeg papir 
i bakken, nar indikatoren for torn papirbakke blinker. 

Overskrid ikke folgende bakkebegraensninger: 

• Bakke 2: 500 ark, 20 lb (430 ark, 24 lb) 

• Bakke 3: 500 ark, 20 lb (430 ark, 24 lb) 

• Bakke 4: 1 .000 ark, 20 lb (860 ark, 24 lb) 

• HCI: 4.000 ark, 20 lb 

• Bakke 1: 100 ark, 20 lb 

Papirstakken ma ikke overskride den tykke rode streg pa det bageste papirstyr. 

Brug af knappen HJ/ELP 

Du kan til enhver tid trykke pa HJ/ELP for at finde ud af, hvordan du ilaegger papir. Tryk derefter pa 
tasten for papirstatus for at fa vist en vejledning pa beroringsskaermen. Yderligere oplysninger om 
bakkeformat og papirformat findes i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 

Yderligere oplysninger om ilaegning af papir i bakke 1-3 og i HCI findes pa de folgende sider. 

Ilaegning af papir i bakke 2 og 3 

Nar kraftigt eller tyndt vises pa bakketasten pa startskaermen, skal du sorge for at ilaegge det angivne 
papir, ellers kan der opsta papirstop. 

Hvis der star fane pa bakketasten pa startskaermen, skal du ga til afsnittet "Ilaegning af faneblade i 
bakke 2, 3 eller 4" pa side 195. 




1 Traek bakke 2 eller 3 ud, og abn papirindforingsvalsen. 

2 Laeg papiret pa bakken med den bojede side opad. Ilaeg papir af formatet Ledger, Legal, Letter, 
Letter-R eller 5,5 x 8,5 (brugerdefinerbar). Papirstakken ma ikke overskride den tykke rode streg. 

3 Flyt det gronne handtag (i venstre side) pa det bageste papirstyr frem til kanten af papiret. 

Bemaerk! Sorg for, at papirstyrene ligger ind mod papiret, ellers kan MFP'en ikke registrere det korrekte papirformat, 

eller hullerne placeres muligvis forkert. 
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4 Luk papirindforingsvalsen, nar papiret ligger korrekt. 

5 Skub bakken helt ind i MFP'en. 

Bakken ma ikke skubbes for hardt ind i MFP'en, da dette kan beskadige MFP'en. 

Ilaegning af papir i bakke 4 

Nar kraftigt eller tyndt vises pa bakketasten pa startskaermen, skal du sorge for at ilaegge det angivne 
papir, ellers kan der opsta papirstop. 

Hvis der star fane pa bakketasten pa startskaermen, skal du ga til afsnittet "Ilaegning af faneblade i 
bakke 2, 3 eller 4" pa side 195. 




1 Traek bakke 4 ud, og abn papirindforingsvalsen. 

2 Laeg papir i bakken med den bojede side opad. Ilaeg papir af formatet Ledger, Legal, Letter, Letter-R 
eller 5,5 x 8,5 (brugerdefinerbar). 

3 Flyt det gronne handtag (i venstre side) pa det bageste papirstyr frem til kanten af papiret. 

Du ma ikke holde i den overste del af det bageste og forreste papirstyr, nar du flytter dem, da de kan 
tage skade. 

Sorg for, at papirstyrene ligger ind mod papiret, ellers kan MFP'en ikke registrere det korrekte papirformat, 
eller hullerne placeres muligvis forkert. 

4 Laeg papir i bakken. Papirstakken ma ikke overskride den tykke rode streg. 

5 Luk papirindforingsvalsen, nar papiret ligger korrekt. 

6 Skub bakken helt ind i MFP'en. 

Bakken ma ikke skubbes for hardt ind i MFP'en, da dette kan beskadige MFP'en. 
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Ilaegning af papir i HCI (Q3637A/Q3638A) 

Nar kraftigt eller tyndt vises pa bakketasten pa startskaermen, skal du sorge for at ilaegge det angivne 
papir, ellers kan der opsta papirstop. 

Hvis der star Fane pa bakketasten pa startskaermen, skal du ga til afsnittet "Ilaegning af faneblade i 
bakke 2, 3 eller 4" pa side 195. 




1 Abn topdaekslet pa HCI'en. 

2 Tryk pa den granne papirilaegningsknap for at saenke HCI'ens bundplade. 

3 Laeg et defineret papirformat i HCI'en med bojningen nedad. 

4 Gentag trin 2 og 3, indtil bundpladen ikke kan komme laengere ned. 

Ilaeg papir af formatet Letter eller A4 (justeres af servicerepraesentant) i Q3637A. Hvis du har en 
model Q3638A, skal du ilaegge Ledger, Legal, Letter, Letter-R, A3, B4, A4, A4R eller Exec (JIS). 
Papirstakken ma ikke na op over papirkrogen. 

5 Luk topdaekslet pa HCI'en. 
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Ilaegning af faneblade i bakke 2, 3 eller 4 



Laeg fanebladene forskudt, sa fanen vender mod venstre bagest i bakken (ikke forrest). Fanen pa 
fanebladet skal vaere 12,5 mm (0,5") eller mindre. 

Nar du laegger faneblade i bakken, skal du serge for at angive papirtypen Fane i negleoperatortilstand, 
ellers kan der opsta papirstop. Se afsnittet "6 Angiv papirtype/specialformat" pa side 177. 

Det everste ark, som skal vaere det forste faneblad i det faerdige saet, placeres med forsiden nedad. 
De efterfelgende faneblade skal laegges i forskudt raekkefolge. 




Eksempel 9: Faneblade lagt i position til tre udforte saet. 
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Ilaegning af faneblade i HCI (Q3637A/Q3638A) 

llaeg fanebladene forskudt, sa fanen vender mod hojre bagest i bakken (ikke forrest). Fanen pa 
fanebladet skal vaere 12,5 mm (0,5") eller mindre. 

Nar du laegger faneblade i bakken, skal du serge for at angive papirtypen fane i nogleoperatortilstand, 
ellers kan der opsta papirstop. Se afsnittet "6 Angiv papirtype/specialformat" pa side 177. 

Det overste ark, som skal vaere det forste faneblad i det faerdige saet, placeres med forsiden opad. 
De efterfolgende faneblade skal laegges i forskudt raekkefolge. 




Eksempel 9: Faneblade til et udfort sast. 




Tre faerdige saet 
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Installation af toner 



Toner skal opbevares utilgaengeligt for born. Hvis der slipper tonerstov ud som folge af forkert 
betjening, skal du undga at indande det, fa det i ojnene eller pa huden. Yderligere oplysninger om 
sikkerhed i forbindelse med handtering af toner findes i databladet vedrorende materialesikkerhed. 
Databladet vedrorende materialesikkerhed kan hentes pa adressen: http://www.hp.com/go/msds. 

Nar der naesten ikke er mere toner, vises meddelelsen udskif t tonerf laske pa beroringsskaermen. 



Brug en tonerflaske med samme nummer som det, der er anfort pa indersiden af daekslet til tonerrummet, 
ellers kan der opsta problemer med MFP'en. 



Toneren kan udskiftes, mens MFP'en er i brug. 




1 Abn daekslet til tonerrummet, og traek ud i handtaget til tonerflaskeholderen. 

2 Traek tonerflaskeholderen ud, og fjern den tomme tonerflaske. 

3 Ryst den nye tonerflaske flere gange for at losne toneren, og fjern laget. 

4 Laeg den nye tonerflaske ned i tonerflaskeholderen, og ret den bageste del af flasken ind 
efter tonerflaskeholderen. 

5 Skub handtaget til tonerflaskeholderen tilbage, og saet tonerflaskeholderen pa plads. 

6 Luk daekslet til tonerrummet. 

7 Genbrug eller bortskaf de tomme tonerflasker i henhold til de lokale bestemmelser. 



Ret den bageste del af tonerflasken ind efter tonerflaskeholderen. 
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Isaetning af ny haeftekassette i haefte-/stakkeenhed og multifunktionsfinisher 



Brug kun originale HP-haefteklammer. Kontakt servicerepraesentanten for at bestille flere. 




1 Abn lagen til finisheren. 

2 Tag fat i handtaget til stakkeenheden, og traek enheden ud. 

3 Traek kassetteholderen op, og afmonter den ved at lade den glide langs skinnen i haefteenheden 

4 Fjern den tomme kassette fra kassetteholderen. 

5 Saat en ny kassette i holderen. 



Bemaerk! Du ma ikke fjerne de haefteklammer, der sidder tilbage i holderen, da dette medforer, at den forste udskrift 

efter pafyldningen ikke haeftes. 

6 Monter kassetteholderen ved at lade den glide langs skinnen i haefteenheden, og skub den derefter 
ned pa plads. 

7 Saat stakkeenheden tilbage pa plads 

8 Luk lagen til finisheren. 
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Tomning af hulningsboks 



Nar hulningsboksen erfuld, Vises meddelelsen "Hulningsboksen er fuld/T0m hulningsboksen" 
pa beroringsskaermen. 




1 Abn lagen til finisheren, og traek hulningsboksen ud. 

2 Tom hulningsboksen. 

3 Saet hulningsboksen tilbage, og luk lagen til finisheren. 



Forebyggende vedligeholdelse 



Nar der er taget et bestemt antal kopier pa MFP'en, skal der udfores forebyggende vedligeholdelse 
for at opretholde den optimale ydeevne. 

Nar det er tid til forebyggende vedligeholdelse, vises der en meddelelse, der beder dig kontakte 
din servicerepraesentant, sa der kan udfores eftersyn. 
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JOBHUKOMMELSE 
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RESET 




START 





Aflsesning af taeller for forebyggende vedligeholdelse 

1 Tryk pa P T/ELLER for at fa vist taellerlisten. 

2 Tryk pa afslut for at vende tilbage til startskaermen. 
Udskrivning af taeller for forebyggende vedligeholdelse 

1 Tryk pa P T/ELLER for at fa vist taellerlisten. 

2 Tryk pa lallermenu. Startskaermen vises. 

3 Tryk pa den onskede bakketast for at vaelge et kopiformat. 

4 Tryk pa START. Taellerlisten udskrives, og listeudskriftstilstanden deaktiveres. 



DAWW 



Forebyggende vedligeholdelse 199 



Rengoring af ADF-glaspladen 



Glaspladens venstre del er beregnet til realtidsscanning fra ADF-enheden. Dette glas skal holdes rent, 
da snavs ellers kan blive kopieret og give nwke streger pa kopierne. 

L0ft dokumentdaekslet, og rengor glasset pa ADF-enheden med en ren, bled klud. 



, — * \n\\ 
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Rengoring af dokumentglasset og laget 

Glaspladen og den indvendige flade af dokumentfoderen skal holdes ren. Ellers kommer snavset 
muligvis med pa kopierne. 

Loft dokumentdaekslet, og rengor glasset og den indvendige overflade af dokumentdaekslet med en ren, 
blod klud. 
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Service, reparationer og forbrugsvarer 
Service 

Skriv navnet og telefonnummeret pa din servicerepraesentant samt MFP'ens serienummer nedenfor: 
Servicerepraesentant 



Telefonnummer 



MFP-serienummer 

Reparationer 

Nar du kontakter os vedrorende en reparation, skal du have alle nodvendige oplysninger parat, bl.a. 
MFP'ens serienummer og dit eget telefonnummer. Hvis det drejer sig om kopikvaliteten, skal du udskrive 
en kopi, sa du kan beskrive problemet for servicerepraesentanten. 

Her kan du skrive det telefonnummer, som du skal ringe til vedrorende reparationer: 



Telefonnummer til brug i forbindelse med reparationer 



Forbrugsvarer 

Brug kun originale forbrugsvarer fra HP. Sorg for altid at have forbrugsvarer hjemme ved at kontrollere 
maengden af forbrugsvarer med jaevne mellemrum. Pa denne made kan du bestille forbrugsvarer, for du 
lober tar. 

Her kan du skrive det telefonnummer, som du skal ringe til for at bestille forbrugsvarer: 



Telefonnummer til bestilling af forbrugsvarer 
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Serviceopkald 



FORSIGTIG! Meddelelsen Serviceopkald angiver en MFP-tilstand, der skal efterses af en servicerepraesentant. 

1 Noter rapportens kodenummer, der star pa den overste del af skaermen. 

2 Sluk for strommen pa hovedkontakten og den sekundaere stromafbryder. 

3 Traek MFP'en ud af stikket. 

4 Kontakt servicerepraesentanten, og oplys vedkommende om tilstanden og kodenummeret. 

Begraenset brug af MFP 

Hvis meddelelsen nedenfor vises pa skaermen Serviceopkald, kan du fortsaette med at bruge MFP'en 
med begraensede funktioner. Bakkerne og den automatiske dokumentfoder kan bruges, hvis de ikke 
pavirkes af fejlen. Kontakt din servicerepraesentant for at komme til at bruge MFP'en med begraensede 
funktioner. De begraensede funktioner bor kun bruges midlertidigt, sa maskinen skal repareres hurtigst 
muligt. 

1 Hvis begraenset brug af MFP'en er muligt, vises folgende meddelelse i meddelelsesomradet i 
stedet for rapportkoden. 

Fejl i bakke 1 

Tryk pa AUTO for at deaktivere denne bakke. 

2 Tryk pa RESET. 

Sluk og tasnd 
M0B22 

3 Afbryd strommen, og taend igen. 

Et kopijob kan fortsaettes uden brug af den defekte del af MFP'en (f.eks. bakke 1). 



FORSIGTIG! Selvom kopijobbet kan fortsaettes med ovennaevnte handling, skal du kontakte servicerepraesentanten 
omgaende, nar skaermen serviceopkald vises. 



Hukommelsesoverlob 

I bestemte tilstande bruger MFP'en hukommelsen for at gore det lettere for brugeren. Der kan dog 
af og til opsta hukommelsesoverlob, hvis den installerede hukommelse ikke er tilstraekkelig til de 
valgte kopifunktioner. Hvis der ofte opstar hukommelsesoverlob, anbefaler vi, at du kontakter din 
servicerepraesentant for at fa udvidet MFP'ens hukommelse. 

Nar der opstar hukommelsesoverlob under scanning af det forste job, stopper MFP'en ojeblikkeligt, 
og skaermen giver dig folgende to muligheder: stop job og stop scanning. 



Bemaerk! stop scanning forsvinder, hvis jobindstillingerne omfatter tilstanden folder. 

• Tryk pa stop job for at slette alle scannede data og afbryde jobbet. 

• Tryk pa stop scanning for at stoppe scanningen og udskrive alle de data, der allerede er scannet 
til hukommelsen. 

Nar der opstar hukommelsesoverlob under indstilling af reservejob, vises forts^t ogsa pa den aktive 
skaerm. I dette tilfaelde stopper MFP'en ikke for alle job, der venter pa at blive udskrevet, er fuldfort. 

• Tryk pa stop job for at slette de scannede data og afbryde det sidste reservejob. 

• Tryk pa stop scanning for at stoppe scanningen og udskrive de data, der allerede er scannet 
for det sidste reservejob. 

Bemaerk! stop scanning forsvinder, hvis jobindstillingerne omfatter tilstanden folder. 

• Tryk pa fortset for at fortsaette med at scanne det sidste reservejob, efterhanden som det aktuelle 
udskriftsjob frigor hukommelse til nye data. 
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Taend/sluk-skaerm 



Hvis der opstar problemer, der pavirker stromsignalet til MFP'en, vises skaarmen DVALE TIL/FRA. 

Udbedring af papirstop 



FORSIGTIG! Nar du fjerner papirstop, skal du serge for, at der ikke sidder papirstykker tilbage inde i MFP'en, pas ogsa pa, 
du ikke rarer ved tromlen eller ridser den pa nogen made, og hold alle metal- og magnetgenstande (f.eks. ure, 
smykker, osv.) vaek fra tromleomradet. 

Nar der opstar et papirstop, holder MFP'en op med at kopiere, og der vises papirstopkoder pa skaermen, 
der angiver papirstoppets placering. En blinkende kode angiver, i hvilket omrade der forst skal fjernes papir. 
Hvis du vil bruge skaermen Hjaelp, skal du trykke pa forklaringen til illustrationen, nar den blinkende kode for 
papirstop vises. Sorg for at fjerne papir fra alle blinkende placeringer, indtil alle placeringer er fri for papir. 

Folgende 1 8 papirstopkoder kan vises, nar der opstar papirstop i bestemte omrader af MFP'en. 



Kode 


Placering 


1 


Bakke 2 


2 


Bakke 3 


3 


Bakke 4 


5 


HCI 


6 


Bakke 1 


7 


MFP'ens hojre daeksel 


8 


HCI og MFP 


9 


Bakke 1 og MFP 


10 


MFP 


11 


MFP 


12 


MFP 


13 


ADF-enhed eller MFP 


14 


Automatisk dokumentfoder 


15 


Automatisk dokumentfoder 


16 


Finisher 


17 


Finisher (post-indforingsenhed) 


18 


Finisher (foldermarkor) 



ADVARSEL! Bagest til h0jre i den automatiske dupleksenhed genereres der hoj speending. Hvis du rarer dette 
omrade, kan du fa elektrisk stod. Ma ikke berores! 

Den indvendige del af fikseringsenheden er meget varm. Undga forbreendinger. Ror ikke dette 
omrade. Veer forsigtig, nar du treekker den automatiske dupleksenhed ud og fjerner papirstoppet 
i fikseringsenheden. 

Den automatiske dupleksenhed ertung. Veer forsigtig, og treekden forsigtigt ud, ellers kan du komme 
til skade. 

Du ma ikke placere din hand mellem MFP'en og fikseringsenheden, da du kan komme til skade. 

Valsedrevenheden er placeret i folderabningen. Du ma ikke stikke handen ind i abningen, nar du 
fjerner et foldet eller heeftet og foldet stykke papir, da du kan komme til skade. 
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Tip til fejlfinding 



MFP'en virker ikke, nar den er tilsluttet Strom 

• Saet papirbakken helt pa plads. 

• Luk den automatiske dokumentfoder. 

• Luk MFP'ens frontlager og daekslet til tonerrummet. 

• Luk daekslet til finisheren. 

• Kontroller, om der er taendt for strommen. 

• Kontroller, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. 

Det kopierede billede er for lyst 

• Juster kopikontrasten manuelt, sa den bliver morkere. 

• Kontroller tonerindikatoren, og installer toner, hvis det er nodvendigt. 

• Kontroller, om papiret er fugtigt (der ma ikke ligge papir i MFP'en, hvis luftfugtigheden er hoj). 

• Kontroller, om der skal bruges foto- eller teksttilstand, og og kontrasten efter behov. 

• Kontroller aendringen at taethed. 

Det kopierede billede er for morkt 

• Juster kopikontrasten manuelt, sa den bliver lysere. 

• Kontroller, om der skal bruges foto- eller teksttilstand, og og kontrasten efter behov. 

• Kontroller aendringen af taethed. 

Det kopierede billede er ikke rent, eller der er pletter pa billedet 

• Brug rene originaler, da snavs ellers kommer med pa kopierne. 

• Glaspladen og dokumentdaekslets indvendige flade skal holdes ren. 

• Kontakt servicerepraesentanten, hvis meddelelsen "Serviceopkaid" vises i meddelelsesomradet. 

• Kontroller kontrastindikatoren, og gor den eventuelt lysere. 

Der opstar papirstop under kopiering 

• Laeg kopipapiret med den bojede side i den rigtige retning. Overskrid ikke bakkens begraensninger. 
Det kopierede billede smitter af 

• Kontroller papirtykkelsen. Brug tilstanden til kraftigt papir, hvis papiret kraever det. 
Skaleringsforholdet kan ikke aendres 

• Reducer forskydning understotter ikke skalering. 

• Tryk pa RESET, og angiv de onskede kopifunktioner uden at bruge reducer forskydning. 

Der kan ikke veelges duplekstilstande 

• Luk den automatiske dokumentfoder helt, og vaelg derefter duplekstilstand. 
Kopikvaliteten er darlig 

• Kontroller, om papiret er fugtigt, og udskift det efter behov. 

Kopieringen starter ikke, nar der trykkes pa START 

• Indsaet eller juster den korrekte papirbakke, sa den passer til det valgte format.1 

• Luk dokumentdaekslet. 

• Luk MFP'ens frontlager og daekslet til tonerrummet. 

• Luk daekslet til finisheren. 
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Kopieringen genoptages efter udbedring af papirstop 

• Kontroller MFP-tegningen pa beroringsskaermen for at finde papirstoppets placering. 

Originalen er kort fast eller er trukket skaevt ind i dokumentfoderen. 

• Originalerne skal overholde den anbefalede storrelse og vaegt. 

• Kontroller, at originalerne ikke er haeftede. 

• Originalerne skal rettes ind efter hinanden i dokumentfoderen. 

• Kontroller, om papirstyrene ligger ind mod den brede side af originalerne. 

Det kopierede billede er skaevt, nar bakke 1 bruges 

• Sorg for, at papiret ligger lige. 

Det er ikke muligt at tage kopier, selvom der indtastes adgangskode 
pa kopisksermen 

• Kontroller, om meddelelsen Overskrider granse vises. 

• Kontakt nogleoperatoren for at nulstille graensen. 

Finisheren virker ikke 

• Tryk pa menutasten indstil . 

• Kontroller, om der er opstaet papirstop, og fjern det. Luk daekslet til finisheren korrekt. 

Indikatoren for den automatiske dokumentfoder lyser ikke, nar der er trykket 
pa RESET 

• Luk den automatiske dokumentfoder helt. 
Indikatoren for den automatiske arkfoder blinker 

• Dokumentfoderen er parat til nye originaler. 

• Placer originalerne i bakken til den automatiske dokumentfoder. Tryk pa RESET og derefter START. 

Meddelelsen udskift tonerf laske vises 

• Du skal installere en ny tonerflaske. Folg fremgangsmaden for at installere toner. 
Meddelelsen Kontakt afd. for forebyg. vedligehold . vises i 

meddelelsesomradet 

• Kontakt servicerepraesentanten for at fa udfort forebyggende vedligeholdelse. 

Automatisk papirvalg vaelger det forkerte format 

• Papirstyrene skal indstilles praecist til originalernes format. 

Hvis du bruger tilstanden for blandede originaler, vises en meddelelse, der 
beder dig ilsegge det angivne papirformat, selvom det pagaeldende format 
allerede ligger i en af bakkerne. 

• Papirformatet i bakkerne skal altid overholde bakkestorrelsen, ellers blinker bakketasten 
pa startskaermen. 

Startskaermen viser ikke de indstillinger, der beskrives i vejledningen 

• Kontakt nogleoperatoren, da grundindstillingerne kan vaere blevet aendret. 
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Kontroller original 

• Denne meddelelse vises, nar MFP'en registrerer et format pa glaspladen, der ikke er standard. 

• Vaelg kopiformat, og tryk pa START. Der vaelges automatisk en forstorrelse pa 1 .00. 

• Hvis meddelelsen vises, efter at du har valgt kopiformat, skal du vaelge 1 .00-skalering, selvom denne 
indstilling allerede er valgt. Tryk derefter pa START. Du kan eventuelt bede servicerepraesentanten om 
at sla MFP'ens standardindstilling over pa 1. 00-skalering i denne situation. 

Ark placeres ikke som forventet 

• Indsaet tomt: Sorg for, at originalerne ikke allerede indeholder tomme sider pa de steder, hvor der 
skal indsaettes ark. 

• Indsaet kopi: Kapitelark i tilstanden 1 >2 skal altid ligge i hojre side i det faerdige saet. Dette sikres 
ved at give indsaettelsesark ulige numre (ikke lige) pa skaermen med sideindstillinger. Du kan ogsa 
aendre en orignalside med et lige sidetal til et ulige sidetal ved at laegge et tomt ark ind foran den 
pagaeldende side, sa det tomme ark far et lige sidetal, og indsaettelsesarket et ulige. 

Haeftningen fra finisheren blev ikke som forventet 

• De to haeftepositioner understotter kun papir, der er ilagt lodret (staende). 

Kopierne i det haeftede saet er skaeve 

• Kontroller, om papiret i bakken er meget bojet. 

• llaeg papiret med forsiden nedad. 

Kopierne kan ikke hulles med hullefunktionen 

• Kontroller, om meddelelsen Hulningsboksen er fuld vises. 

• Tom hulningsboksen. 

Kopierne kan ikke haeftes eller hulles 

• Kontroller, om papirstyrene i siden ligger ind mod papiret i den papirbakke, der bruges. 
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Specifikationer 
for MFP 



Produktnavn 

Konfiguration 

Fotomodtager 

Metode 

Toner 

Anbefalede driftsforhold 
Opvarmning 

Reset 

Kopitid for forste kopi 
Kopihastighed 



Fortsat kopiering 

Effekt 

Jording 

Stromforbrug 

Automatiske tilstande 

Skalering 

3 brugerindstillinger 
Zoom-omrade 
Originaler pa glasplade 



Papirkilde 

Udskriftsbakke 
Papirvaegt 

HaefteVstakkeenhed og multifunktionsfinisher 
(Q3633A/Q3634A) 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
Konsol med stationaer glasplade 
OPC-tromle 
Elektrostatisk laser 
Sort, flaske 

1 0° til 30°C og en relativ luftfugtighed pa 10 til 80 procent 

9055: Ca. 5,5 min ved 20° C og en relativ luftfugtighed pa 
50 procent 

9065: Ca. 6,0 min ved 20° C og en relativ luftfugtighed pa 
50 procent 

Fra/30 sek./1 min./1,5 min./2 min./2,5 min./3 min./3,5 min./4 
min./4,5 min./5 min. 

Fra glasplade: 

9055: Ca. 3,4 sek. ved Letter 
9065: Ca. 3,1 sek. ved Letter 
9055: 55 sider pr. minut: Letter/A4 
27 sider pr. minut: Ledger/A4 
9065: 65 sider pr. minut: Letter/A4 
36 sider pr. minut: Ledger/A3 
1-9.999 kopier 

1 20 V ±1 0 procent 1 5 A 60 Hz ±2,5 Hz 

Isolation anbefales 

Maksimum 1.800 W 

Autoskalering, Autoeksponering 
(plus manuel indstilling af 9 taetheder) 

Automatisk papirvalg registrerer standardformater 

Forudindstiller: 0,50; 0,65; 0,77; 0,93; 1 ,21 ; 1 ,29; 1 ,55; 2,00 

0,25-4,00, indstilles af nogleoperator 

0,25-4,00 i intervaller pa 1 procent 

Maksimumformat: Ledger/A3 

Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 

Maksimum 100 ark (20 lb, 75 g/m 2 ) ved indforing/udskrivning 

Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 

MFP-bakke 2/3/4, 500/500/1 .500 ark (kan indstilles af bruger) 

HCI-bakke 5: 4.000 ark (kan indstilles af servicerepraesentant) 

Bakke 1 : 1 00 ark 

100 ark (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 

Stromkilde: MFP 

Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 



21 0 Specifikationer for MFP 



DAWW 



Haaftekassette 5.000 haefteklammer/kassette 

Post-indf0ringsenhed (Q3636A) Stromkilde: Finisher 



Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 



Hullesaet (Q3689A, Q3635A, Q3690A, Q3691A) Stromkilde: Finisher 



Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 



Elevatorkassette (Q3637A, Q3638A) Stromkilde: MFP 



Oplysninger om understottede papirformater og vaegte findes 
i afsnittet "Oplysninger om papir" pa side 35. 
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Nummer 

2 sprogvalg, n0gleoperat0rtilstand 171 
A 

ADF-enhed 

bruge 37 

glas, reng0re 200 

lagringstilstand 69 
adgangskode, kopiovervagning 51 
adgangskontrol 51 
afbryd, tilstand 69 
afinstallere, software 135 
aktivere 

integreret webserver 138 
akustisk st0j 1 2 

angive papirtype/specialformat, nogleoperatortilstand 177 
AppleTalk-netvaerk 143 
auto energispar 50 
autolayout 1 1 8 

genvej 161 
autolukning 50 

automatisk dokumentfoder (ADF) 37 
automatisk dupleksenhed, papir 41 
automatisk konfiguration af driver 130 
automatisk skalering 59 
autoregistrering, tilstand 115 

B 

bagside, tilstand 101 
bakker 

bruge bakke 1 57 

folder 77 

papir i bakke 1 41 

papir i MFP 39 

primaer 76 

sekundaer 77 
begraenset brug, MFP 204 
bekendtgorelser 13 

CanadiskDOC 13 

EMI-erkaering (Korea) 14 

erklaering om lasersikkerhed gaeldende for Finland 13 
FCC klasse A, erklaering 13 
FDA 13 

Klasse A, Taiwan 1 4 

lasersikkerhed 13 
beroringsskaerm 31 
billedforskyd. 119 

billedforskyd./reducer forskydning, genvej 162 
blandede originaler 96 

genvej 157 

placere 38 
bogkopi 110 

genvej 159 
bortskaffelse, MFP 17 
bruge 

ADF-enhed 37 

bakke 1 57 

blandede originaler, tilstand 37 
HP toolbox 140 
ikke-sorteret, tilstand 78 
integreret webserver 138 



brugeranvisninger 6 

brugerindstilling, nogleoperatortilstand 172 
C 

Canadisk DOC, bekendtgorelser 13 
copyright ii 

D 

dataindstilling, nogleoperatortilstand 178 

deaktivere auto energispar 50 

dokumentglas, rengore 200 

drivere, printer 130 

duplekstilstand 56 

dvale 1 50 

dvale 2 50 

dvale, tilstand 17, 50 

E 

ekstraudstyr 23 

yderligere oplysninger 24 
elektriske specifikationer 12 
EMI-erkaering (Korea) 14 
enhanced l/O-interfacer 142 
enhanced l/O-konfigu ration (EIO) 142 
erklaering om lasersikkerhed gaeldende for Finland 13 

F 

faneblade, ilaegge 196 
FCC klasse A, erklaering 13 
FDA, bekendtgorelser 13 
fejlfinding 

MFP 203 

serviceopkald 204 

tandemtilstand 152 

tip 206 
finisher 

justering, nogleoperatortilstand 188 

tilstande 75 

type 76 
folder, genvej 1 58 
folderbakke 77 
foldning 

genvej 156 

tilstand 82 
forbrugsstyring 52 
forbrugsvarer 2, 191, 201 
forebyggende vedligeholdelse 199 
forside nedad, udskrift 90 
forside opad, udskrift 91 
forside, tilstand 101 

forskudt sortering, nogleoperatortilstand 171 
forudkonfigurere hp-driver 130 
foto, tilstand 94 
funktioner 

grundlaeggende 53 

ugetimer 51 
funktioner, MFP 3 
funktionsindstil. kopiovervag. 

nogleoperatortilstand 173, 176 

sadan far du adgang til 1 74 
faerdigbehandling, manuel 87 



DAWW 



Stikordsregister 213 



G 

gemme 

originaler scannet fra dokumentfoderen 1 56 

originaler scannet fra glaspladen 1 56 
genindlaese tidligere jobindstillinger 55 
gentag billede 115 

genvej 160 
gentag, tilstand 115 
genveje 155 
glaslagringstilstand 68 
glasplade, placere originaler 37 
grundinstil. for kopimaskine, nogleoperatortilstand 171 
grundinstil. for system, nogleoperatortilstand 170 
grundlaeggende betjening 53 
gruppering, tilstand 80 

H 

harddiskhandtering, nogleoperatortilstand 188 
helt billedomrade 119 

genvej 161 
hjaelp 

knap 192 

tilstand 2 
hjaelpetilstand 73 
HP Jetdirect-printservere 142 
HP LaserJet utility 132 
HP toolbox 137 

bruge 140 

understottede browsere 140 

understottede operativsystemer 140 
hukommelsesoverlob 204 
hullesaet 78 

papir 44 

tomme hulningsboks 199 
hulning, tilstand 83 
hulningsboks, tomme 199 
haeft sortering, tilstand 79 
haefteVstakkeenhed, papir 42 
haeftekassetter, isaette 198 
haeftning og foldning 

genvej 156 

tilstand 82 

ilaegge papir 192 

faneblade 196 

genvej 163 
indbindingstilstand 65 
indstille dato, nogleoperatortilstand 170 
indstille klokkeslaet, nogleoperatortilstand 170 
indstille reservejob, genvej 156 
indsaet ark/omslag 101 

genvej 157 
indsaet billede 108 
indsaet billede, genvej 159 
indsaettelse 

ark/omslag 157 

tilstand 101 
indvendig opbygning, MFP 22 
installere toner 
197 

genvej 163 
installere, software 132 
integreret webserver 129, 136 

aktivere 138 

bruge 138 
introduktion 1 



isaette 
ark/omslag 101 
haeftekassetter 198 

J 

jobgenindlaesning 147 
jobhukommelse 145 
jobindstillinger, genindlaese tidligere 55 
joblagring 146 

just, panelkontrast/noglelyd, nogleoperatortilstand 178 
juster side 2-linse, nogleoperatortilstand 188 

K 

kapitel 103 
kapitel, genvej 157 

Klasse A, bekendtgorelser (Taiwan) 14 
knapper, HJ/ELP 192 
kombination 105 
kombinationer 

genvej 158 
konfiguration 

enhanced I/O (EIO) 142 

MFP 19 

netvaerk 141 

parallel 142 
kontrast 58 

kontrol og kladdekopi 71 
kontrolpanel, opbygning 30 
krav 

placering 14 

strom 14 
krav, placering 28 

L 

lagringstilstand 68 
lasersikkerhed 13 
linsetilstand 59 
Linux-netvaerk 143 
lodret/vandret bredde, indstille 115 
lodret/vandret zoom 62 

las/slet jobhukommelse, nogleoperatortilstand 177 
M 

Macintosh-software 132 

manuel faerdigbehandling 87 

manuel slukning 50 

menu, udskriftsfunktion 100 

menuoversigt, nogleoperatortilstand 168 

mere kontrast, tilstand 95 

MFP 

begraenset brug 204 
bortskaffelse 17 
brugeranvisninger 6 
fejlfinding 203 
forbrugsvarer 191, 201 
funktioner 3 
handtere 15 
indvendig 22 
konfiguration 19 
oversigt 2 
reparationer 201 
service 201 
sikkerhedsmaerkater 6 
software 130 
specifikationer 209 
sty ring 49 
udvendig 20 
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vedligeholde 15 
vedligeholdelse 191 
vaegt 29 
milj0program 9 

multifunktionsfinisher, papir 42 
N 

netvaerk 

AppleTalk 143 

NetWare 143 

UNIX/Linux 143 

Windows og Windows NT 143 
netvaerkskonfiguration 141 
NetWare-netvaark 143 

nulstil taeller ved kopiovervag, nogleoperatortilstand 176 
n0gleoperat0rens kopiovervagningsskema 190 
nogleoperatorfunktioner 2 
nogleoperatortilstand 165 

1 dato & klokkeslaet 1 70 

2 sprogvalg 1 71 

angive papirtype/specialformat 177 

brugerindstilling af taethed 172 

brugerindstilling, tilstand 172 

dataindstilling: 178 

forskudt sortering 171 

funktionsindstil. kopiovervag. 173, 176 

grundindstil. for kopimaskine 171 

grundindstil. for system 170 

harddiskhandtering 188 

just, panelkontrast/noglelyd 178 

juster finisher 188 

juster side 2-linse 188 

las/slet jobhukommelse 177 

menuoversigt 168 

nulstil taeller ved kopiovervag 176 

outputtilstand 171 

oversigt 166 

rediger kopiovervagningsdata 174 
slet omrade u. billede 189 
sadan far du adgang til 166 
udskrift af maskinhandt.liste 187 

O 

opbygning, kontrolpanel 30 
opdater nu 130 
oplysninger om sikkerhed 5 

datablad vedrorende materialesikkerhed 10 

laser 13 

rengoringsmidler 17 

rutine 16 
original form 97 
originaler 93, 96 

blandet 96 

placere 38 

retning 94 

z-foldet 97 
outputtilstand 

nogleoperatortilstand 171 

sekundaar bakke 81 

uden finisher 90 
overensstemmelseserklaaring 1 1 
overlob, hukommelse 204 
oversigt over understottet papirvaegt, papir 47 
oversigt, jobhukommelse 147 
oversigt, MFP 2 



P 

papir 35 
bakke 1 41 
formater 62 
hullesaet 44 

i automatisk dupleksenhed 41 

i HCI (Q3637A) 40 

i HCI (Q3638A) 40 

i haefte-/stakkeenhed 42 

i MFP-bakker 39 

i multifunktionsfinisher 42 

i post-indforingsenhed 44 

ikke-egnet 38 

ilaagge 192 

oplysninger 35 

oversigt over understottet papirvaegt 47 

papirformater, konvertere 36 

papirstop, udbedre 205 

placere pa glasplade 37 
papirformater, konvertere 36 
papirstop, udbedre 205 
parallelkonfiguration 142 
placere 

blandede originaler 38 

originaler 38 
post-indforingsenhed 77, 86 

papir 44 
PPD'er 132 
primaer bakke 76 

gruppering, tilstand 80 

haaft sortering, tilstand 79 

ikke-sorteret, tilstand 78 

sorteringstilstand 79 
printerdrivere 129, 130 

ekstra 131 

hjaelp 131 

operativsystemer 130 
printservere, HP Jetdirect 142 
programjob 1 1 1 

genvej 160 

R 

rediger kopiovervagningsdata, nogleoperatortilstand 174 
rengore 

ADF-glasplade 200 

dokumentglas 200 

lag 200 
reparationer 2, 201 
reserve 66 

S 

sekundaar bakke 77 

outputtilstande 81 
service 2, 201, 204 
sikkerhedsmaarkater 6 
skabelon 125 
skabelonhukommelse 126 
skaerm, taand/sluk 205 
slet omr. u. bill. 113 

genvej 160 

slet omrade u. billede, nogleoperatortilstand 189 
slet ramme/fold 1 17 
genvej 161 
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software 129 
afinstallere 135 
andre komponenter 137 
automatisk konfiguration af driver 130 
forudkonfigurere hp-driver 130 
funktioner 130 
hjaelpeprogrammer 136 
HP LaserJet utility 132 
HP toolbox 137 
HP Web Jetadmin 136 
installere 132 

installere pa Macintosh-systemer 134 

installere pa Windows pa netvaerk 133 

installere pa Windows-systemer 132 

integreret webserver 136 

Macintosh 132 

MFP 130 

opdater nu 130 

PPD'er 132 

til netvaerk 1 36 

UNIX 136 
sorteringstilstand 79 
specifikationer 

akustisk st0j 1 2 

elektriske 12 

haefteVstakkeenhed 76 

MFP 209 

multifunktionsfinisher 76 
startskaerm 31, 54 
stempel 122 

stempel/skabelon, genvej 162 
Strom 

krav 14 

styring 50 

taend/sluk, skaerm 205 
styring 
adgang 51 
forbrug 52 
MFP 49 
Strom 50 

T 

tabel over specialforhold 61 
tandemtilstand 149 

annuller 152 

fejlfinding 152 

stop scanning/udskrivning 152 
tekst, tilstand 94 
tekst/foto-forbedring 94 
tilstand 

afbryd 69 

bruge blandede originaler 37 

dupleks 56 

dvale 50 

finisher 75 

foldning 82 

gem 68 

gemme, fra ADF-enhed 69 

glas, gemme 68 

hjaelp 73 

hulning 83 

indbinding 65 

linse 59 

nogleoperator 165 
treflojet 85 

udskrift uden finisher 90 

zoom 61 
timerafbrydelse 51 
tip, fejlfinding 206 



toner, installere 163, 197 
treflojet, tilstand 85 
TRNSP-skilleark 107 
TRNSP-skilleark, genvej 158 
taellerliste 52 
tomme hulningsboks 199 

U 

udbedre, papirstop 205 

Udskrift af maskinhandt.liste, nogleoperatortilstand 187 
udskrift, forside nedad 90 
udskrift, forside opad 91 
udskriftsfunktion 99 

bogkopi 1 1 0 

folder 106 

kapitel 103 

kombination 105 

menu 100 

programjob 1 1 1 

stempel 122 
udskrive foldere 106 
udskrive, foldere 106 
udstyr, ekstraudstyr 23 
udvendig opbygning, MFP 20 
ugetimer, funktion 51 
UNIX-netvaerk 143 

V 

vedligeholdelse 191 

forebyggende 199 
vend billede 1 14 

genvej 160 
vaelge, printerdriver 131 

W 

Windows-netvaerk 143 
Z 

z-foldet, originaler 97 
zoom, lodret/vandret 62 
zoom, tilstand 61 
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